ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
P : . f : obratovanje
1 Ploclijte'tj"e’ ki se ulfvarja s proizvodnjo electric utility eIe;tr?gospodarsko jedrskih
elektri¢ne energije. podjetje elektrarn
2 |zpostavljen_ost sevanju iz virov natural exposure izpostavljenost _ varstv9 pred
naravnega izvora naravnemu sevanju sevanji
Izpostavljenost sevanju, ki se pri¢akuje
pri normalnih pogojih obratovanja
. o S normalna varstvo pred
3|objekta, naprave ali vira, vklju¢no z normal exposure . . . h
o e L izpostavljenost sevanju sevanji
moznimi manjSimi nezgodami, Ki
ostanejo pod nadzorom.
Izpostavljenost pacientov pri diagnostiki
in/ali zdravljenju, vkljuéno z
4 |zpostavljc_enostjo posz_ame_zmkov, k|_ medical exposure _medlcmslka _ varstvo pred
zavestno in prostovoljno, izven svojega izpostavljenost sevanju sevanji
poklica, pomagajo pri negi in skrbi za
njihovo udobje.
Izpostavljenost prebivalstva virom
sevanja, brez poklicne in medicinske
izpostavljenosti, brez prispevkov
normalnega lokalnega naravnega . izpostavljenost varstvo pred
5 sevalnega ozadja, toda vklju¢no z public exposure prebivalstva sevanji
izpostavljenostjo odobrenim virom ter
dejavnostim in izpostavljenostjo v
interventnih situacijah.
Izpostavljenost, za katero se ne
pri¢akuje, da bo zagotovo nastopila,
vendar pa je lahko posledica nesrece pri . . .
6|viru ali pa dogodka ali zaporedja potential exposure potenciaina varstvo pred v ZVISJV je drugacna
. - izpostavljenost sevanji definicija
dogodkov verjetnostne narave, vklju¢no z
okvarami opreme ali napakami pri
upravljanju in/ali obratovanju.
Obsevalni poskus, izveden v sredici . N - reaktorska
7 reaktorja. in-core test in-pile test preskus v sredici fizika
Izpostavljenost virom sevanja, ki se varstvo pred
8|nahajajo zunaj telesa, vklju¢no s external exposure zunanja izpostavljenost s:vsz;n; pre
kontaminacijo koze.
9 Izpostavljenost virom sevanja, ki'so v internal exposure notranja izpostavijenost varstvo pred

telesu.

sevanji

10

Izpostavljenost, ki presega dozne
omejitve, in se dovoli samo redkokdaj
pod posebnimi pogoji, ko niso.dosegljivi
drugi postopki, s katerimi bi se taki
izpostavljenosti izognili. Dovoli se samo
za posameznike.

specially authorized
exposure

izjemna nacrtovana
izpostavljenost

varstvo pred
sevanji

1

N

Ocena potencialne radiolo$ke tveganosti,
povezane z dolo¢enimi razmerami pri
proizvodniji, uporabi, spro$c¢anju,
shranjevanju ali prisotnosti sevanja.

radiation survey

sevalni nadzor

varstvo pred
sevanji
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Beton z visoko vsebnostjo baritov, tezkih edrsk
12|barijevih mineralov, ki izbolj3ujejo zasgito |barytes concrete baritni beton i
pred sevanjem.
Odlaganje izrabljenega in za odlozitev dioakivni
15|pripravljenega jedrskega goriva brez direct disposal direktno odlaganje LadeZZkilvm
predelave.
Odlaganje posebno pakiranih odpadkov . . . radioaktivni
16 na morsko dno v velikih globinah. deep sea disposal odlaganje v morje odpadki
Odlaganje radioaktivnih odpadkov brez
posebnih priprav za njihovo ponovno . . radioaktivni
7 uporabo. V¢asih predvidena moznost waste disposal odlaganje adpadkov odpadki
dodatne predelave.
Odlaganije radioaktivnih odpadkov v . . radioaktivni
18 podzemna odlagaliséa. underground disposal podzemno odlaganje odpadki
Odlaganije trdnih oblog na povrsini
gorivnih elementov, povrsini teles za . . . jedrska
10 prenos toplote ali na podobnih povrsinah fouling zamazanje oblaganje tehnika
v preto¢nih sistemih.
Odlaganije v globinskih odlagaliscih.
Navadno se uporablja za odlozitev . . geological . . radioaktivni
20 dolgozivih in visokoradioaktivnih deep geological disposal disposal globjrisko odiaganje odpadki
odpadkov.
Odlaganje v povrsinskih odlagalis¢ih
razli¢nih izvedb. Navadno se uporablja . shallow ground |surface - . podpovrsinsko radioaktivni
21 za odlozitev kratkozZivih nizko- in near surface disposal disposal disposal povrsinsko odlaganje odlaganje odpadki
srednjeradioaktivnih odpadkov.
Odpadki, ki nastajajo pri obratovanju . odpadki iz obratovanja radioaktivni
24 jedrskega objekta. operational waste elektrarne odpadki
25 Odpadki, ki nastanejo po konénem decommissioning waste odpadki od razgradnje radioaktivni
zapiranju in razgradniji jedrskega objekta. 9 jedrskega objekta odpadki
Predelava v trdno
- . ... |obliko ni nujna, lahko jih
26 Stgﬁ.idk" ki'sovtekotem agregatnem | 4 waste tekodi odpadki famoak ™ |tudi (kontrolirano)
Ju. izpu§€amo, zato sem
njihovo usodo izpustil.
Odpadki, ki so v trdnem agregatnem
stanju. Po nasi zakonodaiji in-po . . . radioaktivni
27| riporogilih IAEA je dovolieno odloziti . |S°d waste trdni odpadki odpadki
samo trdne RAO.
Odpadki, ki vsebujejo dolgozive
radionuklide in imajo tolikSno
radiotoksi¢nost, da jih moramo
dolgorocno izolirati od biosfere. dolgozZivi radioaktivni radioaktivni
28|Razpolovna doba dolgozivih odpadkov je |long lived waste odpadki odpadki

vecinoma daljSa od 30 let. Taksni
odpadki lahko zaradi svoje dolgoZivosti
pomenijo potencialno nevarnost ve¢
tisocletij.
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Odpadki, ki vsebujejo kratkozive oo . o
29|radionuklide z razpolovno dobo, ki je short lived waste kratkoz[w radioaktivni radioaktivni
x o odpadki odpadki
vec€inoma kraj$a od 30 let.
Odpadki, ki vsebujejo radionuklide z nizko- in

30 manjsimi aktivnostmi, kot jih imajo low and intermediate srednieradioaktivni radioaktivni

visokoradioaktivni odpadki (VRAO) in ki  |level waste (LILW) Jer odpadki
cx - A odpadki (NSRAO)
sproscajo zanemarljivo koli¢ino toplote.
Oznaka za tok tekocin v primerih, kjer bi iedrsk
31|ga lahko zamesali s kako drugo vrsto fluid flow tekoginski tok Jch;Sikg
toka (npr. tok delcev).
Odprtina skozi $¢it reaktorja v sredico, v

33 kgterl se oprgvljajo poskusna obsevanja experimental hole irradiation obsevalni kanal reaktorska
ali sluzi kot vir nevtronov v channel fizika
eksperimentalne namene.

Odprtina v posodi, skozi katero vstopa Sersk

34|tekocina. Primer: vstopna Soba na inlet nozzle vstopna Soba JchLS' a

. . ika
reaktorski posodi.
Odprtina v steni, skozi katero so speljani . . o\ jedrska

35 elektricni kabli. electrical penetration elektri¢ni predor tehnika
Odprtina v vecjih kosih opreme (npr.
uparjalnik), skozi katero lahko v \ ) jedrska

36 notranjost vstopi ¢lovek zaradi pregleda manway gervigna'edpriipa tehnika
in popravil.

Odprtina za odzracevanije ali - jedrska

37 odplinjevanje neke komponente. vent oddusik tehnika

38 Odsotnost samoregulacije ob spremembi thermal instability toplotna nestabilnost jedrska
temperature. tehnika
Odstranitev ali zmanjSanje
onesnazenosti v snoveh, osebah ali na varstvo pred

39(nijih, ali okolju, in sicer z uporabo decontamination dekontaminacija Siv‘znﬁ pre
fizikalnih, kemijskih ali bioloskih
postopkov.

40 Odvisnost reaktivnosti od mase snovi na |mass coefficient of masni koeficient reaktorska
doloceni lokaciji. reactivity reaktivnosti fizika
Odziv dolo¢ene sodelujoce strukture med
izvajanjem ukrepov za zmanj$anje posredovanje ob jedrska

41 posledic izrednega dogodka v jedrskem emergency response izrednem dogodku varnost
objektu.

Odziv sistema na stopni¢asto 1 odziv na stopnicasto jedrska

43 spremembo vhodnega parametra. step hupction respapse spremembo tehnika
Ograjeno obmocje, kjer so'postavljene
zbiralke, odklopniki, lo€ilke in druga . ool jedrska

44 elektroenergetska oprema za prenos switchyard stikalisCe tehnika
elektricne energije.

Ogrevanje naselij ali mest iz centralne .- . " . jedrska

45 toplarne s toplovodi. district heating daljinsko ogrevanje tehnika
Ohisje pogonskega mehanizma . . ohisje pogona jedrska

48 regulacijskin palic. control rod drive housing regulacijskih palic tehnika
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
47|0Ohisje, v katerem je vgrajen ventil. valve body ohisje ventila {2?1:3::2
48 :Jedrsko goorivo Iz MEsanice uranovega | iy a4 oxide fuel MOX fuel mesano oksidno gorivo [MOX - gorivo jedrski

in plutonijevega oksida. materiali
Okvara oz. nesre€a v jedrski elektrarni, odirsil
49 |pri kateri pride do pu$¢anja primarnega |loss of coolant accident LOCA izlivna nesreca izlivna nezgoda J\/earI':]SOSat
hladila iz primarnega kroga.
. . . . jedrska
50|Olje za mazanje delov. lube oil mazalno olje tehnika
Plos¢a, iz katere se vodi proces . nadzorna plo$¢a jedrska
51 vzorcéenja. sampling panel vzoréenja tehnika
Omejitve dolo¢enih parametrov edrsk
52|jedrskega objekta, potrebne za njegovo |[safety limits varnostne meje {2h§k2
varno obratovanje.
Opis funkcionalnih resitev za napravo ali iodrsk
54|spremembo pred izdelavo konénega conceptual design idejni projekt zashova JchLsik: Poglej v ZGO!
projekta.
Namensko name$¢ena obloga sredice
reaktorja, da v njej poteka izbrana
jedrska reakcija. V fisijskih reaktorjih je to “x reaktorska
55 navadno nastajanje cepljivih nuklidov iz blanket plas¢ fizika
oplodnih nuklidov, v fuzijskih pa
nastajanje tritija iz litija.
56|Oplodno razmerje manj ena. breeding gain oplodni presezek ;i(;?ll(atorska
Opredeljujejo obmocja ali lokacije, ki v
nobenem primeru ne ustrezajo postavitvi . o Tt merila za upravni
57 jedrskega ali sevalnega objekta in jih je exclusion criteria izloGilni kriterji izlo¢anje nadzor
treba izlociti iz postopka iskanja lokacije.
Sistem, ki v neki napravi ali objektu iedrsk
58|omogoca zajemanje, obdelavo in prenos |instrumentation instrumentacija Jtzh;sikg
informacij.
Oprema za izlo€anje vlage iz pare.
Tlaénovodne elektrarne imajo
izloCevalnike vlage v zgornjem delu . R . jedrska
59 uparjalnika in v sekundarmem delu moisture separator izloGevalnik vlage tehnika
elektrarne pred vstopom v nizkotlaéno
turbino.
60 Sredst_va, ki so na razpolago za shutdown means sredstva za zaustavitev reaklorska
ugasnitev reaktorja. fizika
61 Kategorija, ki oznacuje pomembnost safety class varnostni razred jedrska
opreme za varnost jedrske elektrarne, y varnost
Opustitev nadaljnjega upravnega v
62|nadzora nad radioaktivnimi snovmi ali clearance opustitev nadzora ﬁgdazor
predmeti iz pooblascenih dejavnosti.
Organ ali organi za izvajanje upravnih )
63|dejavnosti, povezanih z varstvom pred  |regulatory authority regulatory body upravni organ ﬁg(rjaz\g:' zdruzil z 1226

sevaniji in jedrsko varnostjo.
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Skupna efektivna doza doloCene skupine skupinska efektivna varstvo pred |uporabil prevod
64 g?el?)\i/\?ael\;t?/g dolo¢ene skupine collective effective dose doza sevanj "skupinska" iz UV2
Organ ali tkivo, v katerem je ekvivalentna
doza najvecja zaradi kombinacije " ey varstvo pred
65 obcutljivosti organa oz. tkiva na sevanje critical organ kriticni organ sevanji
in razporeditve doze v telesu.
Organizacija, odgovorna za upravljanje 1 . upravni
68 jedrskega objekta. operator upravljalec nadzor
69 Qrodjg, s katgrlm presta\{ljamo sveze ali fuel handling tool orOQJe za ravnanje z jedrska
izrabljeno gorivo v jedrski elektrarni. gorivom tehnika
) obratovanje
70|Oseba, ki upravlja jedrski reaktor. operator operater jedrskih
elektrarn
. - - obratovanje
71 Osiktaa,_ Ki ima dc_)_voljenje za .UP.ra.VIJtanJ.e Z\reactor operator operater reaktorja jedrskih
reaktorjem in z njim povezanimi sistemi. elektrarn
Oseba, ki ima dovoljenje za nadzor obratovanje
72|komandne sobe, pa tudi vodenje izmene |senior reactor operator SRO glavni operater jedrskih
operaterjev jedrske elektrarne. elektrarn
f PR Lox obratovanje
73 Osebje na lo.kaC”" ki je vkljuceno v operating personnel obratovalno osebje jedrskih
obratovanje jedrske elektrarne.
elektrarn
Vrsta osebnega dozimetra, katerega . ). N\
’ . ; thermoluminescence termoluminiscencni varstvo pred
74|delovanje temelji na pojavu . TLD : =
L dosimeter dozimeter sevanji
termoluminiscence.
Osiromasen uran v obliki UFg, ki ostane v edrski "preostanek” se v drugem
76|procesu obogatitve urana. Obi¢ajno tails preostanek1 Jmateriali pomenu pojavi tudi pri
vsebuje od 0,2 % do 0,3 % urana 235. #265
Osnovna prostorska enota, na katere se odrsk
77|diskretizira neki realen sistem za analize |control volume kontrolna prostornina J\f)ar;Sosat
z raCunalniskimi programi.
Osnovni del heterogenega reaktorja, ki reaktorska
78|ima znacilno geometrijsko obliko, sestavo |reactor cell reaktorska celica fizika
materialov in nevtronske znacilnosti.
Osnovni jedrski delec, eden od sestavnih
79 delov atomskega jedra. Je brez nabojain neutron nevtron jedrska fizika

ima maso priblizno'eno atomsko masno
enoto.

80

Osnovni model za izraéun
pomnozevalnega faktorja nevtronov\v
neskonénem reaktorju. Formula
ponazarja Stiri faze nevtronskega cikla
med dvema generacijama nevtronov pri
verizni reakciji.

four factor formula

formula stirih faktorjev

reaktorska
fizika

8

-

Osnovni podporni material instruktorja,
kjer so zapisane njegove in te€ajnikove
aktivnosti ter materiali, potrebni za
izvedbo usposabljanja.

lesson plan

ucni nacrt

obratovanje
jedrskih
elektrarn
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Osnovno, temeljno merilo (kriterij) oz. )
82|nagelo, ki blj i incipal design criteri | jekt ] Jedrska
nacelo, ki ga uporabljamo pri principal design criterion glavno projektno merilo tehnika
projektiranju.
Ostanki staljene sredice med tezko odrska
84|nesreco, ki se zbirajo na dnu reaktorske |[core debris ostanki sredice Jvamost
posode.
Oznacevanje posilik z radioaktivnimi vardivh pred
85|snovmi in obmogij s povisano sevalno labelling’' oznaéevanje1 sevanj P drug pomen kot 1420
ogrozenostjo.
Zgorelost goriva v raziskovalnih reaktorjih Saktorska drusil dil gesl
86|se obicajno izra¢a s procentualnim fuel irradiation level burnup fraction stopnja zgorelosti fizika §6m52"‘3'n1p1rzegre lgesia
deleZzem porabljenega cepljivega nuklida. —
. T . X regulacija in nadzor obratovanje
88 Slst_em Za vzorcenje In izgorevanje H2 c_ont_rol and HC vodika v zadrzevalnem jedrskih kratica velja v NEK
vodika v zadrzevalnem hramu. monitoring lek
hramu elektrarn
Oznaka cevovodov med glavnimi .
S . . jedrska
89|komponentami primarnega kroga (vro¢a |leg veja tehnika
in hladna).
Oznaka konstrukcij, sistemov in
komponent jedrske elektrarne, ki so )
. L () " jedrska
90|zasnovane tako, da ostanejo seismic category | seizmiCna kategorija | tehnika
funkcionalne med potresom ob varni
zaustavitvi.
. X . . obratovanje |
91|Sistem, ki tesni os turbine. turbine gland steam TG S|ste_m labirinire pate jedrskih kratica velja v NEK
system turbine elektrarn
; ; ; [, A obratovanje |
92 S_lstem, Ki odvzema paro iz turbine in z extraction steam system EX sistem odvzemne pare jedrskih kratica velja v NEK
njo segreva napajalno vodo. elektrarn
. . . . iy . . X . . obratovanje |
93 Slstem, ki proizvaja elektricno energijo za |main gen.erator and GN g!avnl generatvor. in ' jedrskih kratica velja v NEK
oddajo v omrezje in za lastno rabo. accessories njegovi pomozni sistemi elektrarn
Y . X . obratovanje |
94|Sistem, namenjen gretju prostorov. auxiliary steam heating HS sistem parmega jedrskih kratica velja v NEK
system ogrevanja elektrarn
; ; [ N obratovanje |
95 StI)Stetrn" ki proizvaja paro, ko reakiorne |, iiary steam system SA sistem pomozne pare jedrskih kratica velja v NEK
obratuje. elektrarn
. . . - A\ . : " obratovanje |
96 SIStenj’ ki omogoca dodajanje kemikali chemical feed system CF snste_m za dodajanje jedrskih kratica velja v NEK
pomozne sisteme elektrarne. kemikalij elektrarn
; i ; N ; = ; obratovanje |
97 S|st§m za hlajenjg konden;atorja s circulating water system Ccw sistem obtocne hladilne jedrskih kratica velja v NEK
hladilno vodo terciarnega sistema. vode elektrarn
. . N \ X obratovanje |
99 Sistem, ki vrata vodo konvdenzatorja na condensate system CcY kondenzatni sistem jedrskih kratica velja v NEK
sesalno stran napajalnih ¢rpalk. elektrarn
. . . . .\ . . . - obratovanje |
100 Sistem, ki od_vaJa neukapljive pline'iz condenser air removal cV _S|stem odvajan_ja zraka jedrskih kratica velja v NEK
kondenzatorja. system iz kondenzatorja elektrarn
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
. . . . N . . obratovanje |
101 Sistem, k! omogoca konde_nz_acuo pare condense;r and co snsterrl k.on.de;nzatc.)rja s jedrskih kratica velja v NEK
po opravljenem delu v turbini. accessories system pomoznimi sistemi elektrarn
Slstevm, ki omogoca zvisanje tlaka v containment testing and X S|st_em za tlac[u obratovanje _ | . _
102|zadrzevalnem hramu na projektne L CX preizkus zadrzevalnega jedrskih kratica velja v NEK
) A . pressurizing system
parametre in preverjanje tesnosti. hrama elektrarn
. . . N . obratovanje |
103 Osrednja ploSca za nadzor in upravijanje control board system CB sistem nadzorne plosc¢e jedrskih kratica'velja v NEK
elektrarne. elektrarn
. - . A obratovanje |
104|Sistem za hlajenje kondenzatorja v cooling tower system cT sistem hladilnih stolpov adskin kratica velja v NEK
primeru zaprtega terciarnega kroga. cloktrarn
Sistem elektri¢nih baterij in baterijskih sistem napajanja in Breat \
H H H H . opratovanje N
105|"@pajalnikov za zagotavijanje | BC power supply and DC distribucije ledrikih kratica velja v NEK
elektricnega napajanja instrumentacije in |distribution enosmerneda toka clektrarn
nadzorne opreme. g
. . . - : . f ) . : L obratovanje |
106 Slgtem_za pripravo demineralizirane in demineralized water DD sistem demineralizirane iedrskih kratica velja v NEK
deionizirane vode. system vode elektrarn
. . . Lo . N . : obratovanje |
107 Dlzel§k| 'agregat n _podp_ornl sistemi za diesel generator system DG sistem dlgelskega jedrskih kratica velja v NEK
napajanje varnostnih zbiralk. generatorja elektramn
Rezervoarji za dizelsko gorivo, ki . . . obratovanje
108|omogocajo nekajdnevno neodvisno diesel oil storage system DF/DO Z'iizg;(:h;angxgma jedrskih " kratica velja v NEK
obratovanje dizelskega agregata. 929 elektrarn
113 ISlstem, ki meri in zbqu podatke iz environmental X _ ) obratovanje | _ )
okalnih merilnih postaj za nadzor monitoring svstem ER sistem za nadzor okolja jedrskih kratica velja v NEK
radioaktivnosti v okolici elektrarne. g sy elektrarn
114|Sistem za dodajanje kemikalij v feedwater chemical e giz?::‘?njg\lfsémkalu v %erstli’i‘t’]a”je * Kratica velia v NEK
sekundarni krog elektrarne. addition mg J !
napajalne vode elektrarn
. . .. . . A . - . obratovanje |
115 Sllstk?m ta]lnlh drenaz in drenaz opreme v goqr and etqmpment ED sistem drenaze tal in jedrskih kratica velja v NEK
elektrarni. rains system opreme elektramn
Sistem, s katerim izvedemo vse premike
goriva v elektrarni. To je lahko sprejem in X . ; obratovanje
116|shranjevanje svezega-goriva, vnos in fuel handling system FHS FH snstgm za ravnanje z jedrskih " kratica velja v NEK
) L ; . gorivom
iznos goriva iz sredice ter njegovo elektrarn
nalaganje v bazen za izrabljeno gorivo.
. . ) : . obratovanje |
117 Rezervogr goriva za pomozno fuel oil transfer system FO snsten] goriva za jedrskih kratica velja v NEK
kontlovnico. pomozne kotle elektrarn
Zbiranje drenaz kaskadnih grelnikov A sistem drenae obratovanje
118|postopnega dogrevanja napajalne vode |heater drain system HD . jedrskih " kratica velja v NEK
- grelnikov
ali kondenzata. elektrarn
- . i bratovanje
Zagotavljanje tople vode za izvajanje . . 0 vane . )
119 dekontaminacije osebja. hot water system HW sistem tople vode J:Igﬁlr(z;?n kratica velja v NEK
Sistem v jedrski elektrarni Kr8ko, ki . . . . . obratovanje
120|obsega 4 pomi¢ne nevtronske detektorje !sn-;:t(;rri instrumentation IC isrztt?leSerr?tilgip: jedrskih
in 39 termoclenov na izstopu iz sredice. 4 ) elektrarn
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Sistem, ki zajema, prenasa in obdeluje ;4 ment and control . sistem instrumentacije obratovanje | )
121|podatke ter posilja signale za krmiljenje system IN in requlaciie jedrskih kratica velja v NEK
izvrsilnih ¢lenov. 4 9 ! elektrarn
Sistem v jedrski elektrarni Kr§ko, ki
vsebuje zbirne rezervoarje, izparilnike in |. . . sistem obdelave obratovanje
123 ki omogota vracanje tekodin v tehnoloski 'S'qgt'gr‘r’]"aSte processing WP tekodih radioaktivnih edrskin
proces oziroma njihov nadzorovan izpust 4 odpadkov elektrarn
v okolje.
124|Stroji in oprema v delavnicah jedrske machines and miscellaneous MT razlidno orodje, stroji, ;erstlz\r']a"je Cuqen prevod, opis pa
elektrarne Krsko appliances tools oprema elektrarn tudi!
. . . . . . ) : P obratovanje |
125 Sistem, ki pretvarja toplgtno energijo main stee_lm turbine and TU 8|ster71 parne turblne in jedrskih kratica velja v NEK
pare v mehansko energijo. accessories system pomozni sistemi elektrarn
Sistem v jedrski elektrarni, ki ga . obratovanje |
129|sestavljajo izvensrediCni nevtronski nuclear instrumentation NI jedrska instrumentacija jedrskih kratica velja v NEK
detektorji. elektrarn
X . . obratovanje |
130|Telefoni in razglasni sistem v elektrarni. phone ar_]d . PC sisto _telef_onov I jedrskih kratica velja v NEK
communication system komunikacij elektrarn
- . N obratovanje |
131 Elektricno uporovno ogrevanje pipe heat tracing system HT sistem ogrevanja cevi jedrskih kratica velja v NEK
cevovodov
: elektrarn
\ . bratovanje
. AU plant gas supply system . sistem za oskrbo s plini o ! N )
132|Sistem za dobavo tehni¢nih plinov. (O, N, H, CO2, Cl) PG (O, N, H, CO2, Cl) flglrjg:n kratica velja v NEK
Sistem za pripravo filtrirane vode, ki se brat )
: f f . . . obratovanje )
133 uporabIJla Vkot maza!na in tesnllna voda v |pretreatment water PW sistem predpriprave jedrskih kratica velja v NEK
nekaterih ¢rpalkah, in kot surovina za system vode elektrarn
pripravo deionizirane vode.
Sistem detektorjev sevanja za sevalni
nadzor prostorov, procesov in izpustov o L . obratovanje
135|elektrarne. Vklju€uje tudi opremo za ;a(iltzt:])n monitoring RM zles\t;:]_aza nazor jedrskih " kratica velja v NEK
prenos, prikaz in zapis podatkov v ¥ ) elektrarn
komandni sobi.
X . obratovanje |
136|Sistem dodajanja vodev primarni krog./” |feacier Makeup water MW sistem reaktorske jedrskih kratica velja v NEK
system dodajne vode elektrarn
\ sistem segrevanja in
) N refueling water storage & X i obratovanje
137 rséigivmozﬁgr;;’amnfn'.ggsCs;i’{;V°de V' |tank heatand ws f:zfjcgaa‘r’.ﬁd:avmen.avo jedrskin " kratica velja v NEK
] javo g ’ purification system ) ] J elektrarn
goriva
Sistem regulacije povprecne temperature . . . obratovanje
138|vode v primarnem sistemu z ;ozt(;c:]1trol and position CP sztgg_;eg;lliaccue n jedrskih " kratica velja v NEK
regulacijskimi palicami. 4 p jap elektrarn
. . A\ . X . S obratovanje |
139 Stl)stem za:j_sproznev varnostnih sistemov saf(:guards actuation sG 8|stemtspr:oz_atnja jedrskih kratica velja v NEK
ob nezgodi. system varnostnih sistemov elektrarn
. . .y . N : N obratovanje |
140 S|§tem tehni¢nega fizicnega varovanja security systems SE sistem f|_2|cnega iedrskin kratica velja v NEK
objektov. varovanja elektrarn
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Sistem za odvod toplote iz vmesnega | oo niial service water . Sistem bistvene obratovanje |- tica velja v NEK
141|sistema za hlajenje varnostnih system SW oskrbne vode jedrskih (zdruzeno z 1340)
komponent. elektrarn
. . . . L . sistem za odzraCevanje obratovanje
142 SIStenj’ Ki omogoca_odzre_lcevanjg in spe_nt fuel pit (vent and SF in drenazo bazena za jedrskih “kratica velja v NEK
drenazo bazena za izrabljeno gorivo. drain) system . . . lek
izrabljeno gorivo elektrarn
Sistem, ki omogoca odveyan;e tc_)plote iz spent fuel pit cooling and X §!§tvem_hlajenja in obratovanje | . _
143|bazena za izrabljeno gorivo in njegovo SF Cis¢enja bazena za jedrskih kratica velja v NEK
RS cleanup system . . ) lekt
ciscenje. izrabljeno gorivo elektrarn
spent fuel pool leak sistem odkrivanja obratovanje
144 Slstevr_n za nadzor puscanja in ciscenje detection and skimmer SF’ puscanja in jedrskih “kratica velja v NEK
povrSine bazena za izrabljeno gorivo posnemanja bazena za lek
system izrabljeno gorivo slitram
; ; ; N ; i obratovanje |
145|Sistem za pogon pnevmatskih orodij station service air CA sistem stisnjenega - jedrskih kratica velja v NEK
(secondary) system zraka
elektrarn
Sistem za regulacijo odvoda presezka |0y dump control . sistem za regulacijo obratovanje |~ )
146|energije primarne strani, kadar je mo¢ svstem SD odvaiania pare jedrskih kratica velja v NEK
reaktorja vec¢ja od moci turbine. Y janjap elektrarn
. . . - A . S obratovanje |
147 St|stem, ki gcilvglia usedline iz sekundarne E}earcr; generattor BD S|ste'mI z.ak kaluzenje jedrskih kratica velja v NEK
strani uparjalnika. owdown system uparjalnikov elektrarn
. . N . A . \ s ; obratovanje |
148 \rl]eklena notranja lupina zadrzevalnega ste?I containment sc Jro]eklenl zadrzevalni jedrskih kratica velja v NEK
rama. system ram elektrarn
Sistem za spreminjanje koncentracije
bora v primarnem sistemu z ionskimi . . obratovanje
149|smolami, ki so temperaturno obcutljive. tshe;r‘::]l regeneration TR fést:rr::eiggilpetne jedrskih " kratica velja v NEK
Pri tem ne nastajajo dodatne odpadne 4 9 ] elektrarn
vode.
turbine building sistem za obratovanje
151|Sistem za prezracevanje in klimatizacio | o iation and air VP’ prezracevanje In jedrskih " kratica velja v NEK
turbinske zgradbe. i\ klimatizacijo turbinske lek
conditioning system zgradbe elektrarn
; Vi ; N obratovanje |
152 S|_stem za odvod vode_, i le kondenziralg turbine drains system TD sistem drenaz turbine jedrskih kratica velja v NEK
pri prehodu pare skoziturbino: elektramn
Sistem shranjevanja, hlajenja in : : obratovanje
153|distribucije olja za mazanje lezajev turbine lube oil system LO sistem .mazalnega olja jedrskih " kratica velja v NEK
i za turbino
turbine. elektrarn
. - N\ L . - sistem vode za hlajenje obratovanje
154 Slstedn;_hlajenja komponent v turbinski turblllne pla?t auxutlary TC pomoznih turbinskih jedrskih " kratica velja v NEK
zgradbi. cooling water system sistemov elektrarn
. - . . . . . o obratovanje |
155 Sistem za zagotavljanje vzorcev iz turbine plant sampling SX sistem vzorcenja jedrskih kratica velja v NEK
sekundarnega dela elektrarne. system sekundarnih sistemov elektrarn
Sistem za pripravo in vzdrzevanje : ; obratovanje
156|vakuuma na sistemu hladilne vode vacuum priming system VvC snsliem za pripravo jedrskih " kratica velja v NEK
vakuuma elektrarn

kondenzatorja.
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
: % P B . - ot : . : % o obratovanje |
157 Sistem za prezracevanje in klimatizacijo ventl[gtlon and air VA S|_stem prezracevanja in jedrskih kratica velja v NEK
prostorov v tehnoloSkem delu elektrarne. |conditioning system klimatiziranja prostorov elektrarn
Sistem za nadzor vibracij turbine, . . . : obratovanje
158|primarnih in napajalnih ¢rpalk ter \s"bsrtit;y?n monitoring VM \s/:ts)ﬁr;_za nadzor jedrskih “kratica velja v NEK
ventilatorjev. Y l elektrarn
Sistem za zbiranje, predelavo in . . obratovanje
160|zadrzevanje plinskih odpadkov ter \évasst;emprocessmg gas GH zgtirgn?ﬁdﬁl:gve jedrskih " kratica velja v NEK
izlo€anje vodika. 4 P p elektrarn
; ; N obratovanje |
161|Sistem kabelskih polic in kanalov. wire way and conduit e sistem kabelskih poti jedrskin kratica velja v NEK
system elektrarn
Sistem za upravljanje segmentnih A obratovanje |
162|zapornic na jezu pri elektrarnah z re¢nim |river dam system RD sistem re€nega jezu jedrskih kratica velja v NEK
obto¢nim hlajenjem. elektrarmn
Lastnost sistema ali komponente, ko edrsk
163 |bodisi izvrSuje svojo funkcijo ali pa jo je |operability zmoznost delovanja Jtih;sikz
zmozen opravljati.
Oznaka za tekocino, kateri se ob . . _— jedrska
164 o . ) incompressible nestisljiv >
povecanju tlaka na zmanj$a prostornina. tehnika
Oznaka za ¢as proti koncu reaktorskega
165 gorivnega cikla, ko reaktivnost sredice ne end of life EOL konec reaktorskega reaktorska
zados$c¢a vec za obratovanje na polni gorivnega cikla fizika
modi.
166 Oznaka zacasv sredini reaktorskega middle of life MOL sregilna real_(torskega reaktorska
gorivnega cikla. gorivnega cikla fizika
Skodljive posledice, ki jih ob&utijo &lani " d
167 |izpostavljene skupine in njihovi potomci  |detriment Skoda \sIZ:/Sar\:jci) pre
zaradi izpostavljenosti sevanju.
Oznaka za dejavnost sistemov v jedrski
elektrarni, ki nadzorujejo stanje iedrsk
168|pomembnih parametrov in sprozajo protection varovanje Jtih':‘ik:
zasc¢itne ukrepe v primeru prekoracitve
nastavljenih mejnih vrednosti.
Oznaka za del vecjega sistema, ki ga odrsk
169|lahko obravnavamo kot zakljuc¢eno subsystem podsistem ﬁhﬁki
celoto.
170|Oznaka za dogodek ali poseg, ki ni bil ;6 tnt nenameren nepredviden pohoten  |iedrska
nacrtovan ali hoten. tehnika
Oznaka za dogodek, opremo ali kar kol
drugega, kar se zgodi ali nahaja zunaj obratovanje
171|lokacije objekta, in na katerega se ne off-site izven lokacije zunanji jedrskih
nana$a neposredna odgovornost elektrarn
upravljalca.
Oznaka za dogodek, opremo ali kar koli obratovanje
172|drugega, kar se zgodi ali nahaja na on-site na lokaciji jedrskih
elektrarn

lokaciji jedrskega objekta.
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Oznaka za dogodek, pri katerem pride do odrsk

173|iztekanja, izgube hladila iz primarnega loss of coolant izguba hladila J\?ar;sosat

sistema.
Oznaka za drugo nastavitveno tocko .
. . - . jedrska

174|varovalnega sistema v smeri upadajoCe |low-low zelo nizek tehnika

nadzorovane koli¢ine.
Oznaka za drugo po viSini nastavitveno . . . jedrska

175 toc¢ko varovalnega sistema. high-high zelo visok tehnika
Oznaka za fizi¢no pregrado, ki omogoca
vzdrzevanje visokega tlaka v nekem
sistemu. Tipi€en primer je tlacna meja odrik

176|primarnega sistema jedrske elektrarne, ki |pressure boundary tlaéna meja Jch;sik:
je sestavljena je iz tlacnih posod, cevi,
ventilov, cevnih in instrumentacijskih
prikljuckov.

177 Oznaka za f|2|ka|n_e a_I| kemicne pojave intermolecular medmolekulski jedrska
na molekulskem nivoju. tehnika
Celotno $tevilo ljudi ali ¢esa drugega v . . jedrska

178 dologenem obmogju. population prebivalstvo tehnika
Cas, v katerem se aktivnost dolodenega
radionuklida zmanj$a na polovico
zacetne aktivnosti. Pri notranji
izpostavljenosti loimo radioaktivni

179 razpolovni cas gp_osledlca raQ|voakt|vnega half-life razpolovni ¢as jedrska fizika
razpada), bioloski razpolovni ¢as
(zmanjsanje koncentracije zaradi
izlo¢anja iz telesa) in efektivni razpolovni
¢as (unija radioaktivnega in bioloSkega
razpolovnega Casa),

180 Oznaka za instrumentacijo, ki meri wide range siroko obmodie jedrska
fizikalno koli¢ino v najsirSem obmogju. 9 ) tehnika
Oznaka za instrumentacijo, ki meri iedrsk

181 {fizikalno koli¢ino v oZzjem obmodju okoli  [narrow range ozko obmocje Jtzh;sikg
nazivne vrednosti.

182 Oznaka za trk oziroma sipanje, pri inelastic neelasti¢en neprozen jedrska fizika

katerem se ne ohrani kineti¢na energija.

Oznaka za kategorizacijo opreme, za

jedrska

183 |katero ni potrebno, da je odporna proti non-seismic category neseizmi¢na kategorija tehnika
seizmi¢nim vibracijam.
Konstrukcija, skozi katero se prevaja jedrska
185 toplota heat structure toplotno telo tehnika
Oznaka za konstrukcijske elemente v . Lo . jedrska
186 reaktorski posodi, ki niso del sredice. reactor internals notranji deli reaktorja tehnika
Oznaka za logiko, pri kateri logi¢na
spremenljivka ne more savzeti samo . . jedrska
187 vrednosti ni¢ ali ena, temvec¢ lahko fuzzy logic mehka logika tehnika
zavzame tudi vmesne vrednosti.
Oznaka za manjsi del vecje prostorske jedrska
188 enote. subcompartment podpredelek tehnika
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Oznaka za metodo analize fizikalno
zapletenega sistema, pri kateri dolo¢ene - . jedrska
190 parametre zdruzimo, koncentriramo v eni lumped parameters povprec€eni parametri tehnika
tocki in si s tem poenostavimo analizo.
Oznaka za mnozico, kjer pripadnost
posameznih objektov ni definirana le kot o jedrska
191 ni¢ ali ena, pa¢ pa lahko zavzame katero fuzzy set mehka mnoZica tehnika
koli vmesno vrednost.
Stanje normalnega delovanja oziroma iedrsk
192|pripravljenosti nekega sistema, operating condition operational state obratovalno stanje’ Jtihgsikg zdruzeno z 1033
komponente ali cele elektrarne.
Oznaka za naprave in ukrepe za
varovanje objekta ali jedrskih in obratovanje
193|radioaktivnih snovi pred fizicnimi napadi, |security fizi€no varovanje jedrskih
krajo, sabotaZo ali drugim zlonamernim elektrarn
dejanjem.
PrenaSanje energije v obliki toplote iz
194 toplejSega na hlagnejse telq al! tekoc€ino. heat transfer prenos toplote jedrska
Toplota se prenasa s prevajanjem, tehnika
konvekcijo ali toplotnim sevanjem.
Prostor znotraj cevi toplotnega edrsk
196|menjalnika, v katerem se pretaka hladilni [cooler tube side notranja stran hladilnika Jt(:hl;lsikz
medij.
197 O;na_ka za r_1uJ<I|d, ki se lahko cepi ob fissile cepljiv reaktorska
zajetju terminénega nevtrona. fizika
Oznaka za stanje sistema ali naprave, ko
je sposobna opravljati predvideno N : . jedrska
199 funkcijo, in je v takSnem stanju tudi vsa operable zmoZen delovati operabilen tehnika
pripadajo€a pomozZna oprema.
Centralno mesto, Stab, iz katerega se
200 upravlja izvajanje vseh ukrepov za emergency control nezgodni komandni jedrska
blazitev posledic tezke nesrece v centre center varnost
jedrskem objektu.
201 Oznaka za ogipoved delovanja neke fault okvara jedrska razlikuj od 1242
naprave ali sistema. tehnika
Oznaka za opremo; ki ni bistvena za
jedrsko varnost in zato zanjo ne veljajo i izven varnostnega jedrska .
202 zahteve po kakovosti za varnost non-safety razreda tehnika zdruzeno z 237
pomembne opreme.
Oznaka za pline, ki jih v.obravnavanih
obmogjih tlakov in temperatur ni mozno edrsk
203|ukapljiti. Primer: zrak v primarnem non condensible neukapljiv Jch;Sik:
sistemu jedrske elektrarne med izlivno
nesreco.
Oznaka za povezavo med dvema
raunskima vozlis¢ema v programih .za |, . . jedrska
209 termohidravli¢ne varnostne analize. V junction spol tehnika

spoju se navadno resuje gibalna enacba.
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Oznaka za primarni del jedrske
elektrarne, skupaj s sekundarno stranjo
uparjalnikov do parovodov. S tem je nuclear steam supply jedrski sistem za jedrska

210 ) - e NSSS ) ) >
poudarjena podobnost (ali razli¢nost) s |system proizvodnjo pare tehnika
termoelektrarno, kjer se para proizvaja v
nejedrskem sistemu.

211|Cepitev, povzro€ena s hitrimi nevtroni. fast fission hitra cepitev ;ii?gorSka
Prostorska enota, ki jo v raCunalniskem
programu modeliramo s povprecenimi
parametri (npr. temperatura, tlak). . jedrska

212 Modelirani sistem razdelimo na vecje node vozlisce tehnika
Stevilo takih vozliS¢, ki v modelu tvorijo
matematic¢ni model.

Sistem ali lastnost, ki je varna ze po
zasnovi. Za zagotavljanje varnosti niso
potrebni dodatni ukrepi. Primer take . jedrska

213 lastnosti je negativni temperaturni inherently safe naravno waren tehnika
koeficient reaktivnosti, saj preprecuje
pobeg moci reaktorja.

Oznaka za sistem ali napravo, ki deluje . . . jedrska

214 pri visokem tlaku. high head visokotlacen tehnika
Sistem na sekundarni strani elektrarne, ki iedrsk

215|omogoca transport pare iz uparjalnikov v [main steam system MS sistem glavne pare Jtzh:]sik:
turbino.

Oznaka za sistem za proizvodnjo in sistem za proizvodnjo jedrska

216 transport pare. steam supply system pare tehnika
Oznaka za sisteme in postopke, ki z edrsk

217|regulacijskimi elementi vzdrzujejo zeleno |reactor control regulacija reaktorja Jt(;hl;'lsikg zdruzeno z 2191
mo¢ ali nevtronski fluks reaktorja.

Sklop verjetnostnih varostnih analiz, individual plant specificna varnostna jedrsk;
218|narejenih posebej za doloteno jedrsko dua’ p IPE pec jedrska
examination analiza elektrarne tehnika
elektrarno.
Oznaka za sistem, ki omogoc¢a prenos
snovi ali podatkov med razli¢nimi
to€kami. Lahko je npr. skup cevovodoy,

219 ki omogocajo pretakanje tlekolcme na network omreje jedrska Jdruzeno z 2123
razlicne nacine, lahko pa je sistem tehnika
vodnikov za prenos energije ali podatkov
med rac¢unalniki ali komunikacijskimi
napravami.

220 Oznaka_ za sl_(upnpo regulacijskih palic, ki bank (control rod) sku_plna (regulacijskih jedrska
se pomikajo istoasno. palic) tehnika
Oznaka za smer toka tekocine, ki je

294 nasprotna od osnovne smeri v countercurrent protitok Jedr;ka
opazovanem sistemu ali je nasprotna od tehnika
referenéne smeri.

292 Cepltev., povzro€ena s termicnimi thermal fission termicna cepitev reaktorska
nevtroni. fizika
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Oznaka za snov, ki zakasni ali prepreci ) - jedrska

223 pozar. fire retardant odporen proti pozarom tehnika
Obmocje moci reaktorja nad obmoc&jem

224/12V0ran pgd t.OCkO Jedrslfega gretja. v intermediate range srednje obmocje reaktorska
tem obmodju je tokovni signal fizika
nevtronskega fluksa med 10 pAin 1 mA.

Staljena ali strjena mesanica delov

staljene sredice in vseh snovi, ki se ob iedrsk
225|tezki nesreci z njo stalijo, padejo na dno |corium korij Jedrska

X X varnost

reaktorske posode in/ali na dno

zadrzevalnega hrama.

Oznaka za stanje nekega sistema ali

objekta. Primera: stanje hladne obratovanje

226|zaustavitve elektrarne; roc¢ni ali mode stanje nacin jedrskih zdruzil z 234
avtomatski nacin delovanja sistema elektrarn
regulacijskih palic
Oznaka za stanje tlacnega sistema, ko je |. . . jedrska

221 pusc&anje iz njega v dovoljenih mejah. integrity celovitest tehnika
Oznaka za strojno komponento, ki lahko jedrska

228 vsebuje tekocino. vessel posoda tehnika
Oznaka za $¢iten prostor, ki je namenjen
posebni uporabi v elektrarni. Primer: . Nox jedrska

229 bazen za shranjevanje izrabljenega pit jasek bazen tehnika
goriva.

Oznaka za tok tekocine, v katerem ni )
L .. \ . . jedrska
230|vecjega mesSanja precno na smer laminar laminaren plasten tehnika
pretoka.
Oznaka za tretjo po visini, navadno iedrsk
231|najvisjo nastavitveno tocko varovalnega |high-high-high najvisji Jtzh;sik:
sistema.

232 Cepitveni produkt, iz katerega se po delayed neutron prednik zakasnelih reaktorska
razpadu beta-n sprosti nevtron. precursor nevtronov fizika
Oznaka za ventil na vstopu v nizkotlacno |. . . jedrska

233 turbino. intercept valve prestrezni ventil tehnika
Oznaka za vrsto kontaktov na relejih, ki jedrska

235 so odprti, kadar na tuljavi ni napetosti. normally open NO normalno odprt tehnika
Oznaka za vrsto kontaktov na relejih, ki jedrska

236 so sklenjeni, kadar na tuljavi ni napetosti. normally closed NC normaino zaprt tehnika
Vrsta velike izlivne nesrece v tlacnovodni

238 elektrarni, ko pride do dvostranskega Double Ended Cold Leg DECL dvostranski zlom na jedrska
zloma cevi med ¢rpalko in reaktorsko break hladni veji varnost
posodo.

Vrsta velike izlivne nesrece v tlacnovodni
elektrarni, ko pride do dvostranskega double ended hot leg dvostranski zlom na jedrska

239 . . DEHL o
zloma cevi med reaktorsko posodo in break vrodi veji varnost
uparjalnikom.

Vrsta velike izlivne nesrece v tlacnovodni double ended pum dvostranski zlom na odrsk
240|elektrarni, ko pride do dvostranskega - dec pump DEPSG - . jedrska
suction guillotine break sesalni strani ¢rpalke varnost

zloma cevi med uparjalnikom in ¢rpalko.
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Zakljucen krogotok v tlatnovodni jedrski
elektrarni, skozi katerega se pretaka
primarno hladilo. Navadno vkljucuje
vro€o vejo, uparjalnik, ¢rpalko, hladno . . jedrska

241 vejo in reaktorsko posodo. Obstajajo primary loop primarna zanka tehnika
elektrarne z razliénim Stevilom primarnih
zank od ene (najstarejSa ameriska) do
Sest (ruski VVER).

Prostor med lupino in cevmi toplotnega isdrsk
242|menjalnika, v katerem se pretaka hladilni |cooler shell side lupinska stran hladilnika Jch;Sik:
medij.

243|Cepitveni produkti v plinasti obliki. fission gas cepitveni plin j:]gzzlr‘iia”

244|Nuklid, ki ga cepijo samo hitri nevtroni fissionable cepljiv s hitrimi nevtroni ;ii?gorSka
Palica iz snovi z velikim presekom za

246 absor‘pcuo nevtr_onov, ki JO.Iahko . control rod control rodlet regulacijska palica reaklorska
vstavimo v sredico reaktorja in z njo fizika
krmilimo reaktivnost.

Para pri temperaturi nasi¢enja za dani . jedrska

248 tlak. saturated vapour nasi¢ena para tehnika
Para pri temperaturi, vi§ji od temperature jedrska

249 nasicenja. superheated vapour pregreta para suha para tehnika
Para v zgornjem delu tlaénika med
normalnim obratovanjem. Njena ressurizer steam ‘odrsk

250 |stisljivost, ki je bistveno vecja od Eubble parni mehur.v tlaéniku Jch;Sik:
stisljivosti kapljevine, omogo¢a
vzdrzevanje primarnega tlaka.

Para za tesnjenje osi turbine z . jedrska

251 abirintnimi tesnili seal steam tesnilna para tehnika
Para, ki se nabere v zgornjem delu iedrsk

252|posode s teko&ino, npr. v tlaéniku aliv  |steam bubble parni mehur Jte rska

. . ehnika
reaktorski posodi.
Parameter, ki podaja odmik od kriti¢nosti
jedrske verizne reakcije, tako da
pozitivne vrednosti odgovarjajo Ktorsk

253 |nadkriticnemu stanju, negativne reactivity p reaktivnost ;iez?kaors a
podkriti€nemu, pri reaktivnosti.ni¢ pa je
verizna reakcija kriticna (pomnozevalni
faktorj je enak 1).

254 Cepitveni p_r_oduktl, ki imajo velik presek fission product poison ) cepitveni strup reaktorska
za absorpcijo nevtronov. fizika
Razmerje med Stevilom nevtronov pri Ktorsk

255|neki generaciji glede na Stevilo nevtronov multiplication factor - Kef pomnozevalni faktor ;iiziikaors 8 |zdruzeno z #695
pri predhodni generaciji.

Odvisnost reaktivnosti od spremembe temperature coefficient tempgr_ature temperaturni koeficient reaktorska

256 - reactivity . . g
temperature. of reactivity coefficient reaktivnosti fizika
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
257 Odvisnost reaktivnosti od spremembe void coefficient of koeficient reaktivnosti reaktorska
koli¢ine praznin v moderatorju ali hladilu. |reactivity praznin fizika
258 Perlo_da ree_lktorja ta_k(_)j po spvremembl transient reactor period prehod_na perioda reaktorska
reaktivnosti. Spreminja se s ¢asom. reaktorja fizika
259 Perlod_a _reaktorja, ki se s Casom ne stable reactor period stab|lnz_a perioda r_e_aktorska
spreminja. reaktorja fizika
262 Dovoljenje, kv|ldoloca pogoje za varno radiation work permit dOVOlJ?nJe za dglo \% varstvo pred
delo v obmodju sevanja. obmodju sevanja sevanji
Pisni material, ki ga izda upravni ali
kak8en drug organ. Povzema priporocila, :
263|ki naj jih uposteva imetnik dovoljenja, guideline navodilo smernica zggaz\;nr' zdruzeno z #261
nima pa upravne moci odlo¢be ali
odredbe.
Cepljiva snov, ki ostane v procesni . 2 jedrska
265 opremi po izrabi, osusitvi ali spiranju. holdup residual holdup preostanek tehnika
Plast snovi, v kateri poteka oploditev.
Navadno je to naravni uran razpostavljen reaktorsk
266|okoli sredice hitrega reaktorja, kjer breeding blanket oplodna plast fii?kao ska
zajema nevtrone in se pretvarja v cepljivo
snov (navadno plutonij).
Plast zas¢itne snovi na zunaniji ali notrani
strani predmeta ali dela opreme. Primeri:
notranja obloga reaktorske posode, . jedrska 5
267 obloga vsebnikov za radioaktivne liner obloga tehnika zdruzeno z 264
odpadke, plast neprepustne snovi, ki
obdaja jalovino.
268|Plas¢ okoli reaktorja iz oplodne snovi. fertile zone oplodno podrocje ;;?;ammka
Komponentna v hidravli¢nem delu iedrsk
269 |primarne Crpalke, ki §Citi os ¢rpalke pred |thermal barrier’ toplotna pregrada JchLSik:
pregrevanjem
Plos¢a iz cepljive snovi, ki jo obsevamo z Ktorsk
272|nevtroni, tako da pomnozimo njihovo fission plate cepitvena plosca ;ii?kaors a
gostoto.
Cev med vroc€o vejo primarnega sistema \ - jedrska
275 in tlaénikom. surge line prelivni vod tehnika
276|Plosca, na kateri so vgrajena stikala. switchboard switchpanel stikalna plos¢a Jtz(rjmfit:
Plos¢ad v zadrzevalnem hramu, pod obratovanie
X . . Y. vanj
277 katero je v prec_ielklh_ vgrajena vecina operating deck delovna plos¢ad jedrskih
opreme, nad njo pa je pretezni del elektrarn
praznega prostora.
Plosc¢a, do katere se podaljSa tlacna obratovanje
278|meja primarnega sistema pri uporabi seal table tesnilna plo$¢ad jedrskih
instrumentacije v sredici. elektrarn
Pobeg ali namerno izpuscanje snovi, tudi edrsk
279|radioaktivnih, iz dolo€enega sistema v release sprostitev izpust Jt(:hl;lsikz

okolje ali v drug sistem.
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Poc¢asno raztapljanje snovi iz trdnega
kosa, npr. uran iz rude ali cepitvene . o jedrski
280\ rodukte iz ostekljenin radioaktivnih leaching luZenje materiali
odpadkov.
PodaljSano obratovanje jedrske brat )
elektrarne z znizano modjo po koncu . ) ovratovanje
281 nadrtovanega reaktorskega gorivnega stretch power stretchout podalj$ano obratovanje J:Igslr(::n
cikla.
285|CeV v kotlu, skozi katero se pretaka boiler tube kotelska cev jedrska
ogrevani ali grelni medij. tehnika
obratovanje
287|Podkriticno stanje reaktorja. reactor shutdown ustavljen reaktor - jedrskih
elektrarn
Postopek znatne posodobitve opreme ali obratovanje
288|sistema z zamenjavo in obnovo vitalnih  |overhaul prenova jedrskih
delov. elektrarn
289 Podrogje fizike, ki se ukvarja s procesi v reactor physics reaktorska fizika reaktorska
jedrskih reaktorjih. phy fizika
Podrogje fizike, ki se ukvarja z jedrskimi . . AW ) -
290 delci in reakcijami. nuclear physics jedrska fizika jedrska fizika
Podrocje nevtronskih energij, pri katerih
ima presek nuklida izrazite vrhove zaradi . Y 3 reaktorska
292 resonanénih energijskih nivojev za resonance region resonan¢no obmocje fizika
reakcije z nevtroni.
Podrocje reaktorske fizike, ki se ukvarja s Ktorsk
293|¢asovno odvisnostjo procesov v reactor kinetics kinetika reaktorja ;;?kaors a
reaktorju.
Podrogje v fiziki, ki se ukvarja z radiological
294 |lastnostmi in ucinki ionizirajo€ih in radiation physics 09 radiofizika jedrska fizika |zdruzeno s 594
R, physics
neionizirajicih sevan;.
Podrogje v sredici, ki vsebuje posebno Ktorsk
295|uginkovito gorivo z namenom, da se driver zone spodbujevalno podrocje ;ii?kaors a
spodbudi zgorevanje celotnega reaktorja.
Cev v obliki obro¢a na vrhu s . obratovanje
297 |zadrzevalnega hrama, iz katere so spray ring header oﬁ:gcastl razdelilnik za jedrskih
speljane posamezne prhe. P elektrarn
Zakonodaja, ki ureja delovanje NEK na 2vezni zakonik
podrocjih, kjer nimamo lastnih predpisov. |Code of Federal s upravni
298|poglavie 10CFR vkljuguje jedrskoin . |Regulation CFR  |zdruZenih drzav nadzor
Amerike
sevalno varnost.
Pogoj, ki ga je treba izpolniti pred obratovanje
299|obratovanjem nekega sistema ali objekta |operational condition obratovalni pogoj jedrskih
ali med njim. elektrarn
300 Pogoji, pod katerimi prihaja do poklicne working condition delovni pogoj varstvo pred

izpostavljenosti ionizirajocim sevanjem.

sevanji

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

17



ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
"core damage frequency"
NI'ISTO kot "core damage
probability" #1317. Pri prvi
gre za znane okvare
sredice v dolo¢enem
qunost pgsklodbve sredlce_reaktorja se verjetnost poskodbe jedrska ¢asovnem obdobju (za
301 |najpogosteje izraza kot verjetnost takega |core damage frequency di varnost nazaj), pri drugi definiciji
dogodka na leto. sredice gre za oceno verjetnosti
taljenja sredice (vzrok ni
vnaprej znan). Morda
definiciji res nista najboljsi,
zatov diskusijo pod
probleme.
Pojav med veliko izlivno nesreco, ko hitro _— L \
. S . . lower plenum odnasanje kapljevine iz jedrska
302|iztekajoCa para odnasa iz spodnjega . :
. I entrainment spodnjega plenuma varnost
plenuma tudi kapljevino.
Pojav med veliko izlivho nesreco, ko
kapljevina iz sistema za varnostno iadrska
303|vbrizgavanje po zacetni fazi iztekanja downcomer penetration vdor v povratni kanal Jvam ost
primarnega hladila ponovno prodre skozi
povratni kanal v spodnji plenum.
Pojav povecanja koliine nezazZelenih reaktorska
304 |nevtronskih absorberjev (strupov) v poisoning zastrupitev fizika
sredici reaktorja.
305 Pojav raztezanja snovi pri naras¢anju thermal expansion temperatlurno Jedrgka
temperature. raztezanje tehnika
Pojav, ko para, ki se med vrenjem dviga iedrska
306|nad nivo nasiene kapljevine, s sabo entrainment odna$anje kapljic Jtehnika
odnasa kapljice.
Pojav nastajanja mehurckov na povrsini
grelnega telesa, ki ga obteka kapljevina.
Na stiku kapljevine z grelnim telesom je
temperatura kapljevine visja od ‘odrska
307 [temperature nasi¢enja. Do nastajanja nucleation nastajanje mehurckov Jtehnika
mehurckov lahko pride tudi znotraj toka,
v primeru, ko lokalni tlak pade pod tlak
nasicenja pri dolo¢eni temperaturi
kapljevine.
Cev z vec prikljucki , skozi katere se \ - jedrska
308 pretok porazdeli po razli¢nih-cevovodih. manifold razdelilnik tehnika
Stohasti¢no gibanje nevtronov iz Ktorsk
309 |predelov z visoko koncentracijo neutron diffusion difuzija nevtronov ;ii?kaors a
nevtronov v predele z nizko.
Pojav, ko se zaradi povec€anja notranjega edrski
310(tlaka premer gorivne palice na fuel swelling nabrekanje goriva Jriairilali
doloenem mestu poveca.
Pojav, ko v pretoénem kanalu z dvofazno iedrska
311|zmesjo pride do nenadnih visokotlaénih  (water hammer vodni udar Jtehnika

udarov.
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Pojav, pri katerem pride do nihanja edrsk
312|pretoka zaradi termohidravliénih vzrokov. |flow instability nestabilnost toka i
Pojavlja se zlasti pri dvofaznih tokovih.
Poleg oznake za vroce telo se izraz " "
313|pogosto uporablja v smislu hot vro¢ Zglzxﬁ pre
visokoradioaktiven.
Polmer obmocja okoli reaktorja ali polmer ozjega A
314|obsevalne naprave, do katerega je exclusion radius nadzorovanega zgdazor
dostop nadzorovan. obmodja
Pomnozevalni faktor pri verizni reakciji infinite multiplication neskonéni reaktorska
315 o Ko N . S
brez pobega nevtronov iz sistema. factor pomnozevalni faktor fizika
Pomnozevanje v sistemu, kjer so izgube
316 _ne_vtronov vedje od nthovegavnastaJa_nja subcritical multiplication podkr|t|5:no _ reaktorska
in ima vsak nevtron v povprecju manj kot pomnozevanje fizika
enega potomca.
. L ventilator za obratovanje
317 S'St?m za ods_esavanje oljnih par oil vapor extractor odstranjevanje oljnih jedrskih
turbinskega olja par elektrarn
Pomozni generator, navadno dizelski, za zasilni vir obratovanje
. . . " . . emergency . N J
318 |proizvodnjo elektri€ne energije v primeru |on-site power supply notranje napajanje elektricnega jedrskih zdruzeno z 873
sile na lokaciji power source napajanja elektrarn
Cevovod od hladne veje primarnega . jedrska
319\ hjadila do $ob prh na tlagniku spray line cevovod prh tehnika
Pomozni sistem v jedrski elektrarni za . sistem za uravnavanje obratovanje
320(|vzdrzevanje kakovosti primarnega hladila zgﬁtrgle z?edmvolume CVCSs CS kemijske sestave in jedrskih
in njegove prostornine. ¥ prostornine elektrarn
PomozZni sistem za hitro ugasitev back up shutdown rezervni sistem za jedrska
321 e . ) !
reaktorja, ¢e glavni sistem odpove. system zaustavitev tehnika
Sipanje nevtronov, pri katerem je Ktorsk
322|prenesena energija enaka energiji resonance scattering resonancno sipanje ;iieiakaors a
vzbujenega stanja v jedru
Upravni akt, ki ga izda pristojni upravni
organ na osnovi varnostne ocene in ki je :
323|opremljen s specificnimi zahtevami in licence dovoljenje zgaaz\g:'
pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik
dovoljenja.
Merilo povecanja tveganja pove, kako se merilo povecania drek
325|poveca tveganje zaradi gotove odpovedi [risk achievement worth RAW tve an'F; ! Jfarfo;
dolo¢enega sistema ali komponente ganj
Porocilo, ki ga mora upravnemu organu  |,. - upravni
326 predati imetnik dovoljenja za obratovanje. licensee event report LER porocilo o dogodku nadzor
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Posameznik, ki je na temelju potrditve
ustreznih odborov ali zdruzenj,
poklicnega dovoljenja ali akademske
kvalifikacije in izkuSenj spoznan kot
izvedenec na ustreznem specializiranem o . upravni N

327 podroiu, kot je npr. medicinska fizika, qualified expert izvedenec nadzor zdruzeno z #2587
varstvo pred sevanji, medicina dela,
protipozarno varstvo, zagotavljanje
kakovosti ali na drugih ustreznih
inZzenirskih ali varnostnih podrogjih.

Zdravnik oziroma doktor dentalne Zdravnik. odgovoren za " d
328|medicine, ki je poobladéen, da prevzame |medical practitioner avnik, odg varsivo pre
o SR radiolo$ki poseg sevanji
klinicno odgovornost za radiolo$ki poseg.
Poseben bazen z vodo za za¢asno
shranjevanje trdnih visokoradioaktivnih
odpadkov (npr. izrabljenega jedrskega & radioaktivni

329 goriva). Sproséena toplota se odvaja wet storage mokro skladigte odpadki
prek vode, ki je hkrati tudi 8¢it pred
sevanji (glej: skladisce).

330 Ce\f’ k'. ni narejena z varjenjem, temvec z seamless tube brez8ivna cev jedrska
vlecenjem ali valjanjem. tehnika
Poseben nastavek na distan¢ni reSetki, ki iedrsk

331|vrtinci tok hladila in s tem izboljSuje mixing vane mesalo {2h':‘ik2
prenos toplote.

Poseben objekt za zacasno shranjevanje
odpadkov (navadno na lokaciji
elektrarne) z namenom poznejse

332 preselitve v odlagali$ce ali - v primeru waste storage skladidze odoadkov radioaktivni
izrabljenega goriva - vnoviéne predelave 9 p odpadki
izrabljenega goriva. V skladis¢u so
zagotovljeni izolacija odpadkov, zascita
okolja in nenehen nadzor.

Poseben objekt za zaGasno shranjevanje
trdnih visoko radioaktivnih odpadkov
(npr. izrabljenega jedrskega goriva). vy radioaktivni

333 Sproscena toplota se odvaja s konvekcijo dry storage suho skladisce odpadki
zraka (pasivno ali aktivno) (glej:
skladisce).

Poseben plas¢ okoli reaktorja, ki $¢iti nevtronski zas&itni odrsk
334|zunanje dele pred nevtronskim neutron reactor shield il jedrska

; plas¢ tehnika

sevanjem.

Posebna snov, ki jo dodamo tekocini; da dodatek za iedrsk
335|pospesimo nastajanje mehurékov. pri nucleation aid pospeSevanje Jt(:hgsik:

mehur€astem vrenju. nastajanja mehurckov

Posebne pregrade v objektu, ki.so

postavljene tako, da bi preprecile vecjo . . . . x: . . jedrska .

336 $kodo ob omu turbine ali drugih vrte&ih missile protection missile shield za$cita pred izstrelki tehnika zdruzeno z #1952
se komponent.

337 Posk_us a.“ serja posku_s_oy s ce pljivo critical experiment kriti¢ni poskus reaktorska
snovjo blizu pogojev kriti¢nosti. fizika
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338 Ecr)esltzaﬁlfkvriigi(:c' reaktorja, preden ta precritical test predkritiéni preizkus ;;?;atorsm
Preizkus, ki na opazovani snovi ne naredi . . . jedrska

340 nobenih kemicnih ali fizicnih sprememb. nondestructive test neporusni preizkus tehnika
Cev, po kateri priteka vzorec N . jedrska

341 nadzorovanega medija. sampling line vod za vzorCenje tohnika
Cev, vgrajena v gorivni svezenj v sredici edrsk

342|reaktorja, ki vodiregulacijske palice ali |guide tube cevno vodilo thhl;'lsikg
sredi¢ni detektor.

'Preizkusi, ki merijo osnovne znacilnosti Mook

343|reaktorske sredice in z njo povezane physics tests fizikalni preizkusi ;ieZiakaOI’S a
instrumentacije.

Poskusni reaktor, ki obratuje pri tako
nizkih moceh, da ni potrebe po hlajenju in Ktorsk

344|pri katerem je aktivnost cepitvenih zero power reactor reaktor nicelne moci nf'iiiakaors a
produktov tako nizka, da je mozno z
gorivom ravnati brez velikega tveganja.

Posoda ali pipa za izpiranje o€i ob . S " varstvo pred

346 morebitni kontaminaiji. eyewash fountain izpiralnik za oci sevanii
Tla¢na posoda v jedrski elektrarni za
shranjevanje radioaktivnih odpadnhi )

linov za doloéeno &asovno obdobje pred zbiralnik za razpad obratovanje

347|P . Iep gas decay tank \ P jedrskih

izpustom v atmosfero. V tem ¢asovnem plinov elektrarn

obdobju njihova aktivnost upade pod

mejo, dopustno za izpuste v okolje.

Tla¢na posoda v zadrZzevalnem hramu

jedrske elektrarne, ki je povezana s

primarnim krogom. V njej je vecja koli¢ina

348 bo_rlrane vode pod tlakon dusika. Ce v accumulator core flood tank rezervoar za varnostno jedrska
primarnem krogu tlak upade pod vbrizgavanje varnost
vrednostjo tlaka plina v posodi, se odpre
protipovratni ventil, voda iz rezervoarja
pa pricne poplavljati sredico.

349 Posodvg za demmerahzgcuo vode s demineralizer posoda z ionskimi jedrska
pomocjo ionskih izmenjevalcev smolami tehnika
Posoda za shranjevanje in recikliranje 5 ; obratovanje

350 |borirane vode iz sistemov primarnega recycle holdup tank RHT f:g;zlﬁ;lﬁ.lglk za jedrskih
dela jedrske elektrarne. | elektrarn

351|Posoda za zbiranje tekoCine. storage tank zbiralnik' {‘Zﬂfitg
Posoda, kamor se prelije odvecna - jedrska

352 kaplievina. surge tank prelivnik tehnika
Posoda, v kateri je postavljen jedrski reaktorska (tlagna) edrsk

353|reaktor in ki je tlaéna meja primarnega  |reactor pressure vessel |reactor vessel |RV RPV Jtehrgka
hiadila. posoda ennika
Posoda, v kateri so shranjene kemikalije, P obratovanje

354 ki jih dodajamo kapljevini za prhanje spray additive tank rkeze_rvoga_r za doda!anje jedrskih

X emikalij za prhanje elektramn
zadrzevalnega hrama
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Posoda, v katero shranimo odpadke za
skladis¢enje, transport in/ali odlaganje. . . radioaktivni

355 Prav tako je to pregrada, ki preprecuje waste container zabojnik za odpadke odpadki
Sirjenje radionuklidov v okolje.
Pospesevalnik, v katerem elektroni

356 |krozijo v magnetnem polju, ki je betatron betatron jedrska fizika
pravokotno na ravnino kroZenja.
Pospesevalnik, v katerem naelektreni

357|delcl sledijo spiralni potl v magnetnem |, ;4 cikiotron jocrska fizka
polju in so pospeseni z nihajo¢im
elektri¢nim poljem.

358 Pospe_se_vglnlk, v k‘?“?r.em S€ POSpesent jinear accelerator LINAC linearni pospesevalnik jedrska fizika
delci gibljejo v ravni Crti.

359 Post.opek nadzorovanja delovanja monitor valve nadzorovati ventil jedrska
ventila. tehnika
Plin za prepihovanje oz. izrivanje . AL jedrska

360 predhodnega plina v posodi ali prostoru purge gas prepihovathi plin tehnika
Postopek ogrevanja cevi ali rezervoarijev,
s katerim se preprecuje kristalizacija ali . . ) jedrska

361 zaledenitev madija v ceveh. V ta namen heat tracing ogrevanje cevl tehnika
se uporablja uporovno navitje ali para.
Kanali (jaski) za razvod hladnega . . ) . jedrska

362 (hladilnega) zraka. cooling air ducts Zracnikanali tehnika
Postopek nastavitve ventila v Zeleni . " . jedrska

363 polozaj align valve postaviti ventil tehnika
Postopek praznjenja oz. ¢iS¢enja nekega Ciwxo . . jedrska

364 sistema ali prostora. purge ciscenje prepihovanje tehnika
Nadzor nad izvajanjem oziroma requlator )

365|spostovanjem zakonov predpisov, ki ga |inspection reg ory upravna inspekcija nadzor inSpekcija upravni

. . inspection nadzor

navadno opravi upravni organ.

366|Postopek preveritve polozaja ventila. verify valve preveriti ventil Jtzﬁ;sit:
Postopek preverjanja zasnove,
tehnoloske resitve in ustreznosti

367 obratvovalmh nQVOd” S sta_llsca varnc_)stl, safety evaluation safety varnostna ocena upravni zdruzeno s 452
vklju€no z analizo'tveganj, povezanih z assessment nadzor
normalnimi pogoji ter z okolis¢inami-ob
nesre€ah.
I1zlo€anje neke snovi iz ene tekoce faze v
drugo na osnovi njene razli¢ne topnosti v | . R jedrski

368 teh dveh fazah, ki se med-seboj\ne solvent extraction tekoc€insko izloanje materiali

mesata.

Postopek razpoznavanja potencialnih ali
obstojecih potreb po usposabljanju s

obratovanje

369|preverjanjem razlik med zahtevami po needs analysis analiza potreb jedrskih
usposobljenosti in obstojeco ali elektrarn
priCakovano usposobljenostjo.
Postopek razstavitve naprave na . - jedrska
370 sestavne dele. disassembly razstavljanje tehnika
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obratovanje

371|Postopek vstavljanja goriva v sredico. core loading polnitev sredice jedrskih

elektrarn
Cevovod ali sistem za odvajanje tekoCine . N N jedrska
372 iz zbiralnika. sump drain drenaza zbiralnika tehnika
Lo . obratovanje

373 Postopek vstavijanja jedrskega goriva v fuel loading loading polnjenje z gorivom jedrskih
reaktor. elektrarn
Postopek za hitro postopno smanisanie modi adrsk

374|zmanjevanje moéi turbine v izrednih turbine runback nisany jedrsxa

turbine tehnika
razmerah.

375|Postopek za prepreCevanje zaledenitve. |de-icing preprecitev zaledenitve {2‘;':}';2
Postopek za preverjanje pravilnosti odrek

376|delovanja komponente, sistema ali surveillance nadzor Jch;Sik:
postopka.

Postopek za pripravo oziroma pretvorbo
odpadkov v obliko, ki je primerna za

377|Prevoz, skladi€enje in/ali odlaganje. Ta conditionin Fiorava radioaktivni
lahko vkljuguje pretvorbo iz tekocih v 9 prip odpadki
trdno obliko, pakiranje v zabojnike ali
povrsnike.

Ugotavljanje lastnosti sistema ali
racunalniSkega programa s Studijem s . . _— . jedrska

378 njegovega odziva na majhne spremembe sensitivity analysis analiza obcutljivosti tehnika
vhodnih parametrov.

379 Postopek za zagotavljanje ponovne function recovery postopek za obnovitev jedrska
vzpostavitve varnostnih funkcij. procedure funkcije tehnika
Postopek zapiranja poSkodovanih cevi v
uparjalniku s posebnimi €epi. S tem
zacepljena cev ni ve¢ tlatna meja med iedrsk

380|primarno in sekundarno stranjo jedrske [plugging Cepljenje Jtih:fikz
elektrarne. Postopek se opravlja zaradi
pretirane obrabe sten cevi in povecane
nevarnosti zloma.

P . obratovanje

381 Postopek zbiranja podatkov z analizo sampling vzoréenje jedrskih
vzorcev. elektrarn
Postopek zmanj$evanja prostornine dioaktivni

382|gorljivih odpadkov s seziganjem. Kot incineration seziganje gz{;ggki'vm
ostanek dobimo pepel.

Cevovod v primarnem sistemu
tlaénovodne jedrske elektrarne, skozi obratovanje

383 |katerega dodajamo precis¢eno in charging line' polnilni vod jedrskih 1338 je drug pomen
borirano vodo iz sistema za uravnavanje elektrarn
kemi¢ne sestave in prostornine.

384|Postopek zniZzevanja temperature. cool-down ohlajanje {2‘:‘:3:2:
Postopek, ko naértno ali nehote znizamo N~ - . jedrska

385 tlak v nekem sistermu. depressurization tlaéna razbremenitev tehnika
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386 38(25:2;: ljudi ali predmetov z uporabo radiography radiografija jedrska fizika
Kemicni postopek, pri katerem izrabljeno
gorivo lo€imo na uporabne snovi (uran in
plutonij) od neuporabnih (manjSinski
aktinidi, cepitveni produkti, strukturni . ) " .

388|materiali), ki so radioaktivni odpadek. Pri |reprocessing fuel . predelava goriva jedrski zdruzeno z #391 in

. - - S reprocessing materiali #2360
gorivu IV. generacije reaktorjev naj bi
locevali vse aktinide, radioaktivni
odpadek pa bi bili samo cepitveni
produkti.
Postopek, pri katerem se v dvofazni ) s . jedrska

389 zmesi para loduje od kapljevine. steam separation izloGevanje pare tehnika
Cevovod v primarnem sistemu
tlaénovodne jedrske elektrarne, skozi
katerega se ohlajeno primarno hladilo . jedrska

394 vraca iz uparjalnika v reaktorsko posodo. cold leg hladna veja tehnika
Med uparjalnikom in reaktorsko posodo
je v hladni veji vgrajena primarna &rpalka.

Cas, v katerem se koli¢ina neke snovi v

bioloskem sistemu zmanj$a na polovico varstvo pred
395|zacetne vrednosti z bioloSkimi procesi. biological half-life bioloSki razpolovni ¢as S:V‘Znﬁ pre

Pri tem je hitrost zmanjSevanja priblizno

eksponentna.

Postopek, s katerim skusamo izboljSati

varnost in/ali ekonomi¢nost z razli¢nimi

nacini obdelave odpadkov. Trije osnovni

cilji obdelave so: zmanj$anje prostornine, radioaktivni

396 odstranitev radionuklidov iz odpadkov in treatment obdelava odpadki
sprememba sestave. Po obdelavi
odpadke lahko imobiliziramo, da dobimo
Zeleno obliko.

Postopki in sistemi, ki zagotavljajo, da se adrsk
397|sprozi delovanje sistemov za preprecitev |plant protection varovanje naprave J\,earfo;
prekoracitve varnostnih me;j.

398 Postopki za naértovanje in izvedbo gaseous waste ravnanje s plinastimi radioaktivni
ravnanja s plinastimi jedrskimi odpadki. |management odpadki odpadki
Postopki za preverjanje kakovosti izdelka . . jedrska

399 ali storitve. quality control QC nadzor kakovosti tehnika
6. stopnja jedrske nesrece po lestvici

400 INES: Znaten izpust radioaktivne snovi, serious accident resna nesreca upravni
ki bi lahko zahteval izvajanje naé€rtovanih nadzor
zascitnih ukrepov.

401 Postppk| za opvgdanje nesrecg In accident management obvladovanje nesrece jedrska
omejevanje njenih posledic. varnost

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

24



ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Postopki, ki jih je treba izvajati ob
dogodkih, pri katerih obstaja moznost
prehoda radionuklidov v okolje ali pa se
je to Ze zgodilo. Namenjeni so
402(#Manisanju mozni |zp_ostavljeno_§t|, Kibi remediation remedial action sanacija edrska
lahko presegla predpisane omejitve varnost
doze, in vklju€ujejo dekontaminacijo,
premestitev radioaktivnih snovi ali
sanacijo/obnovitev okolja med razgradnjo
oziroma zapiranjem jedrskega objekta.
P o : obratovanje
403 POStO.pk". ki zagqtavljajo s}alno obnovo in maintenance vzdrzevanje jedrskih
ohranjanje funkcionalnosti opreme. elektram
Postopki, povezani s prostorskim obratovanje
404 |premesc¢anjem goriva v jedrskem fuel handling ravnanje z gorivom jedrskih
objektu. elektrarn
Postopki, ukrepi in predpisi, ki prispevajo
405 k ¢im manjsemu onesnazenju okolja in s environmental protection varovanje okolja edrska
tem skrbijo za ohranitev kakovostnega P ) / varnost
okolja.
PosSkodba goriva ali njegove srajcke, do edrsk
406|katere pride zaradi prevelikega fuel burnout prezig goriva Jt(:hgsikz
toplotnega toka na mestu preziga.
Cevovod v primarnem sistemu
tlatnovodne jedrske elektrarne, skozi - . jedrska
407 katerega se primarno hladilo pretaka iz hot leg vroca veja tehnika
reaktorske posode v uparjalnik.
Poskodba srajcke goriva (lahko tudi zelo iedrsk
408|majhna razpoka), skozi katero lahko burst razpoka Jte reka
. . A . ehnika
cepitveni produkti uidejo v hladilo.
Pot, po kateri lahko radioaktivne snovi " q
409|dosezejo ljudi in povzro&ijo njihovo exposure pathway prenosna pot ‘3'2:;;; Pred 1z druzeno z 2505
izpostavljenost.
Potres, ki ga je mozno pri¢akovati v
trajnostni dobi elektrarne. Sistemi operating basis iedrsk
410|elektrarne prenesejo pospeske takega, |°P 9 OBE potres ob obratovanju jedrsxa
o o earthquake tehnika
potresa brez prekinitve obratovanja in
brez ogrozanja varnosti.
Povecanje gostote in s tem zmanjSanje
prostornine kerami¢nega goriva zaradi e\ . . . reaktorska
411 obratovanja pri visokih temperaturah v fuel densification zgoSc€evanje goriva fizika
reaktorju.
Povecanje povprecne energije delcev
zaradi vegjih izgub delcev z nizjimi
energijami. Pogosto je pri termi¢nih . spectral . reaktorska 5
413 nevtronih, kjer 1/v absorberji povzrogijo hardening hardening otrditev spekira fizika zdruzeno s 415
premik spektra od Maxwellove
porazdelitve k vi§jim energijam.
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Povecanje prostornine zaradi zbiranja nabrekanie zaradi edrski
416|atomov inertnih plinov (npr. helija) v gas-driven swelling i / jedrsit
. . M ) plinov materiali
praznine ali mehurcke v snovi.
Cevovod, po katerem priteka napajalna L jedrska
417 voda. feeder napajalni vod tehnika
Povecevanje modi, ki jo generator iedrsk
419|dobavlja notranjim porabnikom v loading obremenjevanje thh‘:ikg
elektrarni ali v omrezZje.
Povezava med bazenom za izrabljeno
gorivo in menjalnim bazenom v . . obratovanje
420|zadrzevalnem hramu, skozi katero se refuelling canal refuelling kaqal za menjavo jedrskih
) . L T channel goriva lek
med menjavo goriva prepeljejo izrabljeni elektrarn
in svezi gorivni elementi.
423 Povprecna energla, i jo nabit de_lec linear energy transfer LET linearni prenos energije jedrska fizika |zdruzeno s 423
lokalno preda snovi na enoto poti.
424 mgzz atoma, izrazena v atomskih enotah atomic mass atomska masa jedrska fizika
Povprec€na razdalja, ki jo delec prepotuje
425|med rojstvom in absorpcijo oziroma med [mean free path povprec¢na prosta pot jedrska fizika
dvema sipanjema.
Logaritem razmerja med energijo logarithmic ener logaritmi¢no znizanje ktorski
426|nevtrona pred elasti¢nim trkom in po 9 9y 12 garntr | reaktorska
njem decrement;average energije fizika
Cevovod, po katerem se pretaka L9 jedrska
421 tekocina. line vod tehnika
- - - povprecna )
42g|Povprecna temperatura dolocene kolicine| |, temperature temperatura jedra temperatura jedrska
tekoCine. o tehnika
{ekocine)
Povpre¢na temperatura v dolo¢enem mixéd-mean iedrsk
429|prostoru ob predpostavki, da je vsa povprecna temperatura jedrsxa
- < temperature tehnika
tekocCina dobro premeSana.
Povprec¢na trajnostna doba atomskega ali ovoredni Zivlieniski
430|jedrskega sistema oziroma delca v mean life povp jen) jedrska fizika

dolo¢enem stanju.

¢as

Povprecni obratovalni ¢as od takrat, ko'je
sistem zacel normalno obratovati po

mean time between

povprecni ¢as med

obratovanje

434 odpravi okvare, do takrat, ko ponovno failures MTBF odpovedima J;gﬁg;n

odpove.

Povprecno Stevilo cepitvenih nevtronov heutron vield per Ktorsk
435|na vsak termi¢ni nevtron, ki se absorbira Y P n reprodukcijski faktor reaktorska

. absorption fizika

Vv gorivu.

Povprec€no Stevilo nevtronov, ki se . . Stevilo nevtronov na reaktorska
436 sprostijo ob cepitvi enega jedra. neutron yield per fission v cepitev fizika

Povrsina grelnega telesa, ki jo ne omoci . w jedrska
437 obdajajoca teko&ina. unwetted surface neomocena povrsina tehnika
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Cevovod, skozi katerega del primarne
vode, v okviru primarne tlacne meje,

438 k_ontrohrano_ odteka iz primarnega letdown line praznilni vod jedrska
sistema v sistem za tehnika
vzdrzevanje kakovosti primarnega
hladila in njegove prostornine.

Pozitron ali elektron, ki ga izseva

439|atomsko jedro ali nevtron pri jedrskem beta particle delec beta jedrska fizika
razpadu.

Pozitivno nabit osrednji del atoma, v

440 katerem je koncentrirana skorajda vsa nucleus jedro jedrska fizika
masa atoma, vendar zaseda le zelo
majhen del prostornine.

Praznina mikroskopskih ali
makroskopskih dimenzij v snovi, ki vpliva
na lastnosti snovi. V jedrski tehnologiji so

441|pomembne (mikroskopske) praznine v void praznina jedrska fizika
kristalni strukturi snovi, praznine
(mehureki) v moderatorju, praznine v
¢itih...

Predelava goriva na osnovi reakcij, ki rometalluraical irometalurska iedrski
442|vkljuCujejo staljene kovine pri visokih Py anurg P Jecrskt
processing obdelava materiali
temperaturah.

443|Predelava signala za nadaljnjo uporabo. [signal conditioning obdelava signala {zﬂ:ﬁtg
'Predor med zadrzZevalnim hramom in obratovanje

444 |zgradbo za ravnanje z gorivom, skozi fuel transfer tunnel fuel transfer tube pg—-;g;r za transport jedrskih
katerega se prevaza gorivo med menjavo 9 elektrarn

445 Pre_dplsana pogostost izvedbe nadzornih frequency notation (TS) pog_ostost nadzornih jedrska
preizkusov. preizkusov tehnika
Predpostavljena mejna nesreca v jedrski
elektrarni, ko se zlomi ena od velikih cevi
v primarnem krogu (npr. topla ali hladna
veja). Pri tem pride do hitrega padca large break loss of I . jedrska

446 primarnega tlaka, iztekanja hladila v coolant accident LB LOCA velika izlivna nesreca varnost
zadrzevalni hram, odkrivanja sredice in
aktiviranja vseh sistemov za varnostno
vbrizgavanje.

Predpostavljena nesreca v jedrskem

reaktorju, med katero pride do iedrsk
447|pregrevanja goriva, taljenja dela sredice ' |melt-down stalitev JveamSOS

in njenega padca na dno reaktorske

posode.

Predpostavljeni reaktorski gorivni gorivni

448 C|ke_l, v kateremfe shema p_olmtve ne equilibrium cycle equilibrium core rgvnotezm reaktorski ravn_otezna reaktorska sdruzeno z 1715
razlikuje od prej$nega cikla in od'vseh cikel sredica fizika
naslednjih.

449|Cevovodi, po katerih se pretaka para. steam piping parovodni sistem {2?1';15&‘2
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Predpostavljeni nenormalni dogodek, ki
ga uporabimo pri projektiranju za . . . . jedrska
450 dolocitev obratovalnih zahtev konstrukcij, design basis event projektni dogodek tehnika
sistemov in komponent.
Vrednost doze, s katero omejimo
izpostavljenost posameznika zaradi akstio pred
451|posameznega vira sevanja. Dozna dose constraint dozna ograda Szvznﬁ Pred 1 druzeno z 2408
ograda se uporablja pri optimizaciji
varstva pred ionizirajo¢imi sevanji.
453 Spre_mgmba sg;tave ali gnergljskega nuclear transition jedrski prehod jedrska fizika |zdruzeno s 1007
stanja jedra, ki jo spremlja sevanje.
Prena8anje toplote zaradi gibanja snovi. . . " jedrska
454 Konvekcija je lahko naravna ali prisilna. convection konvekcija tehnika
Prenos toplote z grelnega telesa na renos toplote z edrsk
455|kaplievino, kjer pride do fazne boiling heat transfer prenos top jedrsia
i vrenjem tehnika
spremembe kapljevine v paro.
Prehodni pojav v elektrarni, do katerega nezaoda 2 izaubo adrsk
456 |pride ob prekinitvi prisilnega obtoka loss of flow accident LOFA g 9 jedrska
; pretoka hladila varnost
hladila.
Prehodni pojav v jedrski elektrarni, pri . .
. . - . pricakovan prehodni )
katerem odpove sistem za hitro anticipated transient ) ) jedrska
457 . ; ; . . ATWS pojav brez zaustavitve
zaustavitev, palice ne padejo v sredico, |without scram - varnost
.. reaktorja
reaktor pa ostane na moci.
Prehodni pojav, pogosto nezgoda, ki se
analizira pred postavitvijo objekta in se . . . . Co\ jedrska
458 glede na njegov potek projektirajo design transient projektni-prehodni pojav varnost
normalni in varnostni sistemi.
Cevovodni sistem v reaktorju, skozi
katerega se pretaka hladilo kot del iedrsk
459|obratovanja ali v eksperimentalne reactor loop reaktorska zanka Jch;SikZ
namene. Pogosto se uporablja kot
sinonim za primarni sistem.
Prehodni pojavi, pric¢akovani med : : obratovanje
460|normalnim delovanjem jedrske operational transients og_r:\t/ci)valnl prehodni jedrskih
elektrarne. poJ elektrarn
Preizkus metode, procesa, naprave ali
instrumentacije v normalnih obratovalnih brat .
. . - . . . . opbratovanje
461|r@zmerah in pri pricakovaRj aktiynosth, \ |, vt ot hot fdnctional vrodi preizkus jedrskin  |zdruzeno z 1433
npr. zacetni preizkus sistemov elektrarne test elektrarn
na nazivnem tlaku in pri delovni
temperaturi.
. : obratovanje
462 IPrbelzk;JspapIr.ac\i/el ali pqstopka v shop test delavniski preizkus jedrskih
aboratoriju ali delavnici. elektrarn
Preskus obsega deI‘ovanje sprc?znpe trip actuating device pogostgst preverjanja obratovanje
463|naprave za zaustavitev, preverjanje operational test operabilnosti naprav za jedrskih
delovanja alarma, blokade. P sprozanje zaustavitve elektrarn
Preizkus, s katerim ugotovimo obratovanje
464 |teCajnikovo znanje in spretnosti pred entry level test zadetni preizkus' jedrskih
elektrarn

pricetkom usposabljanja.
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. .. . . obratovanje
465 Plrellfkus tek90|ns_l<v|h S|stet|;niv Jedrske hydrostatic test tlaéni preizkus jedrskih
elektrarne pri poviSanem tlaku elektrarn
Preizkus vsakega tecajnika pred
zaCetkom teCaja, s katerim se preveri
njegova pripravljenost za usposabljanje. )
Uporaben je tudi za dologitev N obratovanje
466 . P pretest predhodni preizkus jedrskih
dopolnilnega usposabljanja ali za elektrarn
opustitev dela ali celotnega
usposabljanja za posameznega
te€ajnika.
467|Preizkusi za ovrednotenje delavéeve job performance ugotavljanje %tzirrastlz\t/]anje
usposobljenosti. measure usposobljenosti Jelektrarn
Preizkusi, s katerimi se pred zagonom obratovanje
468|objekta preveri delovanje vseh start-up test zagonski preizkus jedrskih
posameznih sistemov. elektrarn
Preizku$anje metod, naprav, procesov ali
instrumentacije, v katerih obratovanje
469|visokoradioaktivne snovi nadomestimo z |cold testing hladno preizkuSanje jedrskih
neaktivnimi, ali s snovmi, ki vsebujejo le elektrarn
radioaktivne sledi.
470|Pebelina snovi, ki jakost rentgenskega alily i\ a1ue layer (TVL) desetdebelina jedrska fizika
gama sevanja zmanjsa za faktor 10.
. .. T . ) R obratovanje
471 Preg:usanje z dolo¢enim €asovnim staggered testing prelgtusanje z jedrskih
zamikom. zamikom elektramn
. - . . jedrska
472|Prelitje tekoCine iz posode ali sistema. overflow prelitie tehnika
473 Prelom stene cevi, ki nastane z razpoko circumferential rupture obodni zlom obodna razpoka edrska
na obodu. tehnika
Prelom v zemeljski skorji, ki je nastal v . A jedrska
474 najmlajsem tektonskem obdobju. active fault aktivni prelom tehnika
Premic¢ni del reaktorja iz absorpcijske
snovi, ki se uporablja za regulacijo _— jedrska
475 reaktivnosti. Lahko je v obliki palice, eontrol element regulacijski element tehnika
plos¢e, bobna ipd.
Premicni §¢it v obliki ploS¢e za pokrivanje jedrska
4716 obsevalne odprtine. shutier pokrov tehnika
Premikanje dolo¢enega medija, jedrska
ar najveckrat tekoCine, skozi prostor. flow tok tehnika
Premiki zemeljske skorje ob aktivnih
prelomih, ki nastanejo zaradi stalnih
pritiskov zemeljskih mas v globini.
Povzrocajo nehomogeno napetostno N . aseizmicni (nepotresni) jedrska
479| .. - N . aseizmical displacement s
polje in deformacije v zemeljski skoriji, premiki varnost

med njimi tudi prelome. Strizne napetosti
povzrocajo stalne polze€e premike, ne da
bi nastajali potresi.

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

29



ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Prehod iz vzbujenega stanja atoma ali
480 atom_skega JeQra V OSNOVNO 0zIroma NIzJe) ., yiative transition sevalni prehod jedrska fizika
vzbujeno stanje. Pri tem se izseva zgolj
elektromagnetno valovanje.
Debelina snovi, ki jakost rentgenskega ali half-value . ) -
481 gama sevanja zmejmjéa na po%ovico.g half-value layer thickness poldebelina jedrska fizika
Prenos toplote z gibanjem tekocine, ki
nastane zaradi razlik v gostoti tekoCine . . jedrska
482 kot posledica segrevanja ali ohlajanja free convection naravna konvekcija tehnika
teko€ine na dolo€enem mestu v sistemu.
Prenos toplote zaradi prisilnega gibanja iedrek
483|tekocine, ki teCe ob pomoci Crpalk ali forced convection prisilna konvekcija Jch;Sik:
ventilatorjev.
Prenosni medij, s katerim se v sistemu za . voda za hlajenje jedrska
484 hlajenje komponent prenasa toplota. component cooling water cew komponent tehnika
Preprost kazalni instrument, ki najveckrat
prikazuje dve stanji merjene koli¢ine ali |, . - jedrska
485 pa njeno vrednost z manjSo indicator indikater tehnika
natancnostjo.
488|Presek za reakcijo s termi¢nimi nevtroni. |thermal cross section termiéni presek jedrska fizika
490 Prese_k za sipanje nevtrono_\_/ v_doloceno differential cross section diferencialni presek reaktorska
smer in/ali v dolo€en energijski interval. fizika
Dejanje ali stanje izpostavljenosti
sevanju. lzpostavljenost je lahko zunanja
ali notranja;glede okolis¢in je Obsev kot dozimeriéna
H : Vv ZI I
p na. » glec pojem #3038
izpostavljenih oseb pa poklicna,
medicinska ali izpostavljenost
prebivalstva.
492 Presek za reakcijo, pri kateri se snov activation cross section aktivacijski presek jedrska fizika

aktivira.

493

Presek za sipanje nevtrona, ki je odvisen
od kota med smerjo gibanja nevtrona
pred sipanjem in po njem.

angular cross section

kotno odvisni presek

jedrska fizika

494

Presek, ki uposteva odstranjevanje
nevtronov z vsemi procesi.

removal cross section

odstranitveni presek

jedrska fizika

495

Preselitev ljudi in zivali z onesnazenega
obmocdja brez moznosti vrnitve v nekaj
letih.

permanent resettlement

preselitev

jedrska
varnost

zdruzeno z 2511
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Preskok iz mehur€astega v plastno
vrenje. Plast pare, ki nastane med grelno
povrsino in kapljevino zmanj$a prenos
toplote s povrSine na kapljevino. Zato
nastopi maksimum na vrelni krivulji. departure from nucleate " - . . jedrska N
496 Totka na vrelni krivulji, kier mehuréasto  |boiling boiling crisis DNB kriza vrenja tehnika zdruzeno z 1183
vrenje preide v plastno vrenje. Zaradi
bistveno povecane temperature lahko pri
tem pride do hujsih poSkodb grelnega
telesa.
. . . : obratovanje
497 Pre:jzkgs §|stemov ali celotne elektrarne preoperational test pre_d(ln(bratovalm jedrskih
pred njenim zagonom. preizkus elektrarn
. _— . .. obratovanje
498 Prelzta\_lljanje gorivnih sveznjev v sredici fuel shuffling prestavljanje goriva jedrskih
reaxtorja. elektrarn
499 Pres_to_p toplc_)te s stene na tekocino, ki se convective heat transfer konvekcijski prestop jedrska
ob njej premika. toplote tehnika
500 Pre'toc.na! potza primarno hladllo med fuel channel gorivni kanal jedrska
gorivnimi elementi v sredici. tehnika
b . ob obratovanje IJ: rate obi¢ajno prevajamo
retok pusc€anja iz sistema. Obicajno se . .\ . . kot hitrost. "Pretok
501 podaja v litrih na minuto. leakage rate hitrogt puScanja Jeelgrk?g;n puscanja" bi bil leakage
flow
Dejanje, s katerim ublazimo posledice o - i jedrska
502 nekega dogodka, npr. jedrske nesrece. mitigate omejti blaZiti tehnika
503 Povprecni ¢as od rojstva r_@vtrona do moderation time saviralni &as reaktorska
trenutka, ko postane termicen. fizika
504 Pret(_)k d\_/ofazn_e zmesi skozi cev, ko se slug flow Gepasti tok jedrska
menjavajo kapljevina in para. tehnika
Pretok skozi sistem, kot ga izraunamo z
505 naj_boIJ_s,lml matematl9n|m|_mode|l inz best estimate flow rate realisti¢no izracunan jedrska
najvecjo mero natancnosti brez pretok tehnika
upos$tevanja konzervativnosti.
Pretok teko€ine skozi cev ali pretocni P jedrska
506 kanal, ki ga poganja &rpalka. forced flow vsiljeni tok tehnika
Pretok teko€ine skozi odprtino ali-skozi
dolo¢en prerez z zvo&no hitrostjo, ki je iedrsk
507|dosezena ob dolocenem razmerju tlakov |critical flow rate kriti¢ni iztok Jtih;sikz
pred in za odprtino (ni.ve¢ odvisna od
tlaéne razlike).
Pretok tesnilne vode, s katero se iedrsk
508|napajajo tesnila Crpalke reaktorskega controlled leakage nadzorovano puscanje Jtih;sikz
hladila.
Pretok, izrazen v preto€eni prostornini na odrsk
509|¢asovno enoto, npr. v kubi¢nih metrih na-|{volumetric flow prostorninski pretok Jch;Sik:

sekundo (m%/s).
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Obloga jedrskega goriva, ki ga S¢iti pred
kemijskimi vplivi okolice in ki zadrzuje . L jedrska srajska je tudi pojem #345,
512 radioaktivne snovi. Lahko izboljsa tudi cladding srajcka B tehnika ki pa naj bi bil ang. "can"
trdnostne lastnosti goriva.
Pri prenosu toplote in snovi podrocje ob |. - - izmenjalna jedrska
513 stiku tekocine s trdno snovijo. interface area sticna povrsina povrsina tehnika
. L ey . . obratovanje
514 Dleja"”OSt* ki je na kriticni poti mreZnega |, o) activity kritiéna dejavnost iedrikin
plana. elektrarn
Pri projektiranju izbran pomemben edrsk
515|parameter objekta, glede na katerega se |design parameter projektni parameter Jtih:fikz

dolocijo projektne omejitve.

516

Pri¢akovano zmanjSanje izpostavljenosti
ob uporabi doloenega zascitnega
ukrepa.

averted dose

avertable dose

izogibna doza

varstvo pred
sevaniji

zdruzil z 1583 in 2495

Pretvorba stabilnega nuklida v
radioaktivni nuklid kot posledica

517 |obsevanja snovi. Aktivacijo praviloma activation aktivacija jedrska fizika
povzrocijo nevtroni, le izjemoma drugi
delci ali visokoenergijsko sevanje gama.
Beseda, ki oznacuje postopek, ki ga obratovanje
518 |opravljamo ro¢no, ali napravo, ki jo manual’ ro¢no jedrskih
uporabljamo ro¢no. elektrarn
Pridevnik, ki oznacuje sistem ali napravo, drska
519|delujoco pri (relativno) nizjih obratovalnih {low head nizkotlacen Jtehnika

tlakih.

Primerjava koncentracij izbranih necisto¢
z njihovimi mejnimi vrednostmi.
Povprecdje koncentracij takih dnevnih

obratovanje

520|meritev vsake necistoce delimo z njeno |chemistry index indeks kemije jedrskih

mejno vrednostjo, vsota razmerij pa je elektrarn

normalizirana na 1,0 (pokazatelj

delovanja INPO).

Primerjava med zacetno koli¢ino snovi,

povec€ano za vse prejete poSiljke, in ‘odrski
521 |kon¢no koli¢ino snovi, pove€ano za vse |material balance bilanca snovi Jriairilali

poslane posiljke v.doloéenem ¢asovnem

obdobju.

Merila, po katerih se ocenjuje ustreznost odrsk
523|lokacij in opravlja izbiro lokacije, primerne |site selection criteria siting criteria merila za izbiro lokacije Jtzh:'lsik: zdruzeno z 1990

za gradnjo jedrskega objekta.

Dejavnosti za zmanj$anje posledic po

tezki nesreci v jedrskem objektu, pri ukrepi v primeru jedrska
525 kateri pride do vecjega sproscanja emergency measures izrednega dogodka varnost

radioaktivnosti v okolico.
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Onesnazenost zraka, vode, tal,
materiala, izdelkov, povrsin bivalnega ali
delovnega okolja ali posameznika z
nezelenimi snovmi. V jedrski tehnologiji
526|P" tem .Oblc?mo razumemo . contamination onesnazenje kontaminacija varstvo pred | 4 5eno s 524 in 2447
kontaminacijo z radioaktivnimi snovmi. sevanji
Kontaminacija ¢lovekovega telesa je
zunanja kontaminacija koze ter notranja
kontaminacija organov zaradi vnosa
Skodljivih snovi.
528 Oddajanje energije v obliki o radiation sevanje jedrska fizika
elektromagnetnega valovanja ali delcev.
Proces izbiranja primerne lokacije za
jedrski objekt. Vklju€uje naslednje adrsk
529|stopnje: zasnova in nacrtovanje, pregled |[siting iskanje lokacije JchLSik:
obmogja, ugotavljanje znadilnosti
lokacije, potrditev primerne lokacije.
Proces lo¢evanja izotopov, ki izkoris¢a
pojav pri raz8irjanju plinske mesanice
530 skozi Sobo posebne vrste. Plinski curek nozzle process separaciia na Sobah jedrski
ima v tem primeru vi§jo koncentracijo P P ! materiali
tezkih molekul v osrednjem delu, lazjih
pa v zunanjem.
Proces lo¢evanja plinastih ali kapljevitih iedrski
531|meSanic izotopov, pri katerem se centrifugal process centrifugalni postopek Jr:atZriali
uporablja centrifuga.
Proces lo¢evanja posameznih faz snovi edrsk
532|iz meSanice. Primer: loCevanje kapljic iz |phase separation lo€evanje faz Jt(:hgsik:
vlaZzne pare v zgornjem delu uparjalnika.
Proces odstranjevanja usedlin
izparevanja iz sekundarnega dela steam generator -— - jedrska
535 uparjalnika v tla¢novodni jedrski blowdown kaluzenje uparjalnika tehnika
elektrarni.
Dejavnosti, ki se opravljajo pred
zaCetkom obdelave odpadkov: zbiranje, radioaktivni
536 loGevanje, predhodna kemi¢na obdelava, pretreatment predhodna obdelava odpadki
dekontaminacija.
Proces odvajanja ali izgube energije iz LN\ . . jedrska
537 opazovanega sistema v okolico. energy dissipation razprsitev energije tehnika
538 Rroces odvajanja toplotne energije iz heat remaval odvajanje toplote jedrska
sistema. tehnika
Proces pregrevanja in ohlajevanja
540 kovinskih konstrukcij, ki zmanjSuje annealin sarienie opusanie rezarianie jedrska
shranjeno energijo in odpravlja notranje 9 jen) pop / P 1aNJ€ Tiennika
napetosti.
Proces prehajanja snovi iz ene faze v
drugo. Fazni prehod je lahko sprememba edrsk
541|agregatnega stanja (trdno - tekocCe - phase change fazni prehod Jch;Sik:

plinasto) ali npr. sprememba kristalne
strukture v trdni snovi.
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Proces jedrske reakcije cepitve in
spros¢anja energije v gorivu reaktorja. Z 1 . reaktorska  |zdruzil in preuredil 86,
543 zgorevanjem se koncentracija cepljivih burnup zgorevanje fizika 543, 1126
nuklidov v gorivu praviloma zmanjsuje.
546 Vno§ rad]onukl!dov v telq z vdihavanjem, intake vnos varstvo pred UV2: zdruzeno z 2514
zauzivanjem ali skozi kozo. sevanji
Del cevovoda ali vecje posode, ki s svojo = jedrska
547 obliko pospesi ali usmeri tekocinski tok. nozzle Soba tehnika
Proces zviSevanja koncentracije bora v
548 primarni vodi. Bor se dodaja skozi sistem boration boriranie jedrska
za uravnavanje kemiéne sestave in | tehnika
prostornine.
Reakcija, ki samo sebe vzdrzuje. Pri
verizni reakciji cepitve jeder nevtroni
549 SprozaJ(v)vcelpltev f:epljlwh Jgd_er, prlvte_m chain reaction verizna reakcija reaktorska
se sproscajo novi nevtroni, ki sprozajo fizika
nove cepitve oziroma nadaljevanje
reakcije.
Proces, ko se mehurcek pare, ki je nastal ‘odrsk
550|na steni grelnega telesa, odlepi in prosto |bubble detachment odlepljenje mehurcka Jch;Sik:
zaplava po dvofazni mesanici.
Proces, ko v dvofazni meSanici tekoCine edrsk
551|mehurcki pare izginejo zaradi hitrega bubble collapse splahnitev mehuréka i
dviga tlaka in s tem dviga vreliS¢a.
Proces tvorbe napak v kristalni mrezi
(npr. zaradi sevanja, ki ima dovolj . ! _— . . jedrski
552 energije, da izbije atome iz njihovih mest disordering ustvarjanje neurejenosti materiali
v kristalni strukturi).
Jedrska reakcija, pri katerei se nevtron
553[2a/ame v jedru, ne d?. bi pov;ro_ql cep_|tev neutron capture zajetje nevtronov jedrska fizika
oziroma se po reakciji ne pojavijo novi
nevtroni.
554 Pr_oceg, S ‘Fate”m atom, molekula ali ion ionization ionizacija jedrska fizika
pridobi ali izgubi elektron.
Proces, v katerem pri cepitvi nastali Ktorsk
555|nevtroni proizvedejo ve¢ cepljivih jeder, |breeding oploditev ;iez?k aors a
kot se jih je v procesu porabilo.
Proces, v katerem se pomnozevalni
faktor priblizuje 1 z odstranjevanjem ) - L . reaktorska
556 nevtronskega absorberja ali dodajanjem approach to criticality priblizevanje kriti¢nosti fizika
goriva, moderatorja ali reflektorja.
Procesni sistem v jedrski elektrarni, ki air purification and clean ventilacijski sistem za jedrska
557 . . e !
vzdrzuje ustrezno Cistost zraka. up system Cis¢enje zraka tehnika
Procesni sistem v tlaGnovodni jedrski
elektrarni, ki poskrbi za dovajanje
napajalne vode v uparjalnike, kadar auxiliary feedwater sistem pomozne jedrska .
559 glavni napajalni sistem ni na razpolago. |system AF napajalne vode tehnika zdruzeno z 906

Pomozni sistem ima lahko elektriéne ali s
paro gnane crpalke.

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

34



ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Nastajanje novih nevtronov pri reakcijah
z nevtroni, praviloma pri cepitvi jeder,
lahko pa tudi z (n, 2n) reakcijami. V L pomnozevanje reaktorska
560 podkritiénem reaktorju koli¢ina, ki podaja neutron multiplication nevtronov fizika
povprecno Stevilo spro§¢enih nevtronov,
Ce v reaktor spustimo en nevtron.
Produkt absorbirane doze in uteznega
faktorja vrste ionizirajoCega sevanja. " d (Uv2)
562|Utez za fotone in elektrone je 1, za delce |equivalent dose H ekvivalentna doza \sIZI/anci) Pred |z druzeno z 1922 in
alfa in nevtrone pa sega utez do 2491
vrednosti 20. Enota je sievert, Sv.
Konstanta, ki povezuje aktivnost
radionuklida, ki oddaja sevanje gama, in specific gamma-ra varstvo pred
563|hitrost absorbirane doze na dolo¢eni cgnstantg y konstanta gama nganﬁ pre
razdalji od izvora. Vsak sevalec gama
ima svojo znacilno konstanto gama.
564 zgg:kt med maso i hitrostjo nekega momentum gibalna koli¢ina jedrska fizika
Produkt med mikroskopskim presekom in
volumsko gostoto jeder. Makroskopski macroscopic cross . . -
565 presek izraza verjetnost na reakcijo na  [section makroskopski presek Jedrska fizika
enoto poti delca.
Produkt nuklearnega radialnega
koni¢nega faktorja toplotnega toka nuclear heat flux hot nuklearni-koni¢ni faktor iedrsk
566 |vro¢ega kanala ter osnega nuklearnega channel factor Fo\(2) toplotnega toka Jtihgsikg
koni¢nega faktorja toplotnega toka vroCega kanala
vro¢ega kanala.
Produkti ali materiali, ki vsebujejo
stranske snovi v koncentracijah, ki ne . . . upravni
567 ; L . exempt concentration izvzeta koncentracija
zahtevajo dovoljenja za posest ali nadzor
uporabo.
) L ) efektivni dnevi obratovanje
568 Ptr)0|ztveder1a energua, lzrazena v dnevih effective full power days obratovanja pri polni jedrskih
obratovanja na nazivni mo¢i. modi clektrarn
569 Df—:l cgvoqua, v katerega se stekata dve header sbiralnik? jedrska
ali vec cevi. tehnika
) P ) efektivna leta obratovanje
570 Ptr)0|ztveder1a energya, lzrazena v legh effective full power years obratovanja pri polni jedrskih
obratovanja na nazivni mogi. modi clektrarn
Proces ali postopek, ki zagotavlja, da je
izpostavljenost ionizirajoéim sevanjem
571 tako nizka, kot jo je mogoce doseci z optimization of radiation optimizacija radioloske varstvo pred
razumnimi ukrepi ob upo$tevanju protection zasgite sevanji
gospodarskih in druzbenih dejavnikov
(ALARA).
Projektna merila (kriteriji), ki se jih je
treba drzati v vseh fazah projektiranja . o splosna projektna jedrska
572 vseh sistemov jedrske elektrarne, da bi general design criteria nacela tehnika

dosegli zeleno stopnjo varnosti.
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Projektna nazivna mo¢ elektrarne ali edrsk

573|posameznih sistemov, pri kateri lahko ti |power rating nazivna mo¢ thhgsikg
Se normalno delujejo.

574 Projektno merilo, na katerem temelji basic design criterion temgljno projektno jedrska
celotna zasnova objekta. merilo tehnika
Prosilec, ki je pridobil dovoljenje za
izvajanje sevalne dejavnosti ali uorivii

575|dovoljenje za uporabo vira sevanja registrant imetnik registracije ngdzor
oziroma potrdilo o vpisu v register virov
sevanja.

Prostor v gorivni palici med sraj¢ko in < jedrska

578 gorivno tabletko. 9ap reza tehnika
Prostor v gorivni palici, namenjen za
zbiranje plinastih cepitvenih produktov,
spro$¢enih med obsevanjem goriva. . . Lo jedrska

579 Velikost prostora je dimenzionirana tako, fission gas plenum prostor za cepitveni plin tehnika
da preprecuje pretirano nara$€anje tlaka
znotraj srajcke.

Prostor v jedrski elektrarni, iz katerega edrsk

581|operaterji nadzirajo in upravljajo control room komandna soba Jch;Sik: zdruzeno s 577
obratovanje celotnega objekta.

Prostor z zbiralkami lastne rabe . prostor s stikalno jedrska

582 elektrarne. switchgear opremo tehnika

583 Prostor za skladiS¢enje radioaktivnih rad waste storage area skladi$ce radioaktivnih jedrska
odpadkov. 9 odpadkov tehnika
Prostor znotraj biolo8kega &¢ita, v
katerem je postavljena reaktorska edrsk

584 |posoda. V NE Krsko ga med menjavo reactor cavity reaktorski bazen reaktorska votlina Jt(:hgsik:
goriva poplavijo z vodo in povezejo z
bazenom za izrabljeno gorivo.

Prostor, kjer v jedrski elektrarni rostor za polnienie edrsk
586|obdelujejo radioaktivne odpadke in jih  |drumming station P poinien) Jedrska
- sodov tehnika
polnijo v sode
Prostor, v katerem se zbirajo, pripravljajo . . jedrska

588 in obdelujejo vzorci. sampling room soba za vzor€enje tehnika
Prostornina, ki jo Zelimo obsevati'med " . obsevana varstvo pred

589 radioterapevtskim posegom: target volume ciljna prostornina prostornina sevaniji

592 Prostor_ska porazdelitev gostote moci v power distribution porazdelitev mogi reaktorska
reaktorju. fizika
Prostorske oscilacije v koncentraciji Xe- Ktorsk

593|135 v reaktorju, ki so povezane z xenon oscillations ksenonske oscilacije ;ii?kaors a
oscilacijami gostote nevtronskega fluksa.

594 Eden od sestavnih delov atomskega nucleon nukleon jedrska fizika
jedra, tj. proton ali nevtron.

Prva obloga iz kovinskih ploS¢, Ki iedrsk
595|obdajajo sredico reaktorja v radialni baffle obodna plos¢a Jtih:fikz

smeri.
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596 Pr\fa sredica, ki je vstavljena v reaktor ob initial core sacetna sredica reaktorska
zacetku uporabe. fizika
Prva, najnizja od $tirih stopenj
ogrozenosti, definiranih v Dodatku 1 U.S.
NRC NUREG-0654: Zgodili so se ali pa
Se potekajo nenavadni dogodki, ki kazejo
mozno zniZanje stopnje varnosti jedrska
597 elektrarne. Ge ne bo nadaljnjega znizanja unusual event nenormalen dogodek varnost
stopnje varnosti, se ne pri€akuje
spros¢anj radioaktivnih snovi, ki bi
zahtevala akcije zunaj lokacije ali dodatni
nadzor.
598 P_rw preskus funkcionalnosti novega initial test zacetni preizkus? jedrska
sistema. tehnika
599 Pulz, ki ga zaznamo v Stevcu count impulz pulz sunek jedrska fizika

ionizirajoCega sevanja.

Pusc€anje skozi razpoko, ki je ni mozno
izolirati, na tlaéni meji v delu sistema

600|reaktorskega hladila, na stenah pressure boundary puscanje skozi tlaéno jedrska
; leakage mejo tehnika
cevovoda , stenah posode ali stenah
ohisja komponent.
Racunalnik ali racunalniski sistem za iedrsk
601 |spremljanje ali (redkeje) upravljanje plant computer procesni racunalnik Jch;Sik:
procesov v objektu.
Del instrumentacijske ali regulacijske ro¢no upravljana )
. . . ) . 4 . jedrska
602|opreme, ki jo uporabljamo ali upravljamo [manual group instrumentacija ali tehnika
ro¢no. regulacija
Racéunalnik, ki opravlja funkcije varovanja |core protection computer racunalnik za varovanje jedrska
603 - . !
sredice. (calculator) sredice tehnika
Racunalniski sistem, namenjen
spremljanju in shranjevanju podatkov o  |plant monitoring nadzorni racunalnik jedrska
604 - ; oy >
obratovanju in obratovalni zgodovini computer elektrarne tehnika
objekta ali naprave.
RacunalnisSko orodje, sposobno z veliko edrsk
605|to¢nostjo simulirati zapletene prehodne - |plant analyzer analizator elektrarne Jt(:hgsik:
pojave v pravi elektrarni.
Racunalnisko podprt ekspertni sistem, v
katerem se vzdrzuje verjetnostna
varnostna analiza, tako da pomeni
trenutno konfiguracijo in specificne
606 znacilnosti obravnavane elektrarne, ki je living PSA sprotna verjetnostna jedrska
osnova za odlo¢anje. Hkrati je to 9 varnostna analiza tehnika

informacijska struktura, ki je z uporabo
hitrega in uporabniSko prijaznega
raCunalniSkega programa realni model
elektrarne.
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607

Zaprti vir sevanja je radioaktivna snov,
zaprta v ohisju, katerega zgradba pri
normalnih pogojih uporabe in pri
predvidljivih nezgodah preprecuje
razprsitev radioaktivne snovi v okolje

sealed source

zaprti vir

varstvo pred
sevanji

608

Radioaktivna snov, razprSena v zraku v
obliki prahu, megle ali plinov.

airborne radioactive
material

razprSene radiaktivne
snovi

varstvo pred
sevanji

609

Radioaktivni razpad, pri katerem jedro
zajame elektron iz svoje (obi¢ajno
najnizje) elektronske lupine in pri tem
izseva nevtrino.

electron capture

orbital electron
capture

zajetje elektrona

jedrska fizika

610

Radioaktivne snovi, izhajajoce iz nekega
vira znotraj neke dejavnosti, ki se
izpuscajo v okolje kot plini, aerosoli,
tekocine ali ¢vrste snovi v sploSnem
zaradi razredCitve in disperzije
(razprsitve).

radioactive discharges

radioactive
effluents

radioaktivni izpusti

varstvo pred
sevanji

zdruzeno z 1714

61

N

Nestabilni nuklid, ki radioaktivno razpada
in oddaja sevanje.

radioactive nuclide

radionuclide

radioaktivni nuklid

radionuklid

jedrska fizika

612

Radioaktivni delci, ki iz atmosfere padejo
na tla. V atmosfero so lahko prisli zaradi
jedrskih eksplozij ali jedrskih nesrec.

radioactive fallout

radioaktivni atmosferski
used

varstvo pred
sevanji

613

Del instrumentacijskega sistema, ki
zazna, pretvori merjeno fizikalno
koli¢ino in normira izstopni elektri¢ni
signal.

sensor

tipalo

jedrska
tehnika

615

Nestabilni izotop dolo¢enega elementa.
Ceprav se izraza "radioizotop" in
"radionuklid" pogosto uporabljata
izmenjaje, je izraz "radioizotop" smiselno
uporabljati v kontekstu primerjave z
drugimi (stabilnimi) izotopi istega
elementa, "radionuklid" pa takrat, ko
govorimo o neki specifi¢ni jedrski vrsti, ki
je pac radioaktivna.

radioisotope

radioizotop

jedrska fizika

616

Radioaktivna snov, kijjo dodamo v sistem
zato, da bi sledili vedenju tega sistema.

tracer

sledilnik

jedrska fizika

617

Radioaktivni nuklid, ki je predhodnik
dolo¢enega nuklida v razpadni verigi.
Izraz je pogosto omejen zgolj na prvega
prednika.

precursor

prednik

jedrska fizika

618

Radioaktivni odpadki, ki zaradi svoje
visoke aktivnosti in energije sevanja
oddajajo toliko energije, da ta vpliva na
temperaturo okolice.

heat generating waste

odpadki, ki oddajajo
toploto

radioaktivni
odpadki

619

Radioaktivni odpadki v plinastem stanju.

gaseous waste

plinasti odpadki

radioaktivni
odpadki
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622

Lastnost radionuklida, ki lahko razpada
na dva ali ve¢ nacinov. Verjetnost za
posamezno vrsto razpada podaja
razvejitveno razmerje.

branching decay

razvejitev razpada

jedrska fizika

62

w

Radioaktivni razpad, pri katerem jedro
izseva delec alfa (helijevo jedro). Po
razpadu alfa se jedru vrstno $tevilo zniza
za dva in masno Stevilo za stiri.

alpha decay

razpad alfa

jedrska fizika

624

Radioaktivni razpad, pri katerem se
izsevata delec beta ter nevtrino oziroma
antinevtrino. Lo¢imo razpada beta minus
in beta plus. Delec beta minus je
elektron, beta plus pa pozitron. Po
razpadu beta minus se vrstno Stevilo
jedra poveca za ena, pri razpadu beta
plus zmanj$a za ena, masno Stevilo pa v
obeh primerih ostane nespremenjeno.

beta decay

razpad beta

jedrska fizika

625

Del jedrske ali termoelektrarne, ki je
kon¢ni ponor toplote iz kroznega
toplotnega procesa v okolje. Toplota se
prenasa z izparevanjem na okoliski zrak.

cooling tower

hladilni stolp

jedrska
tehnika

627

Radioaktivni vir, ki ni zaprt ali kako
drugace za&citen.

unsealed source

odprti vir

varstvo pred
sevaniji

628

Zajetje nevtrona, katerega energija
ustreza resonanci v preseku za zajetje
nekega nuklida.

resonance capture

resonancno zajetje

jedrska fizika

629

Radioaktivnost, ki je posledica jedrskih
reakcij, vendar ne tistih ob nastanku
Osoncja oziroma nastanka elementov.

induced radioactivity

povzrocena
radioaktivnost

jedrska fizika

630

Radioaktivnost, ki izvira iz dolgozivih
nuklidov in njihovih potomcev, ki so
prisotni v zemeljski skorji, oziroma iz
jedrskih reakcij, ki jih predvsem v ozracju
povzro€a kozmicno sevanje.

natural radioactivity

naravna radioaktivnost

jedrska fizika

63

-

Radioaktivnost, ki je izvira-iz jedrskiih
reakcij, ki jih je sprozil Clovek.

man-made radioactivity

umetna radioaktivnost

jedrska fizika

632

Radioloski monitor za nadzor
radioaktivnih delcev.v zraku.

air particle monitor

monitor delcev v zraku

varstvo pred
sevanji

633

Radioloski monitor za nadzor dolo¢enega
delovnega obmocdja.

area monitor

obmoé&ni monitor

varstvo pred
sevanji

634

Radionuklid, iz katerega po
radioaktivnem razpadu (ali verigi
radioaktivnih razpadov) nastane
obravnavani nuklid.

parent

predhodnik

jedrska fizika

635

Del kaskade, v katerem vse enote
obratujejo vzporedno s snovjo enake
izotopske sestave. Vse celice prejemajo
enak napajalni tok in oddajajo enak
izhodni in odpadni tok.

stage’

stopnja’

jedrski
materiali
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Raven hitrosti doze ali specificne
aktivnosti, nad katero se morajo v " q

636 |okolisCinah dolgotrajne izpostavljenosti  |action level akcijski nivo \Slzzlzr\:ﬁ pre
ali izpostavljenosti v izrednih razmerah
izvajati sanacijski ali varnostni ukrepi.
Raven izogibne doze, pri kateri vpeljemo

ga7|dolocene varstvene ali sanaciajke Ukrepe (i o ention level intervencijski nivo varstvo pred |, 4 seno 2 2410
v izrednih razmerah ali razmerah sevanji
dolgotrajne izpostavljenosti sevanju.

638 RazdavI_Ja med srediS¢ema sose_dnjlh celic pitch razmik korak reaktorska
v mrezi nehomogenega reaktorja. fizika
Razdalja od jedrskega objekta do

639 najblizje meje gosto naseljenega population centre oddaljenost jedrska
obmocdja, ki ima ve¢ kot 25 000 distance naseljenega centra tehnika
prebivalcev.

640 Razdalja od s_sre_d|sca Jedra, pri kateri nuclear radius polmer jedra jedrska fizika
gostota snovi hitro upade.

641 Idealizirana zgornja meja dosgga nabitin extrapolated range ekstrapoliran doseg jedrska fizika
delcev z dano energijo v snovi.
Razdalja v snovi, na kateri intenziteta

642 sevanja upade na 1/e zacetne vrednosti. |effective relaxation total relaxation efektivna relaksacijska varstvo pred
Izraz vkljucuje tudi geometrijske ucinke (length length dolZina sevanji
ter kopicenje.
Razdalja v snovi, na kateri intenziteta " q

643|sevanja v ti. geometriji ozkega curka relaxation length relaksacijska dolzina ;2:/:1/}? pre
upade na 1/e zacetne vrednosti.
Razdalja, ki jo premaga zapiralo ventila edrsk

644|med prehodom iz odprtega v zaprti valve stroke hod ventila Jt(:hgsikz
polozaj.
Del kemije, ki s kombinacijo jedrskih

646 reakpu in keT'JSk'h metod omogoca nuclear chemistry radiochemistry jedrska kemija radiokemija jedrska fizika
analizo kemi¢ne sestave snovi ali
proizvodnjo dolo¢enih spojin.

647 Pov_p_recna globina, do katere prodre range doseg jedrska fizika
nabiti delec v snov.
Razlika med atomsko maso nuklida,

648|izrazeno v atomskih enotah-mase, in mass excess masni presezek jedrska fizika
njegovim masnim Stevilom.
Razlika med kritino velikostjo golega : ;

649|reaktorja in reflektiranega reaktorja pri  |reflector savings prihranek zaradi reaklorska

: reflektorja fizika

enaki geometriji.
Razlika med dejansko vrednostjo iedrsk

650|nadzorovanega parametra in varnostno |safety margin varnostna rezerva Jtzhgsik:
mejo.

651 Razllk'g' med ne\'/.tronsk!n) quksom v tilt nagib reaktorska
zgorniji in spodniji polovici reaktorja. fizika
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Razlika med nevtronskim fluksom v
652 Zgomj!.pOIOVI.CI.reaktO”? ter fl_uksom v flux axial offset osni zmik fluksa reaktorska
spodnji polovici reaktorja, deljena s fizika
povpreénim fluksom.
Razlika med nevtronskima fluksoma, ial fl lik
653 |izmerjenima v zgornji in spodnji polovici axia (neutron) flux osna razixa raaktprska
; difference (nevtronskega) fluksa fizika
reaktorja.
Razlika med skupnim presekom in
g54|Produkiom sipainega presekas transport cross section transportni presek reaktorska
kosinusom povprecnega kota sipanja v fizika
laboratorijskem sistemu.
Razlika med temperaturo nasi¢ene iadrsk
655|kapljevine pri danem tlaku in trenutno subcooling podhlajenost nedogretost Jtih;sikz
temperaturo kapljevine.
Razlika med vsoto mas sestavnih - Do . reaktorska
658 jedrskih delcev in maso jedra. mass defect masni primanjkljaj masni defekt fizika
Razlika med ugotovljeno koli€ino jedrske |. . material B jedrski
659 snovi in njeno knjigovodsko vrednostjo. inventory difference unaccounted for MUF nepopisana snov materiali
Razmerje med absorbirano dozo
rentgenskega sevanja, ki povzrogi
doloCen bioloski ucinek, in absorbirano relative biological relativna bioloska 1t d
661|dozo opazovanega sevanja, ki povzroci . 9 RBE - . varstvo pre
o . effectiveness ucinkovitost sevanji
enak bioloski u¢inek. RBE se uporablja
predvsem v radiobiologiji in je podlaga za
dolocitev uteznih faktorjev sevanja.
Razmerje med delezem dolo¢enega edrski
664 |izotopa v obogateni snovi in naravnim enrichment factor faktor obogatitve Jrf]azzri'a”
deleZzem istega izotopa v elementu.
Razmerje med deleZzem dolo¢enega edrski
665|izotopa na vhodu in deleZzemi istega separation factor faktor lo€evanja Jriairilali
izotopa na izhodu lo€evalne celice.
Razmerje med energijo, ki je proizvedena
v dolo¢enem obdobiju, in energijo, ki bi jo obratovanje
666 |v enakem obdobju elektrarna proizvedla, |load factor izkoris¢enost jedrskih
e bi celotno obdobje obratovala z elektrarn
nazivno mogjo.
Razmerje med gostoto mocCi v enem Ktorsk
667 |kvadrantu sredice in povprecno gostoto' |quadrant power tilt ratio QPTR nagib modi v kvadrantu nf'iiiakaors a
moci v sredici.
668 Del de_tektorja sevanja, ki se odzivana sensitive volume obcutljivi prostor obcutlpvg jedrska fizika
sevanje. prostornina
Razmerje med jedrsko mocjo, pri‘kateri bi
prislo do preziga goriva, in nazivho . . < jedrska
670 mocjo. To je ratunska vrednost, s katero burnout ratio razmerje preziga tehnika
so doloCene varnostne meje.
Razmerje med mocjo v kanalu z najvisjo radialni faktor vrodeqa Ktorsk
672|temperaturo v sredici in povpeéno mocjo |radial hot channel factor kanala 9 nf'iiiakaors a

na kanal.
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Razmerje med najvecjo in povprecno Ktorsk
673 |gostoto moci v navpicni smeri v jedrskem |axial peaking factor osni koni¢ni faktor ;iieiakaors a
reaktorju.
Razmerje med najvecjo linearno mocjo konicni faktor
674 goriva v ravnini na dolo¢eni visini (z) in  |heat flux hot channel heat flux Fo(2) toplotneaa toka reaktgrska
povprec¢no linearno mocjo v sredici factor peaking factor Q piotneg fizika
reaktorja. vro¢ega kanala
Razmerje med najvecjo linearno toplotno iedrski radialni koniéni
675 mocjo v ravnini sredice na doloceni vi$ini [nuclear radial heat flux EN Jfaktor toblotneaa toka reaktorska
(z) in povprecno linearno mocjo na isti hot channel factor X N p g fizika
visini. vro¢ega kanala
Razmerje med najvedjo lokalno gostoto local peakin Ktorsk
676|moci in povprecno gostoto modci v internal peaking factor factorp 9 lokalni koni¢ni faktor ;ii?kaors a
reaktorju ali gorivnem sveznju.
Razmerje med najvecjo lokalno koni&ni faktor vr&neqa Kiorsk
677 |vrednostjo fluksa in njegovo povpre¢no |flux peaking factor fl 9 reaxiorska
d S - uksa fizika
vrednostjo v sredici reaktorja.
Razmerje med odzivom golega
678 Zﬁ;tlzi?rr\]isggggjid?:nkézrrjT);lggrf\l\;om pod cadmium ratio kadmijevo razmerje jedrska fizika
kadmijem dolo€ene debeline.
Del konstrukcije ali naprave, skozi katero
679|5¢ pretaka tekocina. V r_ea_ktorskl sr_ed|0| flow channel pretogni kanal jedrska
je to prostor med gorivnimi elementi, tehnika
skozi katerega se pretaka hladilna voda.
Razmerje med povecanjem entalpije
680 hladila pri pretoku skozi najbolj vroci heat flux factor hot channel faktor toplotnega toka reaktorska
gorivni kanal in povpreénim pove¢anjem factor vro¢ega kanala fizika
entalpije pri prehodu skozi sredico.
Razmerje med povprecnim linearnim osni iedrski konieni
681 toplotnim tokom v ravnini sredice na axial nuclear heat flux EN faktojr toplotneqa toka reaktorska
doloc¢eni visini (z) in povpre¢nim hot channel factor z vrode apllanalg fizika
linearnim toplotnim tokom v sredici. 9
Razmerje med povprecnim termicnim Ktorsk
682|fluksom v moderatorju in'v povpre¢nim  |disadvantage factor depresijski koeficient ;;?kaors a
termi¢nim fluksom v-gorivu.
Razmerje med proizvedeno mehansko iedrsk
685|energijo in porabljeno toplotno energijo v |thermal efficiency toplotni izkoristek Jtzh;sikg
toplotnem stroju.
Razmerje med razliko v delezih
obogatevanega izotopa na vhodu in na
izhodu lo¢evalne celice v danih edrski
687|obratovalnih razmerah in razliko, ki bi jo |separation efficiency ucinkovitost lo€evanja Jr‘:azzri'a”

izmerili pri enakih vstopnih deleZih, ¢e bi
imel faktor lo€evanja najvecjo teoreti¢no
vrednost.
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Razmerje med razpoloZljivo proizvodnjo
in najvecjo proizvodnjo. Razpolozljiva
proizvodnja je energija, ki jo je mozno
proizvesti, Ce elektrarna obratuje pri equivalent availability ekvivalentni faktor obratovanje

688 |najvecji moci, ki jo dovoljujejo oprema in factor razoolozlivosti jedrskih
upravne omejitve. Najvecja proizvodnja p | elektrarn
je energija, ki bi jo proizvedli, ¢e bi
celotno opazovano obdobje obratovali z
nazivno modgjo.

Termi¢na moc reaktorja na enoto mase iedrsk
689|urana oziroma drugih tezkih elementov  |fuel rating specificna imenska mo¢ Jtih?ikg

pri za€etni polnitvi. Izraza se v MW/tU.

Del konstrukcije v reaktorski posodi pod

sredico in nad njo. Na spodnji oporni oporna ploiéa sredice iedrsk
690|ploséi sloni celotna sredica, zgornja core plate (upper, lower) porna p > jedrska zdruzeno s 701

& ; (spodnja, zgornja) tehnika

plos$¢a pa gorivne elemente mehansko

povezuje na vrhu.

Razmerje med spremembo reaktivnosti

in spremembo doloenega parametra;

parcialni odvod reaktivnosti po tem Korsk

691 |parametru. Navadno se ra¢unajo reactivity coefficient koeficient reaktivnosti Fiiiak aors a
koeficienti reaktivnosti zaradi spremembe
temperature, tlaka, deleza praznin, mogi
in mase.

Razmerje med srednjim Stevilom cepitev,

692 ki jih sproZijo zakasneli nevtroni, in effective delayed efektivni delez reaktorska
srednjim skupnim Stevilom cepitev, ki jih |neutron fraction zakasnelih nevtronov fizika
sprozijo zakasneli in takoj$nji nevtroni.

Razmerje med srednjim Stevilom

693 zakasnvellh nfzvtrgnov pri cepitvi .tver" . delayed neutron fraction delez zakasnelih reaktorska
povpre¢nim Stevilom vseh (takoj$njih in nevtronov fizika
zakasnelih) nevtronov pri cepitvi.

Verjetnost za absorpcijo termi¢nega
nevtrona v gorivu glede na absorpcijo L izkoristek termi¢nih reaktorska

696 kjerkoli v sredici. Eden od faktorjev v thermal utilixatiqn fagtor nevtronov fizika
formuli Stirih faktorjev.

Razmerje med Stevilom ur obratovanja obratovanje
gg7|generatorja, sinhroniziranega z omreziem . oyt razpolozljivost jedrskih

(ne glede na mo¢) in celotnim Stevilom ur elektramn

v tem obdobju.

Razmerje med zacetno koncentracijo

radioaktivne snovi na onesnazenem

699 mestu ter koncentracijo po konéanem decontamination factor dekontaminacijski varstvo pred
postopku dekontaminacije. Lahko se (DF) faktor (DF) sevanji
nanasa na doloceni radionuklid ali pa na
skupno merljivo radioaktivnost.

703 Delez Stevila atomov doloCenega izotopa isotopic abundance izotopski delez jedrska fizika

v naravni sestavi elementa.
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704

Stevilo iz oplodnih jeder nastalih cepljivih
jeder na vsako porabljeno cepljivo jedro.
Pretvorno razmerje je obi¢ajno majnde
od 1. Ce je vegje, govorimo o oplodnem
razmerju.

conversion ratio

pretvorno razmerje

reaktorska
fizika

705

V odstotkih izrazeno razmerje med
absorbirano dozo na dolo&eni globini in
dozo na referencni tocki telesa vzdolz
osrednjega zarka. Pri nizkih energijah
rentgenskega oziroma gama sevanja je
referen¢na to¢na je na povrsini, pri
visokih energijah pa za tocko najvisje
absorbirane doze.

percentage depth dose

relativna globinska
doza

varstvo pred
sevanji

706

Razpad elektricnega omrezja, ko zaradi
nenadne motnje ali okvare v elektrarnah
proizvedena energija ne more ve¢
zadovoljevati potreb porabnikov. Pri tem
pride do padca napetosti in frekvence ter
do popolnega prenehanja oskrbe.

breakdown (of power
grid)

razpad (el. omrezja)

jedrska
tehnika

707

Razbitje molekul na atome oziroma
manj$e molekule zaradi uc¢inkov
ionizirajoCega sevanja.

radiolysis

radioliza

jedrska fizika

708

Jedrski proces, v katerem se teZko jedro
razcepi na dve srednjetezki jedri, nekaj
fotonov in nekaj fotonov gama. Cepitev
obi¢ajno umetno vzbujena (jedrska
reakcija, ki jo sprozimo z nevtroni ali
viskoenergijskimi fotoni), lahko pa je tudi
spontana (redka vrsta radioaktivnega
razpada). Pri cepitvi se sprosti okoli 200
MeV energije.

fission

cepitev

jedrska fizika

709

Razpadno zaporedje radioaktivnih
nuklidov, navadno z oznakami energije,
emitiranega sevanja in razpolovne dobe.

decay scheme

razpadna shema

jedrska fizika

710

Razpoka v zemeljski skorji, pri kateri je

ena stran zamaknjena proti drugi v smeri
razpoke. Nastaja na povrSini ali blizu nje
zaradi potresnih in nepotresnih premikov.

surface fault

povrsinski prelom

jedrska
tehnika

711

Del konstrukcije ventila, kamor se prileze
zaporni element ventila.

valve seat

sedez ventila

jedrska
tehnika

713

Po razdelitev takojsnjih cepitvenih
nevtronov po energiji.

fission spectrum

cepitveni spekter

reaktorska
fizika

714

Razred, ki ga dodelimo posiljki cepljive
snovi glede na potrebni nadzor za
zagotovitev varnosti pred kriticnostjo med
prevozom.

fissile class

razred cepljive snovi

jedrski
materiali

715

Razsirjenje jedrskega orozja oziroma
njegovih komponent v drzave ali

organizacije, ki ga (Se) nimajo.

nuclear arms
proliferation

razSirjanje jedrskega
orozja

upravni
nadzor
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Razvrstitev stanja ogrozenosti v eno od
§tirih stopenj, definiranih v Dodatku 1
U.S. NRC NUREG-0654: klasifikacija stopenj jedrsk
716|1. nenormalni dogodek emergency classification nacja stopenj Jedrska
. ogrozenosti varnost
2. nenormalno stanje
3. elektrarniSka ogrozenost
4. sploSna ogrozenost.
Reakcija med delcem in njegovim
antidelcem, pri kateri se njuni masi v

717|celoti pretvorita v energijo dveh fotonov, 1, iuiion anihilacija edrska fizka
ki odletita v nasprotini smeri. V jedrski
tehnologiji je pomembna edino anihilacija
elektrona s pozitronom.

Jedrska reakcija zlivanja lahkih jeder v
tezja jedra. Pri tem se sprosc¢a veliko
energije. Na Soncu se v glavnem zlivajo

718|jedra navadnega vodika, v poskusnih nuclear fusion zlivanje jeder jedrska fizika
fuzijskih reaktorjih Zemlji potekajo
reakcije devterij-tritij, nacrtujejo pa tudi
reaktorje na reakcijo devterij-devterij.

719 Re{aktlv_nost cel(_)tn_e S_kupvme regulacijskin bank reactivity reaktivnost skupine reaklorska
palic, ki se pomikajo istoc¢asno. fizika
Sprememba reaktivnosti, ki bi jo
povzrogili v reaktorju, ¢e bi vstavili ali reaktorsk

720|odstranili regulacijski element, dolo¢eno |reactivity worth vrednost reaktivnosti ﬁi?kao S8 lzdruzeno s 1005
komponento, snov, vzorec ali ¢e bi na
dolo¢en nacin povzrodili praznino.

Plos¢a v uparjalniku, v katero so uvaljane

U-cevi uparjalnika. Cevna plos¢a iedrsk
722|zagotavlja pregrado proti sekundarnemu |tube sheet complex cevna plos¢a Jch;sikZ

delu uparjalnika in formira vstopno in

izstopno komoro primarnega hladila.

723 CeIoEr_m Stevilo delcev, ki pade na enoto fluence dotok jedrska fizika |zdruzeno s 2472
povrsine.

Reaktivnost, ki jo pri reaktorju pri nicti Ktorsk

724|moci kompenzirajo v sredico vstavljene’ |excess reactivity presezna reaktivnost ;;?kaors a
regulacijske palice in/ali borova kislina.

725|Reaktor brez reflektorja. bare reactor goli reaktor ;ii?gorSka
Reaktor za preizkuSanje materialov in reaktor za preizkuganie Ktorsk

726|reaktorskih komponent v visokih poljih ' |materials testing reactor rzap J reaktorska

materialov fizika

sevanja.
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Reaktor, Cigar hladilo ni pod tlakom in je
zato v zgoraj odprti posodi. Ce je hladilo
voda, le-ta obi¢ajno sluzi tudi kot bioloski
8¢it in omogoca vpogled oziroma dostop swimming pool Ktorsk

727 |v reaktor od zgoraj. Bazenski reaktor je  |pool reactor reactor 9P bazenski reaktor ;ieZiakaors a
tudi ena od izvedb hitrega reaktorja,
hlajenega z natrijem. V tem primeru je
nad bazenom potreben dodaten bioloski
8cit.

729 Regktor, k_aterega _glavnl namen Je production reactor proizvodni reaktor (egktorska
proizvodnja plutonija. fizika
Reaktor, katerega glavni namen je
proizvodnja moci. Sem spadajo reaktorji reaktorsk

730|za proizvodnjo elektricne energije, power reactor energetski reaktor fiiéiakao ska
pogonski reaktorji in reaktorji za
proizvodnjo procesne toplote.

Del nadzora nad jedrskimi snovmi in

upravljanja s snovmi, ki vsebuje merilni

sistem, zapiske in porocila za

knjigovodstvo radioaktivnih in posebnih " )
734|jedrskih snovi. Njegov namen je materials accounting I::;'t%?i\;?gjtvo ﬁgi\g'r'

zmanj$anje moznosti diverzije in njeno

odkrivanje, takoj ko do nje pride.

Knjigovodstvo snovi ne vsebuje fizicne

za&Cite.

Reaktor, ki se uporablja predvsem kot

raziskovalno orodje za osnovne ali Ktorsk

737 |uporabne raziskave. Raziskovalni research reactor raziskovalni reaktor ;ii?kaors a
reaktorji se praviloma uporabljajo tudi za
Solanje.

Reaktor, moderiran in hlajen z lahko

(navadno) vodo. Ta pojem je pogosto iedrsk
743|omejen na energetske lahkovodne light water reactor LWR lahkovodni reaktor Jtzh;sikg

reaktorje, med katere sodijo tlaénovodni

ter vrelni reaktorji.

Zaporni element ventila-; ki nasede na . . . jedrska

745 sedes ventila. valve disk pladenj ventila tehnika
Reaktor, v katerem nevtronski fluks \ reaktor z visokim reaktorska

a7 presega priblizno 10'* cm?s™. high-flux reactor fluksom fizika
Reaktor, ki ima gorivo v obliki kroglic.

Kroglice premera okoli 6.cm so iz grafita A jedrska

748 in vsebujejo drobna zmca obogatenega pebble bed reactor krogli¢ni reaktor tehnika
urana.

Reaktor, v katerem vecino cepitev

753 povzrocijo hitri nevtroni, v katerem se liquid metal fast breeder LMFBR hitri oplodni reaktor, jedrska
gorivo oplaja in je hlajen s teko¢o kovino-|reactor hlajen s teko¢o kovino tehnika
(navadno natrij).

754 Reakto&lv ka‘e.”?”? Vecino gepltev thermal reactor termi¢ni reaktor reaktorska
povzroc€ijo termi¢ni nevtroni. fizika
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755 Del opreme ali ses_ta\_/ ki je neposredno safety related structure sestav, povezan z jedrska
povezan z varnostjo jedrske elektrarne. varnostjo tehnika

757 Reaktovr_,lv kat_erem vecino cepitev fast reactor hitri reaktor reaktorska
povzrocijo hitri nevtroni. fizika
Reaktor, v katerem na vsako porabljeno

758 CepIJ'VOJEder n_astane iz oplodnih _J_eder V] converter reactor konverzijski reaktor regkiprska
povprecju manj kot eno novo cepljivo fizika
jedro.

Reaktor, v katerem primarna hladilna iedrsk
759|voda vre in nastala para neposredno boiling water reactor BWR vrelni reaktor Jtzhfikg

poganja turbino.

Reaktor, v katerem reaktorska posoda odrsk
760|vsebuje toplotni izmenjalnik med integral reactor integralni reaktor JchLSik:

primarnim in sekundarnim krogom.

Reaktor, ki je hlajen z vodo pod tako

visokim tlakom, da voda v reaktorju ne ressurized water iedrsk
763|zavre. Primarna hladilna voda nato svojo P PWR tlaénovodni reaktor Jearska

. ) 7~ |reactor tehnika

toploto v uparjalniku oddaja sekundarni

vodi, ki se spremeni v paro.

Reaktor, ki nima enovite tlaéne posode,

ampak so gorivni elementi snotraj ) A\ . jedrska

764 sistema tlacnih cevi. skozi katere tede pressurized tube reactor reaktor s tlaénimi cevmi tehnika
hladilo pod visokim tlakom.
Reaktor, v katerem sta gorivo in

765 moderat_or pros_tvor.sko Ioce_ng. G_onvm heterogeneous reactor heterogeni reaktor reaklorska
elementi so obi¢ajno v obliki palic ali fizika
plos¢, ki jih lo€ujejo plasti moderatorja.

Oprema, ki je fizicna naprava. lzraz je
zlasti uveljavljen v ra¢unalnistvu, kjer je . jedrska

766 veckrat treba poudariti razliko med hardware strojna oprema tehnika

strojno in programsko opremo.
Reaktor, v katerem sta gorivo in
moderator homogeno zmeSana. Ktorsk

767 |Dimenzije enot goriva ali moderatorja so |homogeneous reactor homogeni reaktor nf'iiiakaors a
manj$e od povprecne proste poti za
sodelovanje nevtronov s snovjo.

768 Reaktf)'r,'v katergm tekovclse ali . \ circulating-fuel reactor rea!(tor na tekoce jedrska
utekocinjeno gorivo kroZi skozi sredico. gorivo tehnika
Celica za modeliranje reaktorske sredice, Ktorsk

771|ki ima ponavljajo¢o geometrijsko obliko in [unit cell osnovna celica ;ii?kaors a
sestavo.

Stanje, ko sta v dolo¢eni posodi tak tlak iedrsk
772|in temperatura, da tekocina lahko obstaja saturation’ nasic':enje1 Jtih;sikz

v dveh fazah.
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Aborpcijski preseki mnogih nuklidov so
pri nizkih (termi¢nih) energijah nevtronov
obratno sorazmerni s hitrostjo nevtrona. Kiorsk

773|1/v obmogje je tisto energijsko obmocje, [1/v range 1/v obmocje ;;?kaors a
kjer za posamezen nuklid ta odvisnost
velja. Ponavadi sega o najnizjih energij
do prve resonance.

Redka vrsta cepitve, pri kateri prvotno

jedro razpade na tri razcepke, nekaj Sakidrek
774|nevtronov in nekaj fotonov gama. Tretji  |ternary fission ternarna cepitev fii?kao SRR

razcepek je obi¢ajno delec alfa ali jedro

tritija..

Oprema, ki ni fizi€na naprava, temvec je

(lahko zelo kompleksen) nabor navodil za

delovanije fiziénih naprav oziroma strojne iedrsk

777 |opreme. lzraz je zlasti uveljavljen v software programska oprema Jtzh:'nsik:
raCunalnistvu, kjer je veckrat treba
poudariti razliko med strojno in
programsko opremo.

Regulacija moci vrelnega reaktorja s ‘odrsk
783|spremembo pretoka hladila, kar vpliva na |recirculation flow control regulacija z obtokom Jch;Sik:
reaktivnost prek koeficienta praznin.

784 Regulagljgka pal|cg, namenjena zasilni safety rod scram rod varnostna palica reaktorska
zaustavitvi reaktorja. fizika
Regulacijski element z veliko negativno

785 reaktivnostjo, s ka_terlm _dosezemo vedje | oarse control element grobi regulacijski reaktorska
spremembe reaktivnosti ali nastavljamo element fizika
razporeditev nevtronskega fluksa.

Regulacijski element, ki zagotavlja Ktorsk

786 |zadostno rezervo negativne reaktivnosti |safety element safety member varnostni element ;Ii ?k aors a
za zasilno zaustavitev reaktorja.

Regulacijski element, s katerim

788 komp_enzwa_lr_‘no dolgorO(_:ne spremembe shim element shim member | |shim rod kompenzacijski element reakiorska
reaktivnosti in razporeditev gostote fizika
nevtronskega fluksa v reaktorju.

Relativna dovzetnost celic, tkiva, " d
789|organov, organizmov ali snovi za radiosensitivity obcutljivost za sevanje |radiosenzibilnost ;2;:; pre

poskodbe zaradi ionizirajo€ega sevanja.

Relativha odpornost celic, tkiva, organov

ali organizmov proti poskodbam zaradi . . . . varstvo pred

790 ionizirajodega sevanja. lzraz lahko radioresistance odpornost proti sevanju sevanii
uporabljamo tudi za kemiCne spojine.
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791

Enota, ki se uporablja pri obogatevanju in
se izraza v kg U. Energija, ki jo
potrebujemo za dolo€eno obogatitev, je
sorazmerna Stevilu enot loCevalnega
dela, vendar pa je zelo odvisna od
tehnologije (pri plinski difuziji je potrebno
mnogo vec¢ energije na enoto
lo¢evalnega dela kot pri obogatevanju s
centrifugami).

separative work unit

SWu

enota lo¢evalnega dela

jedrski
materiali

792

Relativnho majhna koli¢ina radioaktivne
shovi, ki jo dodamo snovi ali predmetu
zato, da bi se na podlagi merjenja
radioaktivnosti preuc¢evalo njeno gibanje.

radioactive label

radioaktivni
oznacevalec

jedrska fizika

793

Rentgenske naprave in pospeSevalniki
delceyv, ki lahko delujejo s
pospesevalnimi potenciali nad 300 kV ter
naprave za teleterapijo z radionuklidi.

high energy radiotherapy
equipment

oprema za
visokoenergijsko
terapijo

varstvo pred
sevanji

794

Resonanéni integral, pri katerem je
presek nadomescen z efektivnim
presekom. Uporablja se, kadar gostota
fluksa ni obratno sorazmerna energiji
nevtronov.

effective resonance
integral

efektivni resonancni
integral

reaktorska
fizika

795

Resonancni integral, pri katerem je
spodnja meja efektivna energija
kadmijevega praga.

epicadmium resonance
integral

epikadmijski resonancni
integral

reaktorska
fizika

796

Rezervoar v jedrski elektrarni, kjer se
plinasti radioaktivni odpadki zadrzijo pred
izpustom v okolico, dokler njihova
aktivnost ne upade pod predpisano
raven.

decay tank

rezervoar za
razpadanje

jedrska
tehnika

797

Rezervoar v jedrski elektrarni, v katerega
se shranjujejo tekoci odpadki, dokler
njihova aktivnost ne upade pod dolo¢eno
raven.

holdup tank

waste holdup
tank

zadrzevalnik

jedrska
tehnika

798

Podrocje v jedrskem reaktorju, kjer je
locirano gorivo in kjer tece verizna
reakcija cepitve.

reactor core

sredica reaktorja

reaktorska
fizika

799

Rezervoar v zadrzevalnem-hramu
jedrske elektrarne, v katerega so speljani
cevovodi iz razbremenilnih in varnostnih
ventilov tla¢nika. V njem se zbira
tekocina, ki uhaja iz tlacnika ob odprtju
ventilov. Kadar tlak v njem preve&
naraste, poCi razbremenilna plo$¢a.in
tekocina se razlije v zadrZevalni hram.

pressurizer relief tank

PRT

razbremenilni rezervoar
tlacnika

jedrska
tehnika

80

o

Rezervoar za shranjevanje vode, ki se
uporablja v sekundarnem delu jedrske
elektrarne, predvsem kot vir vode za
sistem pomozne napajalne vode.

condensate storage tank

shranjevalnik
kondenzata

jedrska
tehnika
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go1|Rezervoar, v katerem se zbirjo tekocine, |y i colector tank drain tank zbiralnik drenaz jedrska
ki odtekajo iz nekega sistema. tehnika
802 Roé&no upravljana naprava za ravnanje z manioulator manioulator jedrska
nevarnimi snovmi na daljavo. P P tehnika
S plinom hlajeni in z grafitom moderirani
reaktor kot so angleski Magnox, AGR in . . o jedrska
803 visokotemperaturni plinsko hiajeni gas-graphite reactor plinsko-grafitni reaktor tehnika
reaktor.
S plinom natlaen gorivni element. S tem
se prepreci stiskanje srajcke h gorivu . . . jedrska
804 zaradi zunanjega nadtlaka med prepressurized fuel predtlaceno gorivo tehnika
obratovanjem reaktorja.
805 S_podeljgnlm pooblastilom (odobritvijo) authorized pooblasden upravni
ali dovoljenjem upravnega organa. nadzor
S porocilom o vplivih na okolje se
ugotavlja sprejemljivost posameznih
nameravanih posegov (npr. gradnja in/ali
obratovanje jedrskega objekta) glede na
806 njihove dolgoro¢ne, srednjerocne, environment impact poro€ilo o vplivu na upravni
posredne in neposredne posledice za statement okolje nadzor
okolje s staliS¢a najmanjSe mozne
spremembe naravnih razmer v okolju
oziroma najvecjih moznih zahtevanih
vrednosti varstva okolja.
S projektom predvidena najvecja moc¢ edrsk
807 |elektrarne, pri kateri lahko normalno design rating projektna imenska mo¢ Jt(:hgsik:
obratuje.
Samostojna naprava, projektirana tako,
da reagira na previsoko temperaturo ali
808 gostoto nevtronskega fluksa v reaktorju reactor safety fuse jedrska varovalka jedrska
in da jo zmanj8a na varno velikost. tehnika
Naprava lahko vsebuje shranjeno
energijo, ki olajSuje njeno obratovanje.
810 Segre_vanje snovi zaradi absorpcije gamma heating segrevanje zaradi jedrska fizika
sevanja gama. sevanja gama
Sekundarna (ali dodatna) zunanja zasc¢ita ovrsnik. vsebnik
811/%@ odpadke. To je posoda, v katero overpack gadstan&ardnih radioaktivni
vstavimo manj$o posodo z odpadki (npr. P . " odpadki
h . dimenzij
po stiskanju).
Sekundarna omejitev za notranjo
obsevanost oseb, ki imajo opravka z viri
ionizirajocega sevanja: enoletni vnos
812 danega radionuklida v referencno osebo annual limit on intake ALl omejitve letnega vnosa varstvo pred

z vdihavanjem, zauZzitjem ali skozi kozo,
ki bi povzro€il predvideno dozo, ki je
enaka ustrezni mejni dozi. ALI se navaja
v enotah aktivnosti.

sevaniji
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Sekundarni hladilni sistem, ki v

g13|1aénovodni elektrami v uparjainikih secondary coolant circuit sekundarni hladilni krog jedrska
prevzema toploto iz primarnega in jo tehnika
prenasa v turbino.

Sekundarni, nejedrski del jedrske edrsk

814 |elektrarne, kjer se energija pare pretvarja |balance of plant BOP nejedrski del elektrarne thhgsikg
v elektri¢no energijo.

Sekundarni, nejedrski del jedrske

815 elektrarne, kjer se v primarnem delu steam and power sekundarni sistem jedrska
proizvedena toplota pretvarja v elektricno [conversion system elektrarne tehnika
energijo.

Sestav iz jedrskega goriva in

moderatorja, ki lahko postane kriti¢en in

ima lastnosti jedrskega reaktorja. Kope

so imenovali prve poskusne grafitne . reaktorska

816 sestave pri raziskavah jedrske cepitve in pile kopa fizika
prvih reaktorjev. lzraz se uporablja tudi
kot sinonim za reaktorsko celico (zlasti v
britanskih, s plinom hlajenih reaktorjih).

Sestav snovi, v katerem je mozno

818 VZer.eV?t' Verizno reak_c o samo z subcritical assembly podkritiéni sestav reaktorska
dodajanjem nevtronov iz neodvisnega fizika
vira.

819 Sestava in koli¢ina iztokov, ki smejo iz environmental sprejemljivost iztokov varstvo pred
jedrskega objekta priti v okolje. acceptance of effluents za okolje sevanji
Del regulacijskega sistema

820 turbvogeneratorja,_kjelf s_e_nastaVJ Zelena megawatt demand setter nasvtgvljalmk Zelene jedrska
moc elektrarne, ki naj bi jo vzdrzevala modi tehnika
avtomatika.

Ucinki sevanja, ki nimajo doznega praga,

821 katerih verjetnost pojava je sorazmerna |stochastic effects of stohasti¢ni u€inki varstvo pred
dozi in katerih resnost je neodvisna od radiation sevanja sevanji
doze.

822 Se_va_nje gama, ki ga sproZi sevalno capture gama radiation sevanje gama po jedrska fizika
zajetje delca v jedro. zajetju

823 Se\_/anje gama, k.' se sprosti neposredno prompt gamma radiation takojsnje sevanje gama jedrska fizika
ob jedrski cepitvi.

Sevanje, ki ob prehodu skozi snov z
elektromagnetno silo neposredno. tvori
824 ionske pare. Neposredno ionizirajoc¢a directly ionizing radiation neposredno ionizirajoce jedrska fizika

sevanja so predvsem hitri nabiti delci
(sevanje alfa, sevanje beta, pospeseni
ioni).

sevanje
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825

Sevanje, ki s snovjo reagira tako, da v
njej tvori enega ali ve¢ nabitih delcev
(elektronov ali ionov) z dovolj visoko
energijo, da ti sekundarni delci potujejo
skozi snov in povzro€ajo ionizacijo.
Posredno ionizirajoa sevanja so tista,
katerih nosilci so elektri€no nevtralni
(rentgensko in gama sevanje, nevtronsko
sevanje).

indirectly ionizing
radiation

posredno ionizirajoce
sevanje

jedrska fizika

826

Sevanje, ki nastane neposredno ob
jedrski reakciji, tj. cepitvi ali sevalnem
zajetju, kot nasprotje sevanju, ki ga
kasneje izsevajo produkti reakcije
(zakasnelo sevanje).

prompt radiation

takoj$nje sevanje

jedrska fizika

827

Obsevanje goriva z nevtroni, tj.
sodelovanje goriva v verizni reakciji.

fuel irradiation

obsevanje goriva

reaktorska
fizika

828

Sevanje, ki je na dolo¢enem obmogju in
ki ne prihaja iz virov, ki nas primarno
zanimajo.

background radiation

sevanje ozadja

jedrska fizika

829

Sevanije, ki ima dovol;j veliko energijo, da
odtrga elektrone iz atomov in tako
povzro€i tvorbo ionskih parov. Med
ionizirajoCa sevanja sodijo med drugim
sevanja alfa in beta, nevtronsko sevanje
ter elektromagnetno valovanje z valovno
dolzino krajSo od 100 nm oziroma z
energijo, vecjo od 12,4 eV.

ionizing radiation

ionizirajoCe sevanje

jedrska fizika

(ZVISJV)
zdruzeno z 2413

830

Sevanje, ki ga oddajajo telesa zaradi
svoje temperature. Toplotni tok je
sorazmeren s Cetrto potenco
temperature, povprecna energija pa je
linearno odvisna od temperature. Razen
pri ekstremno visokih temperaturah (kot
so npr. na Soncu) je toplotno sevanje
neionizirajoCe sevanje.

heat radiation

thermal radiation

toplotno sevanje

jedrska
tehnika

83

-

Del sistema napajalne vode v jedrski
elektrarni, kjer se zdruZijo cevovodi.

feed water header

zbiralni cevovod
napajalne vode

jedrska
tehnika

832

Casovni interval od trenutka, ko
nadzorovani parameter na tipalu kanala
preseze svojo nastavitveno vrednost za
zaustavitev, pa do izgube napetosti
nepremic¢nega drzalnega magneta
regulacijskih palic.

reactor trip system
response time

odzivni ¢as sistema za
hitro zaustavitev
reaktorja

jedrska
tehnika
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Radionuklid je v radioaktivhem
ravnotezju, kadar je njegova hitrost
nastajanja enaka hitrosti razpadanja, {j.
njegovi aktivnosti. Trajno radioaktivho
ravnotezje je tisto, pri katerem se v
opazovanem obdobju hitrost nastajanja trajno radioaktivno
833|ne spreminja. Ce je radionuklid potomec |[secular equilibrium < jedrska fizika
- : . ravnotezje
dolgozivega prednika, lahko trajno
radioaktivno nastopi v primeru, da je
razpolovna doba prednika mnogo daljSa
od obdobja opazovanja. V nasprotnem
primeru govorimo o prehodnem
ravnotezju.
g34|Seznam ventilov, ki jim je treba prestaviti lineup checklist seznam postavitve jC;t:jritlz\r/]anJe
ali preveriti polozaj. ventilov elektrarn
Shema polnitve sredice, pri kateri se
835 sveze gorivo vstavlja v sredino, s ¢imer |low leakage loading LLLP shema polnitve z reaktorska
se zmanj$a pobeg nevtronov in poveéa |pattern zmanjSanim pobegom fizika
njihov izkoristek.
836|Svarilni signal o iziemnem stanju. alarm alarm Jtzﬁ;sit:
Signal, ki nastane ob prekoradcitvi Saustavitev reaktoria na )
nastavljene visoke vrednosti gostote intermediate range high < ! obratovanje
837 " : visok fluks v vmesnem jedrskih
nevtronskega fluksa v vmesnem podro¢ju|neutron flux reactor trip "
Lo o 0 ; ) podrogju elektrarn
in ki sprozi hitro zaustavitev reaktorja.
838|Sila, s katero curek udari v oviro jet impingement udarec curka Jt(:ﬂ;sitg
Simulacija vhodnega signala ¢im blizje )
g3o|tipalu, da bi preverili delovanje alarma, |analog channel preskus delovanja jc;t;’r:ﬁr]ame
blokado in delovanje zaustavitve operational test analognega kanala elektrarn
reaktorja.
Simulator za usposabljanje operaterjev,
ki v najvecji mozni meri ponazarja in )
simulira vse bistvene lastnosti objekta.  |full scope training D obratovanje
840 . o . popolni Solski simulator jedrskih
Komandna soba takega simulatorja je v _|simulator elektrarn
najvecji mozni meri podobna komandni
sobi simuliranega objekta.
Simulator, ki je sposoben simulirati
nekatere pojave v jedrski elektrarni v obratovanje
841 realngm casu In Je namenjen urjenju part task simulator delni simulator jedrskih
osebja za naloge, ki jih je mozno opraviti elektrarn
lo¢eno od drugih opravil. Sem spadajo
tudi simulatorji na osebnih racunalnikih.
Del sistema reaktorskega hladila, ki zanka primarnega iedrska
842|vkljuCuje po eno vroco vejo, uparjalnik, |reactor coolant loop hladi jedrs
] . ; ! adila tehnika
primarno ¢rpalko in hladno vejo.
Absorber nevtronov, katerega presek je reaktorska
843|tako velik, da se njegova koncentracija  |burnable poison gorljivi strup fizika
zaradi obsevanja z nevtroni zmanjsuje.
844|Sipanje na jedrskem potencialu. potential scattering potencialno sipanje jedrska fizika

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

53



ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
845 Sipanje v smer, k.' jev splosnem backscattering povratno sipanje jedrska fizika
nasprotna vpadni smeri.
Sipanje, pri katerem ne obstaja dolo¢eno
846 |razmerje med fazo sipanega in incoherent scattering nekoherentno sipanje jedrska fizika
vpadajo¢ega valovanja.
Sipanje, pri katerem nevtron pridobi na sipanie s prirastkom Ktorsk
847 [kineti¢ni energiji. Pomembno je le v upscattering panje s p reaiqrska
. o " energije fizika
obmogju termi¢nih energij.
Sipanje, pri katerem obstaja dolo¢eno
848 |razmerje med fazo sipanega in coherent scattering koherentno sipanje jedrska fizika |zdruzeno z 2150
vpadajoCega valovanja.
849 Slpanj__e, pri katerem se skupna kineticna elastic scattering elasti¢no sipanje jedrska fizika
energija ne spremeni.
Sipanje, pri katerem se skupna kineti¢na
energija spremeni.
Pri radioaktivnem neelasti€nem sipanju
se nekaj kineti¢ne energije vpadajoCega
delca porabi za vzbujanje tarce, ki se
nato sprosti z izsevanjem enega ali ve¢
850 |fotonov. inelastic scattering neelasti¢no sipanje jedrska fizika
Pri termi€nem neelastichem sipanju pride
do izmenjave energije med pocasnimi
nevtroni ali drugimi delci in molekulo ali
kristalno strukturo. Pri tem pride do
spremembe energije zunaj jedra v
molekuli ali kristalni reSetki.
Sistem hladilnega sredstva, ki se obratovanje
852 uporaplja v ventilacijskih sistemih za chilled water system (674 sistem ohlajene vode jedrskih
klimatizacijo prostorov (glavna komandna elektrarn
soba, stikalisce ipd).
853|Del sistema v jedrski elektrarni. backwash line izpiralna linija {2‘;':}';2
Sistem medsebojno povezanih cevi, ki - - jedrska
854 vse skupaj opravljajo dolo¢eno funkcijo. PipIng cevovod cevovodni sistem tehnika
Sistem usposabljanja, pri-katerem obratovanje
855 zapqslenl dosegajo ucne cilie v delovnem on-the-job training usposabljanje ob delu jedrskih
okolju. Navadno se izvaja ob nekomu, ki elektrarn
je za delo Ze usposobljen.
Sistem v jedrski elektrani, ki nadzoruje
g5e|Stanie pomembnih parametrov in sprozi protection system varovalni sistem jedrska
zasc¢itne ukrepe v primeru prekoracitve tehnika
nastavljenih mejnih vrednosti.
Sistem v jedrski elektrami za odvajanje | - coolant let-down sistem za praznjenje obratovanje
857|hladila iz primarnega kroga za potrebe svstern rimarneaa kroga jedrskih
kemijskega ciS¢enja hladila Y P g 9 elektrarn
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Sistem v jedrski elektrarni, ki opravlja
regulacijo moci sredice. Deluje lahko
avtomatsko ali ro€no. Pri avtomatskem
nacinu delovanja elektronski del na sistem regulacijskih jedrska
861 podlagi dolo¢enih vhodnih signalov krmili control rod system palic tehnika
premikanje regulacijskih palic. Pri roénem
nacinu premikanje palic upravlja
operater.
Sistem v jedrski elektrarni, ki poskrbi za . : - obratovanje
862 |odvajanje zaostale toplote sredice, kadar ;essltil::l heat removal RH ;Ias(t)zg|zat£d|\cl,?éanje jedrskih
je reaktor v stanju hladne zaustavitve. Y P elektrarn
Sistem v jedrski elektrarni, ki skrbi za )
g3|0dvod toplote iz radioktivnih ali component cooling ce sistem za hlajenje %Zrzﬁnanje
potencialno radioktivnih varnostnih system komponent Jelektrarn
komponent primarnega sistema.
Sistem v jedrski elektrarni, ki zagotavlja : obratovanje
864 |zrak za pogon pnevmatske instrument air system 1A §|sttem zratka g jedrskih
instrumentacije in opreme. instrumentacljo elektrarn
Sistem v jedrski elektrarni ki prezracuje in rezracevalni sistem b )
odvaja toploto predelka v zadrzevalnem |secondary compartment P obratovanje
865 - I . sekundarnega predelka jedrskih
hramu, v katererm se nahajajo uparjalnik |cooling system -
in primarna hladilna ¢rpalka zadrzevalnega hrama elekirarn
Sistem v sekundarnem delu jedrske sistem glavne obratovanje
866 |elektrarne, ki vzdrzuje dotok napajalne  |feedwater system FW . Ig d jedrskih
vode v uparjalnika. napajaine vode elektrarn
Sistem v tlaénovodni jedrski elektrarni, v reaktorski hladilni obratovanje
867 |katerem se nahajata jedrska sredica in  |reactor coolant system |reactor system |RCS RC sistem jedrskih
primarno hladilo, ki odvaja toploto iz nje. elektrarn
Sistem v tlacnovodni jedrski elektrarni, v
katerem se nahajata jedrska sredica in
primarno hladilo, ki odvaja toploto iz nje.
Primarno hladilo, navadno navadna
voda, je pod visokim tlakom, tako da je . . o jedrska
868 med normalnim obratovanjem primary system primarni sistem tehnika
podhlajeno. Pretok hladila skozi sredico
in vro€o vejo v uparjalnik zagotavlja
Crpalka reaktorskega hladila, tlak pa se
vzdrzuje z uporabo tlacnika.
Sistem visokomagnetnih polj, ki
869 |preprecuje vstop nabitih delcev v magnetic shield magnetni $¢it jedrska fizika
zasc¢iteno podrocje.
Sistem za ¢iS¢enje cevovodov z . sistem ciS¢enja jedrska
870 gumijastimi kroglicami. ball cleaning system cevovodov s kroglicami tehnika
Sistem za detekcijo cepitvenih produktov |, . . . N )
871|v primarnem hladilu oz. za odkrivanje failed fuel detection S|sEem za odkrlvanjg jedrska
poskodovanih elementov system poskodovanega goriva tehnika
. e . . elektroenergetski jedrska
872|Sistem za distribucijo elektri¢ne energije. |power system sistem 9 Jtehnika
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Del temperaturnega koeficienta Ktorsk
874 |reaktivnosti, h kateremu prispeva Doppler coefficient Dopplerjev koeficient ;ieszaors a
Dopplerjeva razsiritev.
Sistem za elektricno napajanje pogona
regulacijskih palic, ki je sestavljen iz : : obratovanje
875|elektomotorja in generatorja, ki motor generator set MGS moostt?-g‘“ generatorski jedrskih
zagotavlja posebno nepetost in frekvenco P ! elektrarn
g76|Sistem za kemijsko odstranjevanje condensate polishing oK sistem za ¢isdenje .c’et:;fstlz\r']anje
necistoc iz kondenzata. system kondenzata Jelektrarn
Sistem za meritev izbranih parametrov v
sredici. Merijo se temperature hladila na ’ " obratovanje
877 |izhodu iz sredice in razporeditev in-core instrumentation ;rlzté?cTentacua v jedrskih
nevtronskega fluksa po vi$ini doloenih elektrarn
gorivnih elementov v sredici.
878 Sistem za nadzor radioaktivnosti v process radiological sistem za radiolo$Ki varstvo pred
dolo€enem procesu. monitoring system nadzor procesov sevanji
. < . obratovanje
879 Séstenl za nadzor vstopa v dolo¢eno cardkey eleiktronskl nadzor jedrskih
obmocje. vsiopa elektrarn
. R . N i obratovanje
880 Sllstk?m za obvesS¢€anje na lokaciji jedrske plant paging system rallzlgtlasm sistem jedrskih
elektrarne. elektrarne elektrarn
Sistem za odstranevanje necistoc. iedrsk
881|Primer: sistem za CiS€enje bazena za purification system Cistilni sistem Jch;Sik:
izrabljeno gorivo.
Sistem za odvajanje pare iz uparjalnikov
mimo turbine naravnost v kondenzator. obratovanje
882|Zagotavlja umetno breme reaktorju v steam dump system turbine bypass SD obvodni sistem-pare jedrskih
primerih, ko je reaktor na visji trenutni elektrarn
moci od turbine
884 Sistem za odvajanje toplote iz bazena za |spent fuel pit cooling hladilni sistem bazena jedrska
izrabljeno gorivo. system za izrabljeno gorivo tehnika
Del varovalnega sistema reaktorja, ki
skrbi za sprozanje signala za zaustavitev . sistem za zaustavitev jedrska
885 reaktorja ob prekoracitvi nastavitvenih reactor trip system reaktorja tehnika
vrednosti dolo¢enih parametrov.
886|Sistem zbiranje talnih izpustov prostorov. (floor drain talna drenaza {iﬁf‘i:::
Sistem za odvod toplote iz atmosfere
zadrZevalnega hrama v normalnih in
nezgodnih razmerah. Sestoji iz . . Lo jedrska
887 ventilatorjev, ki poskrbijo za cirkulacijo fan cooler ventilatorski hladilnik tehnika
zraka skozi vodno hlajene izmenjalnike
toplote.
Sistem za odvod toplote iz mehanskega . - . jedrska
888 tesnila osi stroja seal cooling hlajenje tesnila tehnika
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Sistem za osamitev vecjega sistema v
primeru potrebe. Primer: osamitveni iedrsk
889|sistem zadrZevalnega hrama, ki v isolation system osamitveni sistem Jtzhnsik:
primeru nezgode zapre vecino predorov
v zadrzevalni hram.
Sistem za shranjavanje in distribucijo Dt )
gg1|reaktorske dodajne vode . Sestavijen je  |reactor coolant makeup sistem za pripravo .oedrfslfi‘r’]anje
iz rezervoarja demineralizirane vode in  [system dodajne reaktoske vode Jelektrarn
rezervoarja raztopine borne Kisline .
Sistem za pripravo trdnih odpadkov za  [solid waste processing sistem za ravnanje s radioaktivni
892 - . i : \
konéno odlaganje. system trdnimi odpadki odpadki
Sistem za pripravo vode v jedrski demineralizator z obratovanje
893|elektrarni z razli¢nimi ionskimi mixed bed demineralizer mesSanimi ionskimi jedrskih
izmenjevalniki izmenjalniki elektrarn
Sistem za proizvodnjo in distribucijo iSdrska
894|lastne rabe elektricne energije na lokaciji |on-site power system sistem lastne rabe Jtehnika
energetskega objekta.
Sistem za sprozanje delovanja
varnostnih sistemov ob prekoraditvi . varnostni sprozilni jedrska
895 nastavitvenih vrednosti varnostnih safety actuation system sistem tehnika
parametrov.
Del ventila, ki se premika med
gge|SPreminanjem svojega ) valve stand vreteno ventila jedrska
polozaja.Povezuje pogon ventila z tehnika
zapornim elementom ventila
897 Sistem 9ljnegg tesnenja osi generatorja hydrogen seal oil unit sistem oljnega jedrska
za zadrzevanje vodika v generatorju. tesnjenja tehnika
obratovanje
898|Sistem za zaznavanje in ga$enje pozara. |fire protection system FP protipozarni sistem jedrskih
elektrarn
899 Sistem za zbiranje in analizo radioloSkih |radiological sampling radiolo$ki sistem varstvo pred
vzorcev iz opazovanega sistema. system vzoréenja sevanji
: . g obratovanje
900|Sistem za zbiranje vzorcev. sampling system SS §|stem vzorcenja jedrskih
(nuclear) (jedrskega) elektram
Sistem, del varnostnih sistemov jedrske
elektrarne, ki med nezgodo poskrbi za brat )
. N ~ B . . opbratovanje
901 ;nlzevaflje t!gka v.zadrzevalne'm hramu containment spray cl S|ste[n za prhanje jedrskih sdruzeno z 858
in poveca ucinkovitost odstranjevanja system zadrZzevalnega hrama elektramn
cepitvenih produktov iz njegove
atmosfere.
Sistem, ki generira signal za pricetek engineered safety . g obratovanje
902 |delovanja varnostnih sistemov v jedrski |features actuation ESFAS sistem za sprozenje jedrskih zdruzeno z 895
: varnostnih sistemov
elektrarni. system elektrarn
003 Sistem, ki ima neposreden vpliv na safety system varnostni sistem jedrska
varnost jedrske elektrarne. Y sy tehnika
Sistem, ki je pomemben za obratovanje . o jedrska
904 oz. varnost objekta. vital system pomembni sistem tehnika
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Sistem, ki kapljevini za prhanje doda " sistem za dodajanje jedrska

905 Zelene kemicne snovi. spray additive system kemikalij za prhanje tehnika
Del vloge za gradbeno dovoljenje
(predgradbeno varnostno porocilo) ali za
obratovalno dovoljenje (konéno
varnostno porocilo), ki podaja tehni¢no
informacijo o varnosti predlaganega . - upravni

907 objekta, vkljugno z izbiro lokacije, s safety analysis report varnostno porocilo nadzor
projektiranjem, z varnostnimi sistemi,
gradnjo, zagotovitvijo kakovosti,
obratovanjem, regulacijo, analizami
nezgod in tehniénimi specifikacijami.

Sistem, ki poskrbi za dovod vode za .
zasilno hlajenje v primarni krog po izgubi N sistem varnostnega obratovanjg

908 oo safety injection system SI . . jedrskih
normalnih sistemov za odvod toplote oz. vbrizgavanja elektrarn
po izlivni nesredi.

Sistem, ki poskrbi za nadomesc¢anje
izgubljenega hladila, odvajanje zaostale . . . obratovanje

909 |toplote iz reaktorja ter zagotavlja gn;?égr;:ncy core cooling ECCS E:?Z?;ié@ﬂgo jedrskih zdruzeno z 207
zadostno zaustavitveno vrednost ob Y jeny elektrarn
nezgodi v elektrarni.

. . - \. . v oo jedrska
910(Sistem, ki razprsuje tekocino. sprinkler Skropilnik tehnika
Sistem, ki z regulacijskimi elementi requlaciiski sistem ‘odrsk
911|vzdrzuje Zeljeno mo¢ ali gostoto reactor control system guiacl) jedrsxa
; reaktorja tehnika
nevtronskega fluksa reaktorja.

912 Sistem, ki s svojim delovanjem omogoc¢a |safety system support podporni varnostni jedrska
delovanje varnostnih sistemov. feature sistem tehnika
Sistem, ki s svojimi funkcijami omogoca ) . jedrska

913 delovanje glavnih sistemov elektrarne. supporting system pomozni sistem tehnika
Sistem, ki skrbi za dobavo in/ali iedrsk

914|proizvodnjo elektricne energije za power supply elektricno napajanje Jtih?ikg
delovanje dolocenih drugih sistemov.

Sistem, ki skrbi za mehansko premikanje iedrsk
915|neke komponente (npr. pogon drive mechanism pogonski mehanizem  [pogon Jch':ik:

regulacijskih palic reaktorja).

Sistem, ki skrbi za odvod tOPbte ' reactor compartment hladilni sistem jedrska

916 |reaktorskega predelka zadrzevalnega i Ktorsk Ik tehnik
hrama. cooling system reaktorskega predelka ehnika
Sistem, ki stalno spremlja stanje procesa

917|V jedrski elektrarni in ob prekoracenju reactor protection varovalni sistem jedrska
vnaprej nastavljenih omejitev sprozi system reaktorja tehnika

varovalne signale.
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Del vloge za gradbeno dovoljenje, ki
podaja tehni¢no informacijo o
predlaganem objektu, vkljuéno z izbiro
lokacije, projektiranjem, varnostnimi reliminary safet redaradbeno !
918|sistemi, gradnjo, zagotovitvijo kakovosti, P nary y PSAR predg v PVP upravpi
| - . . analysis report varnostno porocilo nadzor
obratovanjem, regulacijo, analizami
nezgod in tehni¢nimi specifikacijami na
osnovi katerega upravni organ oceni
varnost objekta.
Sistem, ki upravlja neki proces v skladu z Lo jedrska
919 na&rtovanim nadinom obratovanja. control system regulacijski sistem tehnika
920 Sistem, ki v elektrarni zagotavlja pitno in |potable and sanitary sistem pitne in jedrska
sanitarno vodo. water system sanitarne vode tehnika
Sistem, ki vbrizgava vodo za zasilno low head (pressure) nizkotlacni sistem za jedrsk
921|hlajenje v primarni krog pri (relativno) ad {pr LPIS ! ) jedrsxa
. safety injection system varnostno vbrizgavanje tehnika
nizkem tlaku.
Sistem, ki vbrizgava vodo za zasilno high head (pressure) visokotlaéni sistem za jedrska
922| -~ . . S o HPIS . ) >
hlajenje v primarni krog pri visokem tlaku. [safety injection system varnostno vbrizgavanje tehnika
Sistem, projektiran za avtomatsko
sproZanje delovanja ustreznih sistemov, " varovalni sistem jedrska
923 ki prepreCujejo prekoracitev varnostnih plant protection system PPS naprave tehnika
me;j.
Sistem, skozi katerega se pretaka del reactor coolant cleanu sistem za CiSCenje jedrsk
926|reaktorskega hladila in se iz njega P je jedrsxa
S 9 P system reaktorskega hladila tehnika
odstranjujejo nezelene necistoce.
Sistem, v katerem krozi primarno hladilo . - . S\ . . jedrska
927 in odnaa toploto iz reaktorske sredice. primary coolant circuit reaktorski hladilni krog |primarni krog tehnika
Sistem, v katerem krozi sekundarno iedrsk
928|hladilo in pretvarja toploto, prejeto iz secondary coolant circuit sekundarni krog Jtzh;sik:
primarnega sistema, v mehansko delo.
Del vloge za obratovalno dovoljenje, ki
podaja tehni¢ne informacije o
predloZzenem objektu, vkljuéno z izbiro
lokacije, s projektiranjem, z varnostnimi final safety analysis koné&no varnostno jedrsk
929|sistemi, gradnjo, zagotovitvijo kakovosti; y analy FSAR i KVP jedrska
. - B . report porocilo tehnika
obratovanjem, regulacijo, analizami
nezgod in tehni¢nimi specifikacijami, na
osnovi katerega upravni organ-.oceni
varnost objekta
Sistem, v katerem se s procesom
930 toplotne regeneracije spros¢a oziroma boron thermal sistem toplotne jedrska
kopici bor iz smol ionskih izmenjalcev ali |regeneration system regeneracije bora tehnika
na njih.
Sistem, v katerem se zbira in predeluje
odvecna borirana voda iz primarnega . jedrska
931 sistema in drugih virov med normalnim boron recycle system BR sistem za obnovo bora tehnika

obratovanjem jedrske elektrarne.
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Sistemati¢en nacin preverjanja delovnih
nalog z razgovori z njihovimi izvajalci. obratovanje
932|Tako se prepoznajo pogoji, standardi, task analysis analiza delovne naloge jedrskih
elementi in zahtevane spretnosti ali elektrarn
znanja.
Sistematiziran program predavanj,
933 zasnovan na podiagi delovnih nalog in z performance based usposabljanje na obratovanje
njimi povezanega znanja in spretnosti, ki s . - . jedrskih
. e training osnovi potrebnih znanj
so potrebne za zanesljivo opravljanje elektrarn
dela.
Sistemi in postopki, ki nepretrgoma
nadzirajo, da se ne prekoracijo
obratovalne omejitve sredice. V primeru
prekoracenja se sprozijo signali, ki iedrsk
934|opozorijo operaterja in poZenejo sisteme |core protection varovanje sredice Jtih?ik:
in postopke za vrnitev parametrov v
dovoljeno obmogje (npr. padec
regulacijskih palic ali varnostno
vbrizgavanje).
Sistemi za znizevanje tlaka v
zadrZevalnem hramu v primeru nezgode. . istemi tlad )
935|Primer: ukapljevanje pare in hlajenje pressure suppression Sistemiacng jedrska
. . - ) systems razbremenitve tehnika
plina v vodnih bazenih ali lednih
kondenzatorjih.
Situacija ali stanje, zaradi katerega lahko
pride do Skodljivih u¢inkov, ki jih lahko nevarmnost zaradi varstvo ored
936|pripiSemo namerni, nezgodni, radiation hazard . op
. - A . . sevanja sevanji
profesionalni ali naravni izpostavljenosti
sevanju.
Skladis¢e, kjer se na posebni lokaciji
(lahko tudi ob elektrarni) prehodno (za
doloc¢en ¢€as, za vmesno obdobje) rehodno. vmesno dioaktivni
937|skladisgijo radioaktivni odpadki veé interim storage prehoano, radioaxtivni
S A skladisce odpadki
razlinih proizvajalcev. Navadno se
uporablja za prehodno skladi$¢enje
(nekaj deset let) izrabljenega goriva.
Sklop naprav, ki pretvarjajo toplotno
energijo pare v elektricno energijo. . jedrska
938 Sestg\J/Ijen je iz turbine in elekt?iénega turbine generator turbogenerator Jtehnika
generatorja.
SkrajSana regulacijska palica; ki se je
uporabljala v nekaterih reaktorjih kratka jedrska
939|YP ! ) ! . part length rod kratka palica regulacijska jedrs
predvsem za uravnavanje porazdelitve : tehnika
palica
gostote nevtronskega fluksa.
Del zadrzevalnega hrama vrelnega edrsk
940|reaktorja, v katerem ni sistemov za drywell suhi hram Jt(:h':ikg
zniZzevanije tlaka.
941|Casovno zaporedje dogodkov v procesu. |sequence of events zaporedje dogodkov {2‘;':}';2
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Nacrtovane in sistemati¢no izvajane
¢lovekove dejavnosti ali dejanja, s
katerimi se zagotavlja sprejemljivo
stopnjo zaupanja, da so doloCeni izdelki, ) ZVISJV:

942 |storitve ali postopki izdelani oziroma quality assurance QA zagotavljanje kakovosti zg(rjaz\g:' zdruien’o 7 2467
izvedeni kvalitetno in v skladu z
dogovorjenimi standardi. Zagotavljanje
kakovosti mora vsebovati tudi postopke
preverjanja kakovosti.

043 Skupek__opreme, _sklopov in snovi za reactor control system sistem za regulacijo jedrska
regulacijo reaktorja. reaktorja tehnika
Skup zahtevkov, povezanih z varnostjo,
vkljuéno z omejitvami procesnih

ga4/|SPremenliivk, nastavitvami regulacijskin 1o i specifications tehniéne specifikacije jedrska
in varnostnih sistemov ter nacini tehnika
delovanja opreme, ki so predpisani v
pogojih obratovalnega dovoljenja.

Skupek ¢epov, s katerimi zapremo vodila |,, . . . . jedrska

945 regulacijskih palic gorivnega elementa. thimble plug Cepitveni snop vodil tehnika
Skupek dogodkov, s katerim neki sistem . <\ jedrska

946 prehaja iz enega v drugo stabilno stanje. transient prehodni pojav tehnika

947 Skupek °pfa""' ki morajo biti opravijene safety function varnostna funkcija jedrska
za zagotovitev varnosti. tehnika
Skupek postopkov, s katerimi so bili iedrsk

948|doloceni toplotni parametri jedrske thermal design toplotni projekt Jtih:fikz
elektrarne.

Skupek ukrepov, postopkov in dejavnosti ) . SLi )

949|za prekinitev in ublazitev posledic tezkih severe accident ukrepa}nje Qb tezkih jedrska
nesred management nesre¢ah tehnika

950 Sku.pllrvla gorivnih ali absorpcijskih palic, ki cluster svezen; jedrska
so fizi€no povezane v enoto. tehnika
Skupina gorivnih elementov v obliki palic, . jedrska

951 navadno sestavljenih vzporedno. fuel bundle fuel cluster gorivni snop tehnika
Del zadrzevalnega hrama, v katerem
pride do znizanja tlaka zaradi edrsk

952 |kondenzacije pare v kapljevinskem wetwell mokri hram Jt(:hgsik:
mediju. Navadno se uporablja v vrelnih
reaktorjih.

Strukturna enota gorivnih palic, kije ne edrsk
953|razstavimo pri polnjenju ali praznjenju fuel assembly gorivni svezen;j Jt(:hgsik:

sredice reaktorja.

Skupina neodvisnih oseb, ki preveri in

odobri pogoje izpostavljenosti osebpri " d
954|medicinskih in biomedicinskih ethical review committee eti¢na komisija ;2;:]"’ pre

raziskavah, od katerih obsevani

posameznik nima neposredne koristi
955|Skupina osnovnih celic reaktorja. super cell razSirjena celica ;;?;ammka
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956

Skupina pravil, ki dolo€ajo omejitve
parametrov, funkcionalno zmogljivost in
delovanje opreme in osebja za varno
obratovanje jedrske elektrarne. Potrdi jih
upravni organ.

operational limits and
conditions

obratovalne omejitve in
pogoji

upravni
nadzor

957

Skupina prebivalcev, ki je smiselno
homogena glede na izpostavljenost iz
danega vira sevanja ali dano obsevno
prenosno pot in jo sestavljajo
posamezniki, ki prejemajo najvisje
efektivne ali ekvivalentne doze po dani
obsevni prenosni poti iz danega vira.

critical group

kritiéna skupina

varstvo pred
sevanji

958

Skupina regulacijskih palic, ki so
mehansko povezane in se hkrati
pomikajo v sredico ali iz nje.

control assembly

control rod
cluster

rod cluster
control
assembly

RCCA

regulacijski svezen;j

jedrska
tehnika

959

Skupina strokovnjakov za dolo¢eno
podrocje, ki presoja o dolo¢enih
problemih in svetuje ustreznemu
vodstvenemu ali upravnemu organu.

advisory committee

svetovalni odbor

upravni
nadzor

960

Skupna koli¢ina jedrskega goriva v
reaktorju, skupini reaktorjev ali v
celotnem gorivnem krogu.

fuel inventory

inventar goriva

jedrski
materiali

961

Skupinska izpostavljenost je vsota doz, ki
so jih ali bi jih prejeli posamezniki
dolocene skupine ljudi zaradi
izpostavljenosti dolo€enemu viru sevanja.
Enota za skupinsko dozo je ¢lovek
sievert (CI-Sv)

collective radiation
exposure

skupinska
izpostavljenost

varstvo pred
sevanji

962

Zbiralka je skupni elektri¢ni vod, ki
dobavlja energijo ve€¢ komponentam ali
sistemom, vodilo pa skrbi za prenos
podatkov (in energije) v instrumentaciji
oziroma racunalnistvu.

bus

zbiralka

vodilo’

jedrska
tehnika

963

Delec brez mase in naboja, ki ga jedro
hkrati z elektronom izseva pri
radioaktivnem razpadu beta.

neutrino

nevtrino

jedrska fizika

964

Snov ali telo, ki odbija vpadno sevanje. V
reaktorski tehnologiji se izraz havadno
uporablja za del reaktorja, postavljenega
ob sredico, zato da odbije nekatere od
pobeglih nevtronov nazaj v sredico.

reflector

reflektor

reaktorska
fizika

966

Kapljevina je agregatno stanje snovi med
plinastim in trdnim stanjem. Snov je
tekoca in tvori kaplje, njena gostota‘je
primerljiva z gostoto trdnega stanja,
stisljivost je majhna.

liquid

kapljevina

jedrska
tehnika

967

Snov za odstranjevanje kemijskih
necistoc iz tekocin.

resin

ionski izmenjalnik

smola

jedrska
tehnika
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Snov za zapolnitev praznih delov
odlagalis¢a (praznine med vsebniki z
odpadki, dostopne in odlagalne jaske...) dioaktivni

968|po napolnitvi odlagaliséa z RAO. backfill polnilo ;adr;ggki”“'
Zapolnjevanje je mozno izvesti z
naravnimi ali umetnimi snovmi (prod,
pesek, glina, pepeli, cement...).

Uporaba $¢ita za zmanjSanje " d
969|izpostavljenosti sevanju; tudi zas¢itna shielding Scitenje zascitna struktura ‘S'ZIISan.ci’ pre
struktura okoli vira sevanja. I

Snov, katere posamezni deli so gibljivi,
lahko tecejo in se med seboj mesajo. . . jedrska
970 Tekocine so tako kapljevine (npr. voda) fluid tekoina tehnika

kot tudi plini (npr. vodna para).

Snov, s katero ionizirajo¢e sevanje

tissue-equivalent

snov, ki je ekvivalentna

varstvo pred

971 sodeluje na enak nacin in v enaki meri . . o
je na el AT ) material tkivu sevanji
kot z dolo€enim bioloSkim tkivom.
Snov, ki absorbira nevtrone in je v sredici . . . reaktorska
972 ) . ] neutron poison nuclear poison nevtronski strup .
praviloma nezazelena. fizika

973

Snov, ki ima velik presek za absorpcijo
nevtronov.

neutron absorber

absorber nevtronov

jedrska fizika

Delec cepljive ali oplodne snovi s

jedrski

974 prevleko, ki zadrzuje cepitvene produkte. coated particle previecenideles materiali
Snov, ki s sipanjem ucinkovito zmanjSuje Ktorsk
975|energijo nevtronov, ne da bi jih pri tem moderator moderator ;ieszaors a
znatno absorbirala.
Snov, ki vsebuje cepljive nuklide in ki Ktorsk
976|vstavljena v reaktor, omogoca fuel nuclear fuel gorivo jedrsko gorivo ;;?kaors a
vzdrZevanje jedrske veriZzne reakcije.
977 gg\?;r’]jlg zajame prakiiéno vse vpadio black absorber ¢rni absorber jedrska fizika
Snov, ki zmanjSuje ionizirajoCe sevanje " d
978|na dologenem obmodju do sprejemljive  |biological shield shield biologki S&it 36it ;:[/Z:J‘I’ pre
meje.
Snov, obéutljiva za ionizirajoce sevanje
g7g|(npr. fotografska emulzija), kise nuclear emulsion jedrska emulzija varstvo pred
uporablja za stalno zapisovanje sledi sevanji
naelektrenih delcev.
Snov, s katero dosezemo tesnenje tako; iedrsk
981|da jo stisnemo med dva elementa (npr. |packing tesnilna snov masilo Jtih:fikz
med vreteno in telo ventila).
Vsaka snov, ki vsebuje enega ali ve¢
radionuklidov, katerih aktivnosti ali ) ZVISJV:
982|koncentracije ne moremo zanemariti radioactive material radioaktivna snov upravni L
nadzor zdruzeno z 2449

glede na merila varstva pred
ionizirajo¢imi sevanji.

983

Snov, v kateri je delez izbranega izotopa
vedji od naravnega deleza.

enriched material

obogatena snov

jedrska fizika
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Delec tekocine, ki ga opazujemo pri . . R jedrska
984 analizi termohidravli¢nih lastnosti. fluid particle tekoginski delec tehnika
985 Snoyi_v kateri je delez |zbrvanega izotopa depleted material osiromasena snov jedrska fizika
manj8i od naravnega deleza.
Snov, v kateri lahko pride do verizne _— . . ) - reaktorska
986 reakcije, ki jo povzrodijo nevironi. multiplying medium pomnoZzevalni medij fivika
Snovi ali predmeti, ki vsebujejo oziroma .
so kontaminirani z radionuklidi, katerih dioaktivni ZVISJV;
987|7 .. . L radioactive waste radioaktivni odpadki raciogivil 12 druzena z 1085 in
aktivnost presega ravni opustitve in za odpadki 5448
katere ni predvidena nadaljnja uporaba.
Spodnji del reaktorske posode, v katerem
primarno hladilo med normalnim iedrsk
989|obratovanjem spremeni smer pretoka. lower plenum spodnji plenum Jtzh?ik:
Vanj priteCe navzdol skozi povratni kanal,
zapusti pa ga navzgor v sredico.
Spodnji del vodila regulacijskih palic, ki je " .\ :
990|oblikovan tako, da ublazi padec dashpot (RCCA) dusilka regulacijskin jedrska
A - ) palic tehnika
regulacijskih palic v sredico.
Spodnji del zgradbe ali posode, kjer se N jedrska
991 zbira vsa kapljevina. sump zbiralnik tehnika
Spoj materialov s snovjo, ki se ob varenju jedrska
992 pretali weld zvar tehnika
Spontan prehod nestabilnega atomskega
993 Jedfa v s_tab|lno ali stabllne!se star\Je. Ot.) radioactive decay disintegration radioaktivni razpad jedrska fizika
radioaktivnem razpadu se izsevajo delci
in/ali elektromagnetno valovanje.
Sposobnost delavca, da izvede dolo¢eno obratovanje
994 |akcijo, ki zahteva koordinacijo gibanja skill spretnost jedrskih
delov telesa. elektrarn
Jedro He-4. Delci alfa se izsevajo iz jeder
995|pri razpadu alfa, lahko pa nastanejo tudi |alpha particle delec alfa jedrska fizika
pri nekaterih jedrskih reakcijah.
Sposobnost osebja, da kvalitetno
upravlja objekt. Izraz se pogosto iedrsk
996|uporablja v smislu nasprotja delovni fitness for duty delovna sposobnost Jtzh;sik:
nesposobnosti zaradi uzivaja alkohola ali
mamil.
Sprememba absorbirane doze v enoti hitrost absorbirane varstvo pred
997 Casa. Enota je gray na sekundo, Gy/s. absorbed dosp rate doze sevanji
Sprememba fizikalnih lastnosti\grafita
zaradi sevalnih poskodb, Ki jih v kristalni . . . jedrski
998 strukturi povzroci sevanje, predvsem hitri Wigner effect Wignerjev efekt materiali
nevtroni.
Sprememba sestave atomskega jedra,
1000|do katere pride pri radioaktivnem nuclear transformation jedrska sprememba jedrska fizika

razpadu ali jedrski reakciji.
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1001

Sprememba notranje energije delov
nekega sistema brez izmenjave energije
z okolico. To je sprememba energije
izolirane snovi.

adiabatic process

adiabatni proces

jedrska
tehnika

1002

Sprememba reaktivnosti na enoto
spremembe moci reaktorja, kadar se
druge spremenljivke neodvisno ne
spreminjajo.

reactivity power
coefficient

koeficient reaktivnosti
modi

reaktorska
fizika

1003

Sprememba reaktivnosti na enoto
spremembe tlaka, kadar se druge
spremenljivke neodvisno ne spreminjajo.
V reaktorjih z ve¢ tlacnimi sistemi (npr.
lo€ena moderator in hladilo) je treba
navesti ustrezni tlak.

reactivity pressure
coefficient

koeficient reaktivnosti
tlaka

reaktorska
fizika

1004

Sprememba reaktivnosti zaradi
spremembe enega od parametrov
reaktorja, npr. polozaja regulacijskih
palic.

differential reactivity
worth

diferencialna vrednost
reaktivnosti

reaktorska
fizika

1006

Skupna verjetnost za nastanek
dolo¢enega nuklida pri cepitvi, in sicer
neposredno pri cepitvi ter po
radioaktivnem razpadu razcepkov, ki so
predhodniki tega nuklida.

cumulative fission yield

kumulativni cepitveni
pridelek

reaktorska
fizika

1008

Sprememba vrednosti spremenljivke za
konéno vrednost v neskonéno kratkem
Casu.

step function

stopnicasta sprememba

jedrska
tehnika

1009

Sprostitev delca ali elekromagnetnega
valovanja (gama sevanja) iz jedra pri
radioaktivnem razpadu ali jedrski reakciji
oziroma sprostitev elektromagnetnega
valovanja (vidne ali rentgenske svetlobe)
iz elektronskega oblaka atoma.

emission’

izsevanje

jedrska fizika

1010

Sprostitev delcev (atomov, ionov ali
elektronov iz povrsine zaradi obsevanja z
visokoenergijskimi delci, ki prihajajo iz
plazme ali pospeSevalnika.

sputtering

razprdevanje

jedrska fizika

1011

7., najvisja stopnja jedrske nesrec¢e po
INES lestvici: Velik izpust radioaktivne
snovi z Siroko razsirjenimi ucinki.na
zdravje in okolje, ki zahteva izvajanje
nacrtovanih in dodatnih zas¢itnih
ukrepov.

major accident

velika nesreca

upravni
nadzor

1012

Sprozilna to¢ka varovalnih naprav,
nastavljena na najmanj konzervativno
vrednost.

limiting safety system
settings

mejne nastavitve
varnostnih sistemov

jedrska
tehnika

1014

Srajcka jedrskega goriva, ki je zasnovana
tako, da ob zunanjem tlaku hladila
doseze direkten stik z gorivom.

collapsible cladding

stisljiva srajcka

jedrska
tehnika
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RI: zelo redko
Srajcka jedrskega goriva, ki je zasnovana iedrsk uporabljen pojem,
1015|tako, da ohrani obliko pod tlakom hladila, |free-standing cladding nestisljiva srajcka Jtzh;sik: glede na "stisljivo
ne da bi se dotikala goriva. srajcko" pa je to bolje
od "samostojne”
Verjetnost za nastanek dolo¢enega . _— . independent primary direktni cepitveni reaktorska
1016 nuklida izkljuéno neposredno pri cepitvi. direct fission yield fission yield fission yield pridelek fizika
Srednja vrednost absorbirane doze v varstvo pred
1017 Gologenem tkivu all organu (T). organ dose Dr doza na organ sevanji
1018 Nuklid, ki nastane pri radioaktivnem decay product razpadni produkt jedrska fizika
razpadu.
Lahek stabilen delec z negativnim
1019{osnovnim nabojem in maso priblizno electron elektron jedrska fizika
1/1820 atomske masne enote.
Stabilem osnovni jedrski delec, tudi eden
1020 od s_gstgvnlh del_ov ato_n_wskega Jed_ra._Jma proton proton jedrska fizika
pozitivni osnovni naboj in maso priblizno
eno atomsko masno enoto.
Kon¢no stanje nesrece, katere posledica edrsk
1021|je taljenje goriva, srajck in drugih delov  |core melt staljena sredica Jtihgsikg
sredice
Standardizacija jedrskih elektrarn, ki
1022 vkljuéuje pregled celotnega projekta ali  |reference systems zasnova referen¢nih jedrska
njegovega vecjega dela zunaj obsega concept sistemov tehnika
prijave za izdajo dovoljenja.
Stanje elektrarne pri minimalni mogi
reaktorja, ko elektrarna ni prikljuéena na obratovanie brez stanje iedrsk
1023|omrezje, vsi parametri sistema no-load condition prosti tek ) praznega jedrsa
i i bremena tehnika
(temperatura in tlak hladila) pa so na teka
nazivnih vrednostih.
. : obratovanje
1024 Stanje eIektrarr_]e, ko je realftorska . refuelling menjava goriva jedrskih
posoda odprta in se del goriva menja. elektramn
: : obratovanje
1025 St_anje elektr_arne oziroma opreme, ko so normal condition normalno stanje jedrskih
vsi parametri v predpisanih mejah. elektrarn

Verjetnost za nastanek dolo¢enega

1026 nuklida pri cepitvi. fission yield cepitveni pridelek jedrska fizika
; . X obratovanje
1027 Sta'nje elektr§rne, v kateri je priSlo do limiting fault condition stanje mejne nesrece jedrskih
mejne nesrece. slekram
Stanje jedra ali atoma, pri katerem je Ktorsk
1028|njegova notranja energija vecja od excited state vzbujeno stanje ;Ii ?kaors a

osnovnega stanja.

1029

Stanje tlacnovodne jedrske elektrarne, ko
je pomnozevalni faktor manjsi od 0,99,
termi¢na moc reaktorja enaka nic,
povprec¢na temperatura primarnega
hladila pa vecja od 93 °C in manj$a od
177 °C.

hot shutdown

vro¢a zaustavitev

obratovanje
jedrskih
elektrarn
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L . . obratovanje
1030 Slt alzltjgvjedrske e.l.e Ktrarne, ko proizvaja operation obratovanje jedrskih
elektri¢no energijo. elektrarn
Stanje med malo izlivno nesreco, ko je v
ceveh U v uparjalnikih in vrocih vejah
para, sredica pa je Se poplavljena.
Zakasnela toplota proizvaja paro, ta pa . " jedrska
1031 se v ceveh upajalnikov kondenzira in reflux condensation povratna kondenzacija varhost
teCe skozi vro€o vejo nazaj v reaktorsko
posodo. Tako lahko precej €asa uspesno
hladimo sredico.
Stanje med malo izlivno nesreco, ko
vodni ¢ep v sifonu pod primarno ¢rpalko
preprecCuje odtok pare iz uparjalnikov, N N jedrska
1032 vrocih vej in zgornjega dela reaktorske steam binding kopiéenje pare varnost
posode, in se zato sredica lahko zacne
odkrivati.
Stanje pomnozevalnega sistema, ko je
gostota atomov moderatorja glede na
1034 gosto_to_‘atomov goriva tako velika, da z overmoderated premoderiran reaktorska
nadaljnjim povecevanjem gostote atomov fizika
moderatorja vrednost pomnozZevalnega
faktorja pada.
Stanje pomnoZevalnega sistema, ko je Ktorsk
1036|efektivni pomnozevalni faktor vecji od supercritical nadkriticen ;ii?kaors a
ena oziroma reaktivnost pozitivna.
Naravni procentualni delezi posameznih natural isotopic naravna izotopska
1037|izotopov v elementu, lahko tudi naravni P P jedrska fizika
M . abundance sestava
delez izbranega izotopa v elementu.
Stanje pomnozevalnega sistema, ko ze kriticen na takoidnie Ktorsk
1038|takojsniji nevtroni prispevajo k efektivnem |prompt critical 1SNy reaktorska
X ; . nevtrone fizika
pomnozevalnem faktorju vecjem od ena.
Stanje pomnozZevalnega sistema, ko je Ktorsk
1039|efektivni pomnozevalni faktor manjsi od  [subcritical podkriticen ;ii?kaors a
ena oziroma reaktivnost negativna.
Stanje reaktorja, v katerem se hitrost
nastajanja "**Xe izenadi s hitrostjo
njegovega izginevanja zaradi sevalnega TR " reaktorska
1040 zajetja ter radioaktivnega razpada. V xenon equilibrium ravnotezje ksenona fizika
takem stanju reaktorja se koncentracija
ksenona 135 s ¢asom ne spreminja.
Stanje reaktorskega hladilnega sistema,
ko je nivo hladila na prikljucku vroCe veje | .. . . obratovanje pri znizani jedrska
1041 na reaktorsko posodo nizji od zgornjega mid-loop operation gladini hladila tehnika
roba prikljucka.
Stanje reaktorskega hladilnega sistema, . obratovanije pri )
Lo . h .~ |reduced inventory . . . jedrska
1042|ko je nivo hladila v reaktorski posodi-nizji . zmanj$anem inventarju .
) . operation . tehnika
od prirobnice reaktorske posode. hladila
1043 Stanje s'lstema., v k atergm Je pripravijen standby condition stanje pripravljenosti edrska
prevzeti opravljanje svoje naloge. tehnika
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Stanje pomnoZevalnega sistema, ko je Ktorsk

1044 |efektivni pomnozevalni faktor enak ena, |critical kriticen ;ieszaors @ |zdruzeno z 1035
reaktivnost pa je enaka nic.

Stanje tlacnovodne jedrske elektrarne, ko

je pomnozevalni faktor manjsi od 0,99, obratovanje
1045|termi¢na moc reaktorja enaka nic, hot standby vroca pripravljenost jedrskih

povpreéna temperatura primarnega elektrarn

hladila pa je vecja od 177 °C.

Stanje tlacnovodne jedrske elektrarne, ko

je pomnozevalni faktor manjsi od 0,99, obratovanje

1046 [termi¢na moc reaktorja enaka nic, cold shutdown hladna zaustavitev jedrskih
povpre¢na temperatura primarnega elektrarn
hladila pa manjsa od 93 °C.

Stanje tlacnovodne jedrske elektrarne, ko obratovanje

1047 (je povprecCna temperatura primarnega hot zero power startup vro¢a ni¢ta mo¢ jedrskih
hladila 291,67 °C. elektrarn
Delez nevtronov z energijo v doloéenem nevtronska eneraiiska Ktorsk

1048|intervalu, ki ga imenujemo energijska neutron energy group rupa 9y ;;?kaors a
grupa. grup
Cloveska napaka, ki je nastala zaradi L ) ) jedrska

1049 opustitve dologenega ukrepa. human error of omission napaka zaradi opustitve varnost
Stanje tlacnovodne jedrske elektrarne, ko )
je efektivni pomnozevalni faktor ved;ji ali . . " obratovanje

1050 ) - M . power operation obratovanje na mogi jedrskih
enak 0,99 in termi¢na moc reaktorja elektrarn
vecja od 5 %.

Stanje v elasti¢ni snovi zaradi raztezkov
ali deformacij, povzro€enih z zunanjimi mehanska iedrsk
1051 [silami ali zaradi neenakomernih toplotnih |stress napetost jedrsxa
. . napetost tehnika
raztezkov. Izraza se v enoti sile na
povrsino.

1053 Stanje ventila, ko je zamas$en s tujki in clogged (valve) zamasen (ventil) jedrska
skozenj ne tece tekocina. 99 tehnika
Lastnost nestabilnega nuklida, ki z
oddajanjem energije in delcev prehaja v

1054|drug, naceloma bolj stabilen nuklid. radioactive radioaktiven jodrska fizika
Pridevnik se lahko nanasa tudi ha snov
ali predmet, ki vsebuje radioaktivne
nuklide.

Stanje pomnozevalnega sistema; ko je
gostota atomov moderatorja glede na

1056 gostoto_ a_t_omov goriva qovolj majhna, da undermoderated podmoderiran reaktorska
z nadaljnjim povecevanjem gostote fizika
atomov moderatorja vrednost
pomnoZevalnega faktorja raste.

Stanje, ko je reaktor kritiCen, gostota Ktorsk

1057|nevtronskega fluksa in s tem moc¢ pa sta |zero power ni¢elna mo¢ ;;?kaors a
zelo majhni.

Stanje, ko je tlak v sistemu vedji od . jedrska

1059 navadnega. overpressure prekomerni tlak tehnika
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Delez oddanega sevanja, ki uide iz vira.

1060 . L - . self-absorption factor source efficiency faktor samoabsorpcije jedrska fizika
Delez, ki ni absorbiran v viru.
Stanje, ko sistem deluje preko svojih . jedrska
1061 projektnih zmoznosti. overload preobremenitev tehnika
1062 Stanje_, '.(0. sprerpenljlvke S|s_terpa ne steady state stacionarno stanje edrska
spreminjajo svojih vrednosti s Casom. tehnika
Stanje, ko neenakomerna porazdelitev
moci v reaktorju povzro€i krajevno
1063 raz_llcr_we koncer}tralcue ks?nona, le-te pa xenon instability ksenonska nestabilnost raaktorska
vplivajo na mog¢, ki se zacne v fizika

posameznih to¢kah ¢asovno spreminjati
(ksenonske oscilacije).

1064

Stanje, pri katerem pride do
izpostavljenosti, ki je posledica
neupostevanja ukrepov varstva pred
sevanji ali varnosti virov ionizirajocih
sevanj.

abnormal exposure
condition

nenadzorovana
izpostavljenost

varstvo pred
sevanji

1065

Radionuklid je v radioaktivhem
ravnotezju, kadar je njegova hitrost
nastajanja enaka hitrosti razpadanja, tj.
njegovi aktivnosti.

radioactive equilibrium

radioaktivno ravnotezje

jedrska fizika

Stanje, v katerem je dovod toplotne

jedrska

1066 energije v sistem enak odvodu iz njega. thermal equilibrium toplotno ravnotezje tehnika
Trenutek, ko efektivni pomnozevalni Ktorsk
1067|faktor v pomnozevalnem sistemu criticality kriti€nost ;ii?kaors a luvr)
postane enak ena.
Stara, nedovoljena enota za
1068 radioaktivnost. Po definicije je 1 Ci = 37 Curie Ci curie jedrska fizika

MBq in je priblizno enaka aktivnosti 1 g
radia-226.

1069

Stavba v jedrski elektrarni, v kateri se
nahajata del glavnega parovodnega
sistema in del sistema glavne napajalne
vode, pomozni napajalni sistem in del
lokalnih zaustavitvenih panelov.

intermediate building

vmesna zgradba

jedrska
tehnika

Stavek, ki dolo€a merljivo znanje; ki ga
te€ajnik mora pokazati po usposabljanju.

obratovanje

1070 Vklju€eni so tudi pogoji in zahteve po learning objective ucni il {;gﬁg:n
usposobljenosti.
Delez pare v dvofazni meSanici nasi¢ene . jedrska
1071 tekogine. steam quality suhost pare tehnika
Stikalo, ki ga sklenemo (ali razklenemo) z . jedrska
1072 dotikom. pushbutton tipkalo tehnika
Stikalo, ki se vklopi, ko nadzorovana o . . . jedrska
1073 oprema zasede doloen polozaj. position switch polozajno stikalo tehnika
1074|Stikalo, ki sproZi signal, ko nadzorovana |, i o itch konéno stikalo jedrska
oprema doseze svoj konéni polozaj. tehnika
1075 _Stlkalc_), ki v primeru preobremenjenosti overload switch stikalo _ _ jedrska
izklopi nadzorovano napravo. preobremenjenosti tehnika
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Stikalo, s katerim se izbere nacin
delovanja nekega sistema. Primer: . preklopno stikalo za jedrska
1076| _,: PN ” L mode selector switch HE o . !
stikalo za izbiro nacina delovanja sistema izbiro naCina delovanja tehnika
regulacijskih palic elektrarne.
Naprava, ventil, s katerim se sproZi naprava za porusitev jedrska
1077 porusitev podtlaka v nekem sistemu. vacuum breaker podtlaka tehnika

1078

Stimulirana brezodrivna emisija zarkov
gama pri nekaterih radionuklidih v kristalu
(npr. Ir-191 ali Fe-57).

Mossbauer effect

Mossbauerjev efekt

jedrska fizika

1080

Stopnja pripravljenosti vseh sodelujocih
struktur na dejavnosti za zmanjS$anje
posledic ob izrednih dogodkih v jedrskem
objektu.

emergency
preparedness

pripravljenost za ukrepe
ob izrednih dogodkih

upravni
nadzor

1081

Cetrta, najvi§ja stopnja ogroZenosti po
definiciji v Dodatku 1 U.S. NRC NUREG-
0654: Zgodili so se ali pa Se potekajo
dogodki, ki vklju€ujejo dejansko ali
neizbezno precejSne razpadanje sredice
ali njeno taljenje z moznostjo izgube
celovitosti zadrzevalnega hrama.
Pri¢akovani izpusti bodo presegli
dopustne vrednosti tudi izven lokacije.

general emergency

splosna ogrozenost

jedrska
varnost

1082

Delez praznega prostora ali pare v
doloc¢eni prostornini.

void fraction

delez praznin

jedrska
tehnika

1083

Druga od stirih stopenj ogrozenosti,
definiranih v Dodatku 1 U.S. NRC
NUREG-0654: Zgodili so se ali pa Se
potekajo dogodki, ki vklju€ujejo dejansko
ali verjetno precejSno znizanje nivoja
varnosti jedrske elektrarne. Pricakovani
izpusti bodo omejeni na majhen del
dopustnih.

alert

zacetna nevarnost

jedrska
varnost

1084

Tretja od Stirih stopenj ogrozenosti,
definiranih v Dodatku 1 U.S. NRC
NUREG-0654: Zgodili so se ali pa Se
potekajo dogodki, ki vklju€ujejo dejansko
ali zelo verjetno bistveno odpoved funkcij
elektrarne, potrebnih za varovanje
prebivalstva. Pri¢akovani izpusti ne bodo
presegli dopustnih, razen blizu meje
lokacije.

site area emergency

elektrarniSka
ogrozenost

jedrska
varnost

1086

Strategija preizkuSanja, ko redundantne
komponente oz. sisteme preizkuS§amo
neposredno eno za drugo.

sequential testing

zaporedno preizkuS$anje

jedrska
tehnika

1087

Stroj za stiskanje nizkoradioaktivnih
odpadkov.

baler

stiskalnica

jedrska
tehnika
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Naprava, s katero se (izgorelo) gorivo
odstranjuje iz reaktorja in vanj vstavlja
(sveze) gorivo. Naprava vsebuje tudi iedrsk

1088|ustrezno zas¢ito pred sevanjem. Pri charging machine stroj za menjavo goriva Jtzh;sik:
nekaterih vrstah reaktorjev je menjava
goriva moZna med obratovanjem na
moci.

. - obratovanje

1089 S:)ro;na delavnica v nadzorovanem hot machine shop vroCa delavnica jedrskih
obmocju. elektrarn
Strojna komponenta, na kateri so . “ ) jedrska

1090 obesene cevi. pipe hanger obesalo cevi tehnika
Strojni del na vrhu vecjega kosa opreme, iedrsk

1091|za katerega se pritrdi kavelj Zerjava za lifting lug dvizno uho {2h':ik:
dviganje.

Strojni del, s katerim je mozno izvesti . . jedrska

1092 tesen stik dveh cevi ali cevi in posode. flange prirobnica tehnika

1093 Delez sevanja, ki ga snov absorbira na absorption coefficient absorpcijski koeficient jedrska fizika
enoto poti.

1094 Strojni ?Ien)ent na vedji !(or?strukcul, ki hub rocka drzaj jedrska
omogoc¢a njeno prestavljanje. tehnika
Strojni element v centru vrtenja, ki jedrska

1095 prenasa navor. shaft gred tehnika
Strojni element v mehanizmu pogona
regulacijskih palic, ki se zaskoci v utore . " - jedrska

1096 dviznega droga, kadar pritegne drzalni gripper latch prijemalna zaskocka tehnika
magnet.

Strojni element v velikih zgradbah ali
tekocCinskih komponentah, skozi katerega edrsk

1097 |dodajamo podhlajeno kapljevino, spray prha Jt(:hl;lsikz
razpr§eno v majhne kapljice in s tem
znizamo tlak.

Strojni element za krmiljenje pretoka . jedrska

1098 Sskozi cevovode. valve ventil tehnika
Strojni element za omejevanje pretoka jedrska

1099 zraka v prezracevalih sistemih damper loputa tehnika
Strojna komponenta, ki je vgrajena v
stene prehoda in so skoznjo speljane iedrsk

1100|elektricne in instrumentacijske instalacije \|penetration assembly predorni sestav Jtzh;sik:
ter tekoCinski vodi. Je neprepusteno
zatesnjena.

Strojni element, ki omogoca prenos A . jedrska

1101 vrtenja med dvema gredema. joint zglob zgib tehnika
Strojni element, ki prepreci gibanje iedrsk

1102|nekega drugega dela opreme, ¢e so latch zapah zaskocka Jtzh:]sik:
izpoljnjeni ustrezni pogoji.

Strojni element, ki preprecuje prosto . . . spona proti opletanju jedrska

1103 opletanje cevi po morebitnem zlomu. pipe whip restraint cevi tehnika
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1104 Delez v telo vnesene snovi, ki v njem retention zadrianje1 varstvo pred
ostane po dolo¢enem Casu. sevanji
Strojni element, ki zagotavlja tesnjenje in odrsk

1105(s tem preprecuje iztekanje tekocCine iz seal tesnilo Jch;Sik:
dolo¢enega sistema.

Strojni element, navadno navarjen ali iedrsk
1106|drugace pritrien na neki del opreme, ki lug rocaj uho thhgsikg

omogoca njeno enostavno prestavljanje.

Strojni element, osnova zobatega kolesa, . jedrska

1107 Zobnika. sprocket zob na zobniku tehnika
Svezenj brez jedrskega goriva, namenjen edrsk

1110|za nadomes¢anije ali demonstracijo dummy assembly dummy element slepi svezenj Jt‘:hll:lsikg
pravega gorivhega sveznja.

S¢it in podporni sistemi, skupaj z
ventilacijo, ki jih postavimo okoli obmocij ) . o varstvo pred

1111 2 radioaktivnimi snovmi, da bi prepredili confinement system zadrzevalni sistem sovanji
njihovo nezeleno spro$éanje.

S¢it, ki je namenjen za zmanj$evanje
generacije toplote z ionizirajocim

1113|Sevaniem v nofranjem obmoGjuin -y oo shield toplotni &&it jedrska
zmanjSevanju prenosa toplote v zunanja tehnika
obmodja. V reaktorski posodi je tak S¢it
postavljen okoli plas¢a sredice.

1114 Sgitena votlina za shranjevanje cave cavit votlina jedrska
radioaktivnih snovi. y tehnika
Delez vlage v pari, ki iz uparjalnikov tece . . — . |odneSene jedrska

1115 v turbino. moisture carry-over delez odnesenih kapljic kapljice tehnika

1116

Sgitenje notranjih delov telesa z
absorpcijo sevanja v njegovih zunanijih
delih.

self-shielding

samoscitenje

jedrska fizika

Sestina srednjega kvadrata odmika delca

1117|0Pazovane vrste in razreda od nastanka | i qion area difuzijska povrsina reaktorska
do izginotja (znotraj vrste in razreda) v fizika
neskonénem homogenem sredstvu.
Sestina srednjega kvadrata poti nevtrona
111g|V neskoncnem homogenem mediju od slowing-down area zavorna povréina reaktorska
mesta njegovega nastanka do mesta, fizika
kjer se upocasni do dolo¢ene energije.
Poskodbe v kristalni oziroma
mikroskopski strukturi snovi, ki so jih
povzrocili delci sevanja. Sevalne iedrski
1119|poskodbe najpogosteje povzrocijo hitri radiation damage sevalne posSkodbe Jnem;zri'a”

nevtroni, osnovna vrsta poskodbe pa je
izbitje atomov iz kristalne reSetke in
tvorba parov vrzel - intersticijski atom.
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1120

Solski simulator, ki ni kopija celotne
komandne sobe, ima pa poenostavljene
matemati¢ne modele in je sposoben
simulirati le osnovne pojave v jedrski
elektrarni. Namenjen je prikazu osnovnih
zakonitosti fizike in/ali tehnike.

Basic Principle Training
Simulator - BPTS

osnovni simulator

obratovanje
jedrskih
elektrarn

1121

Stevec za merjenje ionizirajodega
sevanja, ki deluje pri tako visoki
napetosti, da primarna ionizacija povzrogi
popolno razelektritev delovne prostornine
Stevca. ViSina pulza je zato visoka,
vendar neodvisna od energije vpadlega
sevanja.

Geiger-Mueller counter

Geiger-Miillerjev $tevec

jedrska fizika

zdruzi z 1661

1122

Stevec za merjenje ionizirajodega
sevanja, ki deluje pri dovolj visoki
napetosti, da pride do pomnozevanja v
plazu, vendar je zbrani naboj $e vedno
proporcionalen naboju, spro§¢enem ob
primarni ionizaciji. ViSina pulza je tako
sorazmerna energiji vpadlega sevanja;
odvisna pa je tudi od vrste vpadlega
sevanja.

proportional counter

proporcionalni Stevec

jedrska fizika

1123

Stevec, v katerem se z ionizirajo&im
sevanjem spro$ceni svetlobni bliski v
fotopmnozevalki pretvorijo v elektricne
pulze-(sunke).

scintillation counter

scintilacijski Stevec

jedrska fizika

1124

Stevilka, pod katero je dokument
zaveden v sistemu vodenja
dokumentacije.

log number

zaporedna Stevilka
dokumenta

upravni
nadzor

1126

IztroSenost goriva v energetskih
reaktorjih, ki se meri v sproS¢eni energiji
na enoto zaetne mase urana v gorivu.
Enota je MWd/t ali MWd/tU.

burnup®

zgorelost

reaktorska
fizika

zdruzil in preuredil 86,
543, 1126

1127

Stevilo delcev, ki v enoti &asa preckajo
enoto povrsine v prostoru. Produkt fluksa
in mikroskopskega preseka je enak
verjetnosti za reakcijo na enem jedru na
¢asovno enoto.

flux

fluks

jedrska fizika

zdruzil z 1914

1128

Stevilo ionskih parov, ki jih ionizirajodi
delec tvori na enoto svoje poti skozi
snov.

specific ionization

specifi¢na ionizacija

jedrska fizika

1129

Stevilo razpadov na enoto &asa. Enote je
becquerel (1 Bq=1s"). Stara,
nedovoljena enota pa je curie (1 Ci-="37
MBq).

activity

aktivnost

jedrska fizika

zdruzil z 1893, 2401 in
2488

1131

Stevilo jedrskih reakcij na enoto &asa.

reaction rate

hitrost reakcij

jedrska fizika

1132

Stevilo nevtronov na enoto prostornine in
enoto ¢asa, ki se upoc€asnijo pod
doloceno energijo.

slowing-down density

zavorna gostota

reaktorska
fizika

1133

Stevilo nukleonov v jedru.

mass number

masno Stevilo

jedrska fizika

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

73



ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Stevilo okvar v &asovni enoti (npr. na . jedrska
1134 leto). failure rate pogostost okvar tehnika
Stevilo, ki nam pove mesto elementa v
periodnem sistemu in ki je obenem
1136|enako Stevilu protonov v jedru atoma atomic number vrstno Stevilo jedrska fizika
tega elementa, pa tudi Stevilu elektronov
v nevtralnem atomu tega elementa.
Deli turbine, ki bi ob morebitnem lomu iedrsk
1137|leteli po turbinski zgradbi in lahko naredili {turbine missile turbinski izstrelek Jch;Sikg
Skodo na drugi opremi.
1138 vStevno .s“'.‘k.o". na casovno gnoto v count rate hitrost Stetja jedrska fizika
Stevcu ionizirajoCega sevanja.
Pokazatelj delovanja INPO, ki je definiran
kot Stevilo:
1. nezgod vsega osebja na lokaciji,
zaradi katerih je priSlo do eno- ali
vecdnevne odsotnosti z dela ali enega ali b )
1140|vec dni omejenega dela (izvzet je dan  |industrial safety accident pogostost delovnih %drrastlz\t/]anje
nezgode), rate nezgod Jelektrarn
2. smrtnih Zrtev, povezanih z delom na
200 000 delovnih ur.
Pogodbeni delavci niso vklju€eni v to
statistiko.
Tanka plast med fazama tekocine ali ob . jedrska
1141 steni. boundary layer mejna plast tehnika
Tecajnikova pri€akovana usposobljenost
po ko_ncanem usposabljanjg. Vsebuje terminal training o obratovanje
1142|pogoje, povezane z delovnim mestom, L konéni ucni cilj jedrskih
objective elektrarn

akcije in standarde. Kon¢ni uéni cilj je
podprt z uénimi cilji.

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

74



ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
2. stopnja jedsrke nesrece po lestvici
INES:
(ljudje in okolje) Izpostavljenost
prebivalca preko 10 mSv ali
izpostavljenost delavca preko zakonsko
doloCene letne meje.
(radioloSke prgrade in nadzor) Dozne
hitrosti v delovnem obmocju presegajo
50 mSv/h ali znatna kontaminacija v )
1143|objektu na obmocju, kjer to ni predvideno |incident nezgoda zg:jaz\g:'
s projektom.
(globinska obramba) Znatne odpovedi
varnostnih mer, vendar brez dejanskih
posledic, najdba visoko radioaktivnega
zaprtega vira sevanja neznanega izvora,
naprave ali transportnega tovorka z
ohranjenimi varnostnimi merami ali
neprimerna embalaZa visoko
radioaktivnega zaprtega vira sevanja.
Tehni¢ni in administrativni procesi, ki se edrsk
1144|zacno z dolocitvijo projekta in vodijo do  |design process postopki projektiranja Jtihgsikg
izdaje projektnih dokumentov.
Tehni¢no usposobljen posameznik za
varstvo pred sevanji pri doloCeni zvrsti
1145 dejavnosti, ki ga je imenoval imetnik radiation protection usluzbenec radiolosSke varstvo pred
registracije ali dovoljenja z nalogo officer zasCite sevanji
nadzora izpolnjevanja zahtev varstva
pred sevanji.
Tehnike ali strategije, uporabljene med
usposabljanjem, ki pomagajo te€ajnikom )
1146|Pri obviadovanju ugnih ciliev. Vkijucujejo |, . . o obratovanje
] : training methods metode usposabljanja jedrskih
predavanja, prikaze, razprave, ustna elektrarn
izpraSevanja, igranje vlog, obhode ali
samoucenje.
1147 Tehnolo'éki sklopi in_ postopki, ki skrbijo makg-up control funkcjje za regulacijo jedrska
za dodajno vodo primarnega kroga. functions dodajanja tehnika
1148|TekocCina v varovalnem sistemu turbine. |auto-stop oil hitrozaporno olje {zﬂfit:
1149 Tekoéina, ki nehote izte€e iz nekega offluent iztok jedrska
sistema. tehnika
Tekoc€ina, s katero se odvaja toplota iz . jedrska
1150 sekundamega dela uparjaléika 5 turbino. secondary coolant sekundarno hladilo Jtehnika
Tekocina, s katero se prenasa toplota iz iedrsk
1151|sredice reaktorja na sekundarni del primary coolant reactor coolant primarno hladilo reaktorsko hladilo Jtih;sikz
elektrarne.
Telo ali snov, ki absorbira pomemben reaktorska
1152|del, toda ne vsega sevanja dolo¢ene gray grey siv fizika
energije.
1153 Telo z veliko maso, ki gibajoemu se flywheel vztrajnik jedrska
sistemu ohranja gibalno koli¢ino. tehnika
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Energija, ki jo sevanje odda snovi,
1154|absorbirana na enoto mase. Enota je absorbed dose absorbirana doza varstvo pred | (UV2) )
Gray (1 Gy = 1 Jikg). sevanji zdruzeno z #2486
Crpalka, v kateri rotor ali gonilnik z iedrsk
1157|vrtenjem zaradi centrifugalne sile ustvarja|centrifugal pump centrifugalna ¢rpalka Jtih:fikz
tlaéno razliko, ki poganja tekocino.
Temperatura vrenja tekocine pri danem
tlaku. Pri tej temperaturi se vsa dovedena|, .. . - jedrska
. toplota porabi za prehod iz kapljevite v boiling point M tehnika
parno fazo.
1159 _Temperatura, pri kateri tekocina prehaja saturation temperature temperatura nasicenja jedrska
iz ene faze v drugo. tehnika
Temperaturno tipalo, termoclen, vgrajeno
na izbranih mestih na izhodu iz sredice . termoclen na izhodu jedrska
1160 za merjenje temperature hladila. Del core exit thermocouple sredice tehnika
sistema instrumentacije v sredici.
Teoreti€no najmanjse Stevilo elementov edrski
1161|za loCevanje, potrebno za doloeno ideal cascade idealna kaskada Jr?wairilali
stopnjo loCevanja.
Koli€ina, ki jo uporabljamo za oceno
izpostavljenosti pri mamografiji.
Izra€unamo jo kot produkt kerme v zraku
pri slikanju standardnega fantoma, ki average mammary % ) varstvo pred
1162 simulira dojko (45 mm pleksi stekla), z glandular dose povprecra’Zleznadozg sevanji
upostevanjem dejanskega deleza
Zleznega tkiva v dojki in spektra
rentgenske svetlobe.
Teorija o difuziji delcev, posebno
nevtronov, ki temelji na predpostavki, da Ktorsk
1163|je v homogenem sredstvu gostota toka |diffusion theory difuzijska teorija ;;?kaors a
proporcionalna gradientu gostote fluksa
delcev.
Teorija o teko€inskem vedenju
1164 |ioniziranega plina (plazme) pod vplivom |magnetohydrodynamics MHD magnetohidrodinamika jedrska fizika
magnetnih polj.
Teorija transporta nevtronov, ki nevtrone
razdeli v ve¢ energijskih grup in jih-nato . < " reaktorska
1165 obravnava logeno, seveda patudi multigroup theory vecégrupna teorija fizika
prehajanje nevtronov.med grupami.
Teorija upo€asnjevanja nevtronov, v
kateri sta bistveni predpostavki, da je Fermiieva teoriia Ktorsk
1166 |proces upoc¢asnjevanja zvezen in da Fermi age theory o | reaktorska
starosti fizika
lahko prenos nevtronov po prostoru
obravnavamo z difuzijsko teorijo.
Teorija transporta nevtronov, ki vse Ktorsk
1167|nevtrone obravnava skupaj, neodvisno~ |one-group theory enogrupna teorija ;;?kaors a
od njihove energije.
1169 Ter[plcna moc, proizvedena na enqto_ linear heat rate I|nea_r power linearna gostota moci reaklorska
dolzine gorivnega elementa ali sveznja. density fizika

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

76



ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Termi¢na mo¢, proizvedena v gorivnem . -
) . : ) average surface power povpre¢na gostota modi reaktorska
1170|elementu ali sveznju, deljena s hlajeno . e A
. density na povrsini fizika
povrsino.
1171|Tesnilo ob steblu ventila. valve packing tesnilo ventila {2‘;':}';2
Tesnilo, ki ga uporabljamo npr. pri . . . jedrska
1172 tesnjenju osi turbine. gland sealing labirintno tesnilo tehnika
Tesnilo, ki se samo prilagaja glede na - samoprilagodljivo jedrska
nrs obrabo materiala. resilient seal tesnilo tehnika
Tirnice, po katerih se vozi vozi¢ek za tirnice v sistemu za jedrska
1174 . . conveyer track . : >
menjavo goriva. menjavo goriva tehnika
Tista viSina sredice med poplavno fazo
velike izlivne nesrece, do katere je iz odrok
1175|spodnjega plenuma zZe prodrla voda za  [quench front €elo hlajenja Jtih:fikz
hlajenje v sili in je temperatura sraj¢k pod
njo Ze moc¢no padla.
1176 Tisti d"el goriva, kjer poteka verizna active fuel aktivno gorivo reaktorska
reakcija. fizika
. . low pressure turbine TS jedrska
1178|Tlak v kondenzatorju turbine. backpressure kondenzacijski tlak tehnika
1179|Delo, ki ga opravi kapljevina. flow work pretocno delo {2?1';13&‘2
Tlak, merjen v zacetni, regulacijski stopniji
visokotlacne turbine. Izmerjena vrednost impulse chamber tiak v requlaciiski odrsk
1180|se uporablja v regulacijskih sistemih P regulacy jedrska
) ) Y pressure stopnji tehnika
jedrske elektrarne kot merilo moci
turbine.
Tlak, nad katerim kapljevina prehaja v ‘odrsk
1181|suho paro brez vmesnega dvofaznega |critical pressure kriticni tlak {Zh;sik:
podrodja.
Tocka na obratovalni karakteristiki, pri iedrsk
1182|kateri je predvideno normalno operating point obratovalna to¢ka Jtih;sik:
obratovanje sistema ali komponente.
Tocka na grelni povrsini, na kateri zacne . mesto zametka jedrska
1184 nastajati mehurcek. nucleation center mehurckov tehnika
Tocka, kjer je dosezena najvisja iedrsk
1185|temperatura v reaktorskem-gorivu ali hot spot’ vro¢a tocka' Jtih;sik:
srajcki.
Tok tekocine v obro¢astem prostoru (npr. odrsk
1186|med dvema cevema, ki sta vstavljeni ena |annular flow obrocasti tok Jtih:fikz
v drugo).
1187 Tok t_ekocmt_a, s_estavljen iz dveh faz (npr. to-phase flow dvofazni tok jedrska
pare in kapljevine). tehnika

1188

Tok v ionizacijski celici v nasi¢enem
stanju.

saturation current

tok nasicenja

jedrska fizika

1190

Delovna posadka, ki dolo¢en ¢as
nadzoruje in vodi neki proces.

shift

izmena

obratovanje
jedrskih
elektrarn
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Toplotnl |zmenJaIn|kv,.v kat?rem primarna parallel flow heat istosmerni toplotni jedrska
1191|in sekundarna tekocina teceta v isto h . ialnik tehnika
smer. exchanger izmenjalni i
Toplotni izmenjalnik, v katerem se . -
g - o toplotni izmenjalnik z )
primarna in sekundarna tekocina cross-flow heat A jedrska
1192 . _— navzkriznim .
pretakata v smereh, ki sta zamaknjeni za |exchanger . tehnika
S pretakanjem
90 stopin;.
Toplotni izmenjalnik, v katerem sta si - . )
1193|smeri pretokov tekodine na obeh straneh counter flow heat protitocni toplotni Jedrska
. exchanger izmenjalnik tehnika
razliéni.
Toplotni proces, pri katerem se ohranja |. . . . jedrska
1194 entropija sistema. isentropic process izentropni proces tehnika
1195 Topl_otnl tok, pri katerem nastopi kriza maximum nucleate heat Kriticni toplotni tok jedrska
vrenja. flux tehnika
Jedrski objekt je objekt za predelavo in
obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo
jedrskega goriva, jedrski reaktor v kriti¢ni
ali podkriticni sestavi, raziskovalni
reaktor, jedrska elektrarna in toplarna,
objekt za skladis¢enje, predelavo,
obdelavo ali odlaganje jedrskega goriva :
1196|ali visoko radioaktivnih odpadkov, in nuclear installation nuclear facility jedrski objekt ﬁggivo"r' zdruzeno z 2422
objekt za skladiS¢enje, obdelavo ali
odlaganje nizko ali srednje radioaktivnih
odpadkov. Jedrski objekt je tudi ve€
jedrskih objektov skupaj, ¢e so
funkcionalno povezani na istem
geografsko zaokrozenem obmodju ter jih
upravlja ena oseba.
Transformator v jedrski elektrarni, prek
11g7|Katerega se prenasa proizvedena main transformer glavni transformator jedrska
energija na daljnovode med normalnim tehnika
obratovanjem.
Transformator, prek katerega se iz transformator lastne iedrsk
1198|omreZja ali iz lastnega generatorja unit transformer Jearska
e L . rabe tehnika
napajajo porabniki v elektrarni.
Trenutna sprememba Zeljene vrednosti stopnicasta sprememba jedrska
1200|moci na sponkah generatorja za step load change bremena tehnika

dolo¢eno vrednost.

1201

Detektor fotonov, v katerem elektroni
nastajajo s fotoelektri¢no emisijo in so
pomnoZeni v zaporednih stopnjah s
sekundarno emisijo.

photomultiplier tube

fotopomnozevalka

jedrska fizika

1202

Trenutno dodajanje dolo€ene majhne
reaktivnosti, kar je idealizacija hitrega
vstavljanja reaktivnosti. V praksi se tak
dodatek reaktivnosti opravi v dovolj
kratkem ¢asu, da se gostota prednikov
zakasnelih nevtronov bistveno ne
spremeni.

step insertion of
reactivity

stopnicasto povecanje
reaktivnosti

reaktorska
fizika
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Ucmk_| sevania, za katere obstaja prag, non-stochastic radiation nestohasti¢ni ucinki varstvo pred

1203|stopnja Skode pa je sorazmerna z . o
) ; effects sevanja sevanji
izpostavlenostjo nad pragom.

1204 _UC|nk|, k'. S€ pojavijo pri potomcm genetic effects genetski ucinki varstvo pred zdruzeno z 1079
izpostavljene osebe ali organizma. sevanji
Ugotavljanje starosti nekega telesa ali
snovi z meritvijo vsebnosti radioaktivnih . . . ugotavljanje starosti z : -

1205 nuklidov (uran, <u>14</u>C, radioactive dating radioaktivnostjo Jedrska fizika
<u>40</u>K ipd.).

Uhajanje sevanja skozi §Cit, zlasti skozi 1 - varstvo pred

1206 odprtine in razpoke. leakage uhajanje sevanji
Ukrep pod nadzorom operaterja s odrsk

1207 |pritiskom na gumb, ki prekine zvok silence prekinitev zvoka Jch;Sik:
opozorilne naprave

1208|Ukrep za blazitev posledic nesrece. countermeasure protiukrep J;;ﬁf:;
Ukrep za zmanj8anje onesnazenja hrane agricultural " d

1209|ali kmetijskih ali gozdnih pridelkov, 9 kmetijski protiukrep varstvo pre

P } countermeasure sevaniji
preden prispejo do porabnikov.
Ukrep, s katerim prepre¢imo . . R WA varstvo pred

1210 deterministiéne uginke sevanja. urgent protective action takojsnji zasc€itni.ukrep sevanii
Ukrep, uveljavljen po prekoracitvi
dolo¢enega akcijskega nivoja zaradi

1214|#Mmanjsanja se_valmh do;, I.(' bi t.).'.le SICeT | remedial action sanacijski ukrep varstvo pred
povzro€ene v interventni situaciji z sevanji
dolgotrajnimi (kroni¢nimi)
izpostavljenostmi.

Detektor nevtronov brez zunanjega
napajanja, v katerem nastaja elektricni
tok z emisijo delcev beta iz kratkoZivih . _. _ |malo poznan, redko

1212 radioaktivnin nuklidov, ki nastanejo z collectron kolektron jedrska fizika oporabljan detektor
nevtronsko aktivacijo v posebnem delu
detektorja, imenovanem emiter.

1213 Ukrep! za zmanjSanje SkO(.ﬂJIVIh ucinkov radiation protection radlologlcal varstvo pred sevanji' varstvo pred
sevanja na osebe ali snovi. protection sevanji
Ukrepi v drzavi za preprecitev ali-odkritje cavni

1214 |odtujevanja jedrskih snovi ali sabotaze| |domestic safeguards domadi nadzor zgdazor
jedrskih naprav.

Ukrepi za:

- odkrivanje in odvrac¢anje odtujevanja
jedrskih snovi za namene; ki niso
zakonsko dovoljeni ali niso'v skladu s

1215|3Porazums . 2\ ... . |international safeguards mednarodni nadzor upravni
- pravocasno opozorilo o mozni odtujitvi; nadzor

- zanesljivo zagotovilo, da do odtujitve ni
prislo in

- preveritev deklariranega delovanja
naprave.

1216

Ukrepi, ki omejujejo prekomerno
izpostavljenost.

remedial measures

za$¢itni ukrepi

varstvo pred
sevanji
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Ukrepi, namenjeni varovanju sistemov . L1 . jedrska
1217 elektrarne. protective action varovalni ukrep tehnika
1218 Uparjglnlk, v katerem je prislo do pokanja faulted steam generator ruptured steam poskodovani uparjalnik jedrska
U-cevi. generator tehnika
Uravnavanje reaktivnosti reaktorja z
uporabo absorberjev nevtronov, odrsk
1219|raztopljenih v primarnem hladilu, chemical shimming kemicna kompenzacija JchLSik:
teko€em moderatorju ali posebni
komponenti s tekocino.
Uporaba razli¢nih simuliranih kombinacij
1220 vho'dryh S|gnglov skl._Jpaj_ z vsakm_w _ actuation logic test preslfus_loglke jedrska
moznim stanjem logike in preverjanje sprozanja tehnika
pri¢akovanih logi¢nih izhodnih signalov.
Uporaba toplotne energije jedrskega . . .
1222|reaktorja za pregrevanje pare nad nuclear superheat Je;r':ko pregrevanie Jt‘:ﬂfi:::
temperaturo nasi¢enja. P
Detektor sevanja, sestavljen iz cevi,
1223 papqlnjgrlg s pllnom, v k?tgrl posameznl | - yiation counter tube Stevec sevanja jedrska fizika
ionizirajo¢i dogodki sprozajo elektricne
sunke.
. . . . Uprava Republike ) Ena redkih izjem, da je
1225 Upravni organ, ki nadzira jedrsko varnost [Slovenian N_u_clear_ Slovenije za jedrsko upravni v pojmovniku ime
v Sloveniji. Safety Administration nadzor A
varnost organizacije
Uran, ki vsebuje ve¢ kot 20% izotopa U- |, . . visoko obogateno jedrski
1227 235 highly enriched fuel gorivo materiali
Uran, torij ali njuna kombinacija v kakrsni
koli kemicni ali fizi€ni obliki, oziroma ruda edrski
1228|z najmanj 0,05 % urana ali torija. source material izvorni jedrski material Jr‘:azzri'a”
Definicija ne velja, ¢e je snov oznacena
kot posebna jedrska snov.
Usedanije radioaktivnih delcev iz
1209|r@dioaktivnega oblaka zaradi teze ali |y ition used varstvo pred |\ j\/> qruzeno z 2512
spiranja s padavinami na tla in na ostale sevanji
prizemne povrsine.
Usedlina na dnu posode, v kateri je . . <x jedrska
1230 procesna tekogina. slag sludge usedlina Zlindra gosca tehnika
Usposabljanje po pridobitvi-potrdila o obratovanje
1231 |usposobljenosti, ki je potrebno za continuing training stalno usposabljanje jedrskih
elektrarn

ohranjanje in izboljSanje sposobnosti.

1232

Usposabljanje z napravo, ki simulira
elektrarno ali del elektrarne. Z njim
razvijemo tec¢ajnikovo sposobnost
vodenja objekta in mu podamo znanje o
vedenju elektrarne med normalnimi,
nenormalnimi in izjemnimi situacijami.

simulator training

usposabljanje na
simulatorju

obratovanje
jedrskih
elektrarn
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Usposabljanje z uporabo racunalniSkega
terminala, racunalnika in u_strezn'e o radunalnidko obratovanje
1233|programske opreme za prikaz u¢nega computer based training oo jedrskih
" . usposabljanje
programa brez stalne navzo¢nosti elektrarn
inStruktorja.
Detektor sevanja, ki meri stopnjo
ionizirajo¢ega sevanja (ali koli¢ino
1234 |radioaktivne snovi). Lahko daje tudi radiation monitor detektor sevanja jedrska fizika
kvantitativno informacijo o dozi ali hitrosti
doze.
- . o obratovanje
1235 Usposablj_anje,_ me_d_ katerem se izvajajo classroom training usposabljanje v uilnici jedrskih
predavanja, prikazi in razprave. elektrarn
Usposabljanje, pri katerem so razmere )
delovnega mesta simulirane, da bi s tem . workshop usposabljanje v obratovanje
1236|, .. . i i laboratory training . L jedrskih
te€ajnikom omogodili prakti€éno uporabo training laboratoriju elektrarn
ucnih materialov.
UteZen povprecni presek grupe, ki . .
1237|uposteva odstranjevanje nevtronov z group removal cross odstranitveni presek reaktorska
) ) section grupe fizika
vsemi procesi.
UteZeno povprecje presekov, znacilno za
1238 nevtrone dolo&enih energijskih grup, ki |group transfer scattering presek za sipanje iz reaktorska
uposteva sipanje nevtronov iz ene v cross section ene grupe v drugo fizika
drugo energijsko grupo.
1239|Zauzitje hrane in pijace. ingestion zauzitie ;2{;‘;}: pred
Zauzitje stabilnega joda pred nastopom
jedrske ali radioloSke nesrece ali tik po " d
1240|njej, da bi zas&itili §&itnico pred iodine prophylaxis jodna profilaksa ;foaxﬁ Pred 1uv2, zdruzeno z 2497
izpostavljenostjo zaradi kopicenja
radioaktivnih izotopov joda v njej.
V elektrotehniki naprava za prevezavo, iedrsk
1241|ustvarjanje elektricnega stika med dvema |jumper premostitev Jtih:fikz
tockama.
V geologiji oznaka za razpoko v 2 1 jedrska
1242 zemeljski skorji. fault prelom tehnika
V jedrski elektrarni visok ventilacijski iedrsk
1243|kanal, skozi katerega se izpuscajo stack dimnik oddu$nik Jtih:fikz
plinasti radioaktivni izpusti.
V objekt vgrajene konstrukcije, sistemi ali
komponente, ki preprecujejo, blazijo ali |emergency safety engineered . . jedrska
1244 odpravijo posledice ob morebitnih features safety features ESF varnostni sistemi tehnika

izrednih dogodkih.

1245

Detektor sevanja, s katerim merimo
nevtronski fluks s pomocjo aktivnosti
vzorca, ki ga vstavimo v nevtronsko
polje. S kombinacijo aktivacijskih
detektorjev iz razli¢nih snovi lahko
dolo¢imo tudi spekter nevtronov.

activation detector

aktivacijski detektor

jedrska fizika
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V reaktorski tehniki oznaka za dolo¢eno
dejavnost nekega sistema, ki mora biti . . jedrska
1246 izvedljiva in izvedena med normalnim function funkeija tehnika
obratovanjem ali v sili.
V regulacijiskih in varovalnih sistemih
oznaka za signal, ki dovoljuje ali . jedrska
1247 prepreduje izvedbo neke akdije, &e je interlock blokada vezna zapora tehnika
dolocen pogoj izpolnjen.
V regulatorju nastavljena vrednost Zelene
moci elektrarne. Regulacijski sistem
skusa drzati elektriéno mo¢ na tej < jedrska
1248 vrednosti. Zahtevano mo¢ v jedrski power demand zahtevana moc tehnika
elektrarni navadno ro€no nastavi
operater na zahtevo dispecerja.
V sploSnem pomenu kateri koli
posameznik iz prebivalstva, z izjemo
tistih, ki so poklicno ali medicinsko osamezhik iz " q
1249|izpostavljeni. Pri preverjanju skladnosti z |member of the public posa varstvo pre
NSO AR . prebivalstva sevanji
letnimi mejnimi dozami za izpostavljenost
prebivalstva pa je to povprecni
posameznik v ustrezni kriticni skupini.
1250 \% termoh|drav||l$| r_natematlcnl zapis continuity equation enadba ohranitve mase kontvlnmtetna jedrska
zakona o ohranitvi mase. enacba tehnika
. . . ) prehodno )
1251 \% tervr.noh|dravllk| oznaka vrste vrenja partial film boiling pa.rt.|al nucleate prehpdno plastno mehuréasto jedrska
tekocine. boiling vrenje ) tehnika
vrenje
1253 V termohidravliki oznaka za skupni overall heat transfer celotni koeficient jedrska
povprecni koeficient prehoda toplote. coefficient prehoda toplote tehnika
. o dispersed )
V termohidravliki oznaka za vrsto pretoka < . homogen |jedrska
1254 skozi pretocni kanal. developed flow glrcl)c\)/vmogeneous) razprSen tok ustaljen pretok tok tehnika
V termohidravliki oznaka za vrsto vrenja . N . jedrska
1255 tekodine. nucleate boiling mehurcasto vrenje tehnika
Detektor za merjenje gostote edrsk
1256|nevtronskega fluksa, postavljen zunaj excore detector izvensredicni detektor Jt(:hgsik:
sredice reaktorja.
1257|V termohidravliki oznaka za vrsto vrenja. [incipient boiling zacetno vrenje {2‘;':}';2
V termohidravliki to¢ka v <i>p-s</i>-
diagramu vode, v kateri so vsa tri . . . . jedrska
1258 agregatna stanja vode (para, kapljevina, triple point trojna tocka tehnika
led).
. L . . - . jedrska
1259|V termohidravliki vrsta vrenja. transition boiling prehodno vrenje tehnika
Valovi v termohidravlicnem sistemu, ki
nastanejo zaradi hitre spremembe tlaka . jedrska
1260 in lahko poskodujejo konstrukcije znotraj shock wave udarni val tehnika

sistema.
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1261

Varnostna razvrstitev elektricne opreme
in sistemov, ki so bistvenega pomena za
zaustavitev reaktorja, osamitev
zadrZevalnega hrama, hlajenje sredice in
odvod toplote iz reaktorja ali
zadrzevalnega hrama ali pa so kako
drugace pomembni za preprecitev
vecjega sproscanja radioaktivnih snovi v
okolico.

class 1E

1E

razred 1E

jedrska
tehnika

1262

Varnostni faktor, ki ustreza razmerju
najvecjega prirasta entalpije v primeru
nezgode proti nazivnemu prirastu
entalpije v vro€em kanalu.

hot channel safety factor

varnostni faktor
vro¢ega kanala

jedrska
tehnika

1263

Varnostno porocilo, pripravljeno za
referencni tip jedrske elektrarne druzbe
Westinghouse. Uporablja se kot osnova
za generi¢ne varnostne analize in za
pripravo kon¢nih varnostnih porocil
dejanskih elektrarn.

Reference Safety
Analysis Report

RESAR

referenéno varnostno
porocilo

jedrska
tehnika

1264

Varovalni sistem, zgrajen s
polprevodnisko tehnologijo.

solid state protection
system

polprevodniski
varovalni sistem

jedrska
tehnika

1265

Varstvo ljudi pred izpostavljenostjo
ionizirajo¢im sevanjem in radioaktivnim
snovem ter varnost virov sevanja,
vklju€no z nacini in sredstvi za doseganje
takega varstva in varnosti, kot so razli¢ni
postopki in naprave, ki zagotavljajo, da
so izpostavljenosti ljudi in tveganja tako
nizki, kot jih je smiselno mogoc¢e doseci
in pod predpisanimi ogradami kot tudi
nacini in sredstva za prepreCevanje
nesreC in odpravljanje posledic nesrec,
Ce se te pojavijo.

protection and safety

varstvo in varnost

varstvo pred
sevanji

Vbrizgavanje vode za zasilno hlajenje

low head (pressure)

nizkotlac¢no varnostno

jedrska

1266 sre_dl_ce v prlmarn_lvlfr(_)g pri nizkem tlaku in safety injection vbrizgavanje tehnika
veliki dobavni koli€ini
Crpalka v sekundarnem delu jedrske &rpalka za zasilno edrsk
1268 |elektrarne, ki dobavlja vodo v uparjalnik v [emergency feed pump palka 2 jedrsxa
: - : . napajanje tehnika
primeru izpada glavne napajalne Crpalke.
Vbrizgavanje vode za zasilno hlajenje
sredice v primarni krog pri visokem tlaku. |, . . - )
1269|Véasih so sistemi za visokotladno high head (pressure) visokotlatno vamostno jedrska
. . < ... |safety injection vbrizgavanje tehnika
varnostno vbrizgavanje zmozni dovajati
vodo tudi pri polnem obratovalnem tlaku.
1270|Vdihavanje zraka in drugih snovi. inhalation vdihavanje varstvo pred

sevanji

1271

Velgrupni model, v katerem so nevtroni
razdeljeni v dve energijski skupini,
navadno termic¢no in hitro ali epitermi¢no,
v kateri so vsi nevtroni z energijo, vecjo
od termi¢ne.

two-group model

dvogrupni model

reaktorska
fizika
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Vecja komponenta v jedrski elektrarni, ki
je projektirana in zgrajena tako, da zdrzi N jedrska
1272 visok tlak (najpogostejse reaktorska pressure vessel tlaéna posoda tehnika
posoda).
1273|Vecje Stevilo vzporednih cevi. tube bank snop cevi {iﬂ;sitg
Vedje telo moderatorja ob ali v reaktorju, ktorsk
1274 ki zagotavlja termi¢ne nevtrone za thermal column termi¢na kolona ;;?kaors a
eksperimente.
Vedji prostor znotraj kake komponente,
kjer se zbira ali preusmerja tekocCina iz
enega ali vec vstopnih kanalov. Primer: S 3 jedrska
1275 prostor na vrhu gorivne palice, kjer se plenum zbiralnik plenum tehnika

zbirajo plini, ali spodniji del reaktorske
posode.

1276

Prvotni, danes zastarel in fizikalno
napacen izraz za jedrsko energijo.

atomic energy

atomska energija

jedrska fizika

1277

Veckratne okvare, ki jih lahko pripiSemo
skupnemu vzroku. Primer: Ista napaka
na razli¢ni opremi zaradi napacno
kalibriranega instrumenta.

common cause failure

common mode
failure

okvara s skupnim
vzrokom

jedrska
tehnika

Veli¢ina, s katero objektivno izrazimo

varstvo pred

1278|nevarnost neke dejavnosti ali dogodka  |risk tveganje sevanji zdruzeno z 1322
(produkt verjetnosti in Skodljivih posledic)
Jedrska varnost so tehni¢ni in
organizacijski ukrepi, s katerimi se
doseze varno obratovanje jedrskega )
1279|objekta, preprecuje izredne dogodke ali  |nuclear safety jedrska varnost Jfadrf::i[ zdrruzeno z 2420
ublazijo posledice teh dogodkov ter
varuje izpostavljene delavce, prebivalstvo
in okolje pred ionizirajo€imi sevanji.
Veda o tehni¢ni izvedbi pretvorbe jedrske . ! . . jedrska
1280 energije v elektriéno. nuclear engineering jedrska tehnika tehnika
Velik zabojnik ali celica, navadno
napolnjena s hladilom, v katerega se . - )
1281|odlozi izrabljeno jedrsko gorivo, dokler/ |cooling pool ifrt::tlac:; (:ilcl)r;]g ngﬁ\r/a;va za hiajenje hladilni bazen {2?1':}::2
njegova aktivnost'ne upade na Zeleno g
raven.
1282 Toplotni menjalnl_If, \Y katgrgm kondenzira condenser kondenzator jedrs_ka
para po ekspanziji v turbini. tehnika

Velikost doloCene koli€ine, ob kateri je

varstvo pred

1283|potrebno preudariti o uvedbi ustreznih guidance level usmeritvena raven sevanji

ukrepov.

Velikost, ki jo uporabljamo pri toplotnih

preracunih v termohidravliki in je .enaka drsk
1285|2A/0, kier je A ploscina pretoéne povrsine |hydraulic radius hidravliéni polmer i

opazovanega kanala, o pa njegov

omoceni obseg.

Ventil na cevovodu, s katerim krmilimo . . . jedrska
1286 pretok tekogine. governing valve krmilni ventil tehnika
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Ventil, ki se v primeru prekomernega
narasc¢anja tlaka odpre z motornim
pogonom in izpusti tekocino v power operated relief upravljani razbremenilni jedrska

1287 [razbremenilni zbiralnik. Tipi¢ni primeri PORV ) jears

. o . valve ventil tehnika
motornih razbremenilnih ventilov so na
tlaéniku in na sekundarni strani
uparjalnika. (RI)
Ventil na komponenti v jedrski elektrarni,
skozi katerega se ob prekoracenju isdrsk

1288 |nastavitvenega tlaka v komponenti del relief valve razbremenilni ventil Jt:hnsik:
tekocine sprosti iz notranjosti. Tlak
odpiranja nastavimo s silo vzmeti.

Ventil na parovodu, s katerim je mozno
hitro popolnoma ustaviti pretok pare.

1290 Varovalni sistem ga zapre v primeru main steam isolation MSIV osamitveni ventil jedrska
upadanja tlaka v uparjalniku in s tem valve glavnega parovoda (RI) tehnika
prepreci nadaljnjo izgubo sekundarnega
hladila.

Ventil na vecji komponenti jedrske
elektrarne (npr. tlacnik, uparjalnik), ki se iedrsk

1291 |samodejno odpre, Ce tlak naraste prek safety valve varnostni ventil Jtzhgsik:
nastavljene vrednosti. Tocko odpiranja
nastavimo s silo vzmeti.

Ventil za hitro prekinitev pretoka skozi iedrsk

1292 |cevovod. Tipi€em primer so vstopni stop valve shutoff valve zaporni ventil Jtzh:fik: zdruzeno z 1306
ventili dovoda pare v turbimo.

1293 Ventil, ki dopusca pretok tekocine le v check valve non-return valve protipovratni ventil jedrska
eno smer. tehnika

1294 |Ventil, ki ga upravlja elektromagnet. solenoid valve elektromagnetni ventil Jtz:;sit:

1295|Ventl, ki ga upraviia elekiromotorni motor-operated valve motorni ventil jedrska
pogon. tehnika

1296|Ventil, ki ga upravlja stisnjeni zrak. air-operated valve zracni ventil Jtzﬁ;sit:
Ventil, ki je navadno vgrajen zaporedno
pred glavnim ali krmilnim ventilom. iedrsk

1297 |Zagotavlja zaprtje pretoka v primeru, ko |block valve izolacijski ventil Jch;sik:
odpove glavni ventil ali med
vzdrzevanjem.

Ventil, ki mu pretoéni prerez uravhavamo iedrsk
1298|z zapornim diskom, ki nalega na globe valve krogelni ventil Jch;sik:

obrocasto lezisce.

Diferencialna enacba, ki podaja ¢asovno Ktorsk

1299|in krajevno odvisnost fluksa nevtronov v |diffusion equation difuzijska enacba ;ii?kaors a
skladu z difuzijsko teorijo.

Ventil, ki omogoca preusmeritev pretoka . . . jedrska

1300 tekocine skozi dva izstopna prikljucka. three-way valve tripotni ventil tehnika
Ventil, ki uporablja gumijasto membrano | .. . . jedrska

1301 Kot zaporni mehanizem. diaphragm valve membranski ventil tehnika
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Ventil, ki v primeru potrebe zapre
dolo¢en cevovod. Primer: glavni iedrsk
1302|osamitveni ventil parovoda zaustavi isolation valve osamitveni ventil Jtzh;sik:
pretok pare iz uparjalnika v primeru
padca tlaka.
1303 _\/entll, ki za tesn!enje ne potrebuje tesnila packless valve ventil brez tesnila jedrska
iz posebne snovi. tehnika
Ventil, namenjen dovodu ali odvodu plina . . ) jedrska
1304 za prepihovanie. purge valve prepihovalni ventil tehnika
1305 Ventil, s katerim krmilimo pretok pare v throttling valve dusilni ventil jedrska
parovodu. tehnika
1307 Ventil, s katerim reguliramo pretok skozi flow control valve ventil za regulacijo jedrska
cevovod. pretoka tehnika
1308 Ventll_, § katerim usmerimo pretok direction valve usmerni ventil jedrska
tekoCine. tehnika
Ventil, s katerim regulacijski sistem krmili . . jedrska
1309 pretok ali tlak v cevovodu control valve regulacijski ventil tehnika
1311 V_entll, skozi katerega tekocina vteka v suction valve sesalni ventil jedrska
sistem. tehnika
1312|Verjetnost za pobeg nevtrona iz sistema. |leakage probability verjetnost pobega ;ii?gorska
1313 Dele_z hitrih nevtronov, ki ne pobegnejo iz fast non-leakage factor P, faktor pobega hitrih r_e_aktorska
sredice. nevtronov fizika
1314 Delez termi¢nih nevtronov, ki ne thermal non-leakage P faktor-pobega termi¢nih reaktorska
pobegnejo iz sredice. factor ! nevtronov fizika
Verjetnost, da se hitri nevtroni v procesu
N . S resonance escape faktor pobega reaktorska
1319|upocasnjevanja ne bodo absorbirali v " p . - g
probability resonancnemu zajetju fizika
resonancah.
1321|Diferencialni presek glede na energijo. spectral cross section spektralni presek ;ii?gorska
Verjetnost, da se bo nevtron upocasnil
1323 skozl dqlocen §pekter energij med dvema slowing-down kernel zavormo jedro reaktorska
dolo¢enima tockama v prostoru v fizika
homogenem mediju.
Verjetnost, da se bo nevtron, ki vstopa v Kiorsk
1324 |neko obmocje skozi doloeno povrsino, |neutron albedo nevtronski albedo |f'ieZiakaors a
vrnil skozi isto povrsino.
Pei nuklidu, ki razpada na ve¢ nacinov, partial delna razoadna
1325|verjetnost za izbrani razpad jedra na partial decay constant” |disintegration konstantap jedrska fizika
¢asovno enoto. constant
1326 Verjetnot za razpad jedra na casovno decay constant disintegration razpadna konstanta jedrska fizika
enoto. constant

1327

Vezje v regulacijskih sistemih, ki dopusca
izvedbo nekega ukrepa, ¢e je izpolnjen
zahtevani pogo;.

permissive

pogojni signal

jedrska
tehnika
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Vezje, ki opravi operacijo Boolove
algebre tako, da je izhod enak 1 takrat, iedrsk
1328|ko je eden od vhodnih podatkov enak 1, |exclusive OR gate izkljuevalna vrata ALI Jtzhnsik:
drugi pa 0; ¢e pa sta oba vhodna podatka
enaka ali 1 ali 0, pa je izhod enak 0.
Vgradnja radioaktivnih elementov,
navadno cepitvenih produktov, v trdne dioaktivni
1329|snovi, tako da se zagotovi minimalno fixation utrditev ;Zp'gzki'vm
uhajanje v okolje v daljSem ¢asovnem
obdobju.
S fizikalno zasnovo pogojena lastnost Elr:a\;asr?iKiopraav tega
reaktorja, da v dolo€enih razmerah . - reaktorska . sop
1330 . .. . self-regulation samoregulacija S podobni,
obratuje s konstantno mocjo zaradi fizika nor-samorefleksiia
ucinka spremembe moci na reaktivnost. pr.- ' 12,
samoroden itd.
Vir elektricne energije, ki je prednostno
1331 namenjen napajanju porabnikov v jedrski |off-site preferred power zunanje prednostno jedrska
elektrarni v primeru izpada notranjega supply napajanje tehnika
napajanja.
Visina vodnega stolpca na sesalni strani . D\ . jedrska
1334 Erpalke. pump suction head sesalna visina Crpalke |sesalni tlak tehnika
Vlaganje dolo€ene snovi v neprodusno . ) reaktorska
1335 zaprto posodo. canning process vlaganje fizika
1336|Viozek za dolocene vrste filtrov. cartridge filter filtrski viozek Jodreka
Vnaprejsnje prepreCevanje prekomerne . ) varstvo pred
1337 izpostavljenosti. prophylaxis profilaksa sevanii
1338|Vod, linija, po katerem se polnijo baterije. charging line’ polnilna linija {2?1':}::2 383 je drug pomen
Voda v sekundarnem krogu tlacnovodne odrsk RI: uparjalnikov je lahko
1339|jedrske elektrarne, ki jo ¢rpamo iz feedwater napajalna voda JchLSik: vec, ne samo 2 kot v
kondenzatorja in napaja uparjalnik(e). NEK
Voda, ki doteka v labirintno tesnilo . reaktorska
1341 - seal water tesnilna voda =
reaktorske Crpalke. fizika
RI: voda je obto¢na, ¢e
1342 Voda, ki hladi kondenzator in odvaja condenser circulating hladilna voda jedrska g;?n:gtgmﬁehff;ﬂ%
energijo v okolico. water kondenzatorja tehnika rri pretocner uen)
je dovolj reci, da je
hladilna
Difuzijska enacba za nevtrons, ki one group diffusion enogrupna difuzijska ktorsk
1343|predpostavlja, da imajo vsi enako group grup ) reaklorska
- equation enacba fizika
energijo.
Voda, pripravljena za dodajanje v . reactor makeup . reaktorska jedrska
1345 primarni krog jedrske elektrarne. make-up water water dodajna voda dodajna voda tehnika
Voda, s katero se zalije menjalni bazen, odrsk
1346|reaktorski bazen in kanal za menjavo refuelling water voda za menjavo goriva Jtzh;sikg

goriva.
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Voda, v kateri je raztopljena borova Ktorsk
1347 |kislina. Uporablja se kot nevtronski borated water borirana voda 1[.6? orska
) " izika
absorber v lahkovodnih reaktorjih.
1348 ://(?(?ii; naravnim razmerjem izotopov light water ordinary water lahka voda jedrska fizika
1349 Voda, v ".atef' prevladUJe spojina heavy water tezka voda jedrska fizika
devterija in kisika.

. s . ordinary . . . \ \ -
1350|1zotop vodika z masnim Stevilom 1. light hydrogen hydrogen lahki vodik navadni vodik jedrska fizika
Vodoravne distan¢ne plosce v sredici iedrsk

1351 |reaktorja, ki podpirajo obodne plos¢e baffle plate1 oporna plosc¢a Jtih;sikg glej tudi 3080
okoli sredice.
1352 \/_02|cek, s kater_lm se prevaZza gorivo v conveyer car voz_lcek za prevoz jedrska
sistemu za menjavo goriva. goriva tehnika
1353 Dnevni diagram spremembe bremena daily load characteristic dnevni d|_agram jedrska
elektrarne. obremenitve tehnika
1355 Vpliv sevanja nep_osredno na obsevano somatic effect somatski u&inki varstvo pred
osebo (in ne na njene potomce). sevanji
Vpliv spremembe parametrov reaktorja ovratni vliv na Ktorsk
1356|(npr. mo¢, temperatura, tlak ali delez reactivity feedback povratni vp reaktorska
i i reaktivnost fizika
praznin) na reaktivnost.
Vrednost doze ali vnosa, ki jo dologi
upravni organ, pri katerih mora biti doza " d
1357|ali vnos, ki so ga prejeli delavci, recording level registracijska vrednost ;2rs VO pre
- = . . vanji
zabelezen v njihovih osebnih kartotekah
izpostavljenosti.
Vrednost efektivne ali ekvivalentne doze " q
1358|posameznika, ki ne sme biti preseZena  |dose limit mejna doza :2:/2;; Pred | druzeno s 2426
pri nadzorovani dejavnosti.
Vrednost efektivne ali ekvivalentne doze
1359|Posameznika, povzrocene z annual dose limit letna mejna doza varstvo pred
nadzorovanimi dejavnostmi, ki ne sme sevanji
biti presezena v danem letu.
Vrednost kriti€ne gostote toplotnega toka
e . f departure from . . - )
na doloceni tocki v sredici, deljena z - \ o razmerje do krize razmerje krize jedrska
1360| , . - critical heat flux ratio nucleate boiling DNBR . . >
dejansko trenutno vrednostjo gostote ratio vrenja vrenja tehnika
toplotnega toka v isti tocki:
1361 V.rednost k'jmcne moci sveznja, deljena z critical power ratio kriti€éno razmerje moci reaktorska
njegovo dejansko mogjo. fizika
1362 Vrednost nadzorovane spremenljivke, ki |protection system nastavitev varovalnega jedrska
jo merjena vrednost ne sme preseci. setpoint sistema tehnika
Vrednost nekega merjenega parametra,
pri kateri se sprozi neka akcija ali
1365 delcv)vanje druggga _S|ste.ma. _Vrednost e limiting setting omejitvena nastavitev  |mejna nastavitev jedrska
mozno nastaviti. Primer: mejne tehnika

nastavitve za sprozenje hitre zaustavitve
reaktorja.
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1366

Vrednosti dolo€ene dozimetrijske
koli¢ine, ki ne smejo biti presezene.
Lahko so primarne, sekundarne,
izpeljane, avtorizirane ali operativne.

exposure limits

mejne vrednosti
izpostavljenosti

varstvo pred
sevanji

1367

Vrednosti dolo€ene radiacijske koli¢ine,
ki se uporabijo za doloCitev posebnega
nacina ravnanja v doloceni situaciji. To
SO:

1. Registracijska raven, ki jo predpise
upravni organ ali vodstvo podjetja za
vsako sevalno veli¢ino. Nad to ravnijo je
informacija toliko pomembna, da jo je
treba registrirati in hraniti.

2. Raven preverjanja je tista vrednost
ekvivalentne doze, efektivhe doze ali
vnosa radioaktivhe snovi v organizem,
nad katero je potrebna dodatna
preiskava.

3. Intervencijska raven se uporablja ob
izrednih dogodkih.

reference level

referencne ravni

varstvo pred
sevanji

1368

Vrednosti doze, hitrosti doze ali
aktivnosti, ki jih izberejo strokovna telesa
v posvetu z upravnim organom, da
oznacijo nivoje, ki jih morajo preveriti
zdravstveni delavci, da dologijo, ali so
morebiti prekomerne, upostevajo¢ pri tem
posebne okolis¢ine in uporabljajo¢ tehtno
klini¢no presojo.

guidance level for
medical exposure

usmeritvena raven
medicinske
izpostavljenosti

varstvo pred
sevanji
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1369

Vrednosti dozimetrijskih koli€in, ki ne
smejo biti presezene. Te so:

1. Primarne omejitve so vrednosti
ekvivalentne doze, efektivne ekvivalentne
doze in predvidene efektivne
ekvivalentne doze, uporabljene na
posameznika ali, Ce gre za
izpostavljenost prebivalstva, za kriti€no
skupino.

2. Sekundarne omejitve se uporabljajo
namesto primarnih, kadar te niso
neposredno uporabne.

3. Izpeljane omejitve so dobljene z
dolo¢enimi modeli iz primarnih in
sekundarnih omejitev, tako da je malo
verjetno preseganje primarnih omejitev,
¢e so izpolnjeni dolo¢eni pogoji.

4. Avtorizirane omejitve so vrednosti
katere koli dozimetrijske koli€ine, ki jo
dolodi pristojni organ ali telo za dani vir
ali za delo z viri ionizirajo¢ih sevanj. Te
so praviloma nizje od primarnih,
sekundarnih ali izpeljanih.

5. Operativne omejitve so vrednosti
katere koli dozimetrijske koli¢ine, ki jo za
dolocen vir ali delo z viri ionizirajoCih
sevanj doloci pooblas¢ena oseba. Te
omejitve so enake ali nizje od
avtoriziranih.

dose limits

dozne omejitve

varstvo pred
sevanji

1370

Vrednosti koli€in, kot so ekvivalentna
doza, vnos ali kontaminacija na
povrsinsko ali prostorninsko enoto, pri
katerih in nad katerimi je treba oprauviti
preiskavo.

investigation level

nivo za preiskavo

varstvo pred
sevanji

1371

Vrednost, ki jo dolo€i upravni organ, in je
izrazena kot specificna aktivnost in/ali
skupna aktivnost, pri kateri-ali pod katero
se lahko opusti nadzor nad viri sevanja.

clearance level

raven opustitve

upravni
nadzor

zdruzeno z 2453

1372

Vrenje ob grelnem telesu v kapljevini, Ki
ima temperaturo nizjo od temperature
nasicenja.

subcooled boiling

surface boiling

podhlajeno vrenje

jedrska
tehnika

1373

Vrenje ob steni grelnega telesa, ko se
mehurcki pojavljajo le ob steni.

film boiling

plastno vrenje

jedrska
tehnika

1374

Vrenje v kapljevini pri temperaturi
nasicenja.

saturated boiling

nasiceno vrenje

jedrska
tehnika

1375

Dodajanje borove raztopine v moderator
ali hladilo. S tem se zniza reaktivnost
sredice.

boron injection

vbrizgavanje bora

jedrska
tehnika

1376

Crpalka v sekundarnem delu jedrske
elektrarne, ki dovaja napajalno vodo v
uparjalnika.

feed pump

feedwater pump

napajalna ¢rpalka

jedrska
tehnika
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1377|Vrenje v mirujoCi kapljevini v vedji posodi. |pool boiling bazensko vrenje gﬁg
Vrenje v preteznem delu mirujoce - . . N nasieno  |jedrska

1378 nasiéene kapljevine. bulk boiling prostorninsko vrenje kipenje vrenje tehnika

1379 Vrerye v veClepo.sodl, v kateri se pool flow boiling bazgnsko preto¢no jedrska
kapljevina pocasi premika. vrenje tehnika
Vrenje, pri katerem nastaja vecja koli¢ina - . . jedrska

1380 mehurékov, ki se mo¢no penijo. froth boiling kipece vrenje tehnika
Vrsta elektricne napeljave v jedrski
elektrarni, povezava med generatorjem in|. sistem oklopljenih jedrska

1383 glavnim transformatorjem ter isolated phase bus zbiralk tehnika
transformatoriji lastne rabe

1384|Vrsta elektrinega stikala. transfer switch preklopno stikalo {2‘;';3::2

high efficienc visokoucinkoviti filtri za iodrska
1385|Vrsta filtrov za ¢iS€enje zraka. o cy HEPA odstranjevanje delcev v joors
particulate air tehnika
zraku

1386 Vrsta in koli¢ina cepitvenih produktov, fission product inventor inventar cepitvenih reaktorska
navadno v izrabljenem jedrskem gorivu. P y produktov fizika
Dodajanje zunanje teko€ine v primarni iedrsk

1387|sistem, kadar je normalno hlajenje safety injection varnostno vbrizgavanje Jch;Sik:
sredice ogrozeno.

Vrsta jedrske elektrarne, kjer je

moderator grafit, hladilo pa helij pri visoki |, . ) . ) )
1388|temperaturi. Primer take elektrarne je bila gl?or;égTe‘;ecﬁtrure gas HTGCR v:is:skﬁtreergﬁteor?turm {Zﬁ;silli:

Ft. St. Vrain v ZDA, ki je delovala od P

1976 do 1980.

Vrsta jedrske elektrarne v Veliki Britaniji,

izboljSava starejSega reaktorja Magnox.

Ker srajcke goriva niso vec€ iz advanced gas cooled iedrsk
1389|magnezijeve litine, ampak iz nerjavecega 9 AGR napredni plinski reaktor jedrska

. ; o reactor tehnika

jekla, mora za gorivo uporabljati rahlo

obogateni uran. Moderator je grafit,

hladilo pa ogljikov dioksid.

Vrsta nesrece v jedrski-elektrarni, pri )
1390|kateri se cev prelomi na dva dela, tako'  |double ended rupture dpublg ended dvostranski zlom jedrska

. . \ severance tehnika

da tekocina izteka skozi dve odprtini.

1392 Toplotni menjalnik, ki je sestavljen iz double-pipe heat dvocevni toplotni jedrska glej Se 3081, 3082,
dveh koncentri¢nih cevi. exchanger izmenjalnik tehnika 3083
Ventil v pretocnih sistemih z zapornim iedrsk

1393|elementom v obliki pladnja, ki se pre¢no |gate valve zasun Jch;Sik: glej tudi 3084
pomakne v preto€no pot.

Ventil v preto€nih sistemih z zapornim

1394 eleme_ntom Vv0b|lkl pladnja, ki z vrt_er_uem buterfly valve loputni ventil jedrska
znotraj pretoénega preseka spreminja tehnika
pretok.
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Vrsta zemeljskega plazu oz. toka z vodo
nasic¢enih zemljin v tleh, ki so zaradi iedrsk

1395|potresnih draZljajev presle iz trdnega liquefaction utekocinjenje Jtzh;sik:
stanja v tekoCe. Zaradi uteko€injenja se
lahko zgradbe pogreznejo.

Dodatna notranja energija v trdni snovi,

1396 nastala za_radl prem_lka lfrls?a_lng svt_rukture induced stored energy |ndu0|_r_ana shranjena reaktorska
atomov pri obsevanju z ionizirajo¢im energija fizika
sevanjem.

1397/ Vrtljivi del Crpalke, turbine ali ventilatorja. {impeller rotor gonilnik {2?1':&2
Vsaka kombinacija reaktivnosti sredice, Ktorsk

1398|nivoja modi in dolo¢ene povprecne operational mode obratovalno stanje’ ;ii?kaors 4

temperature reaktorskega hladila.

Opazovano obmocje je obmocje vira

varstvo pred

1399|sevanja, ki je pod ustreznim nadzorom  [supervised area opazovano obmocje sovanji ZVISJV; zdruzeno z 2435
zaradi varstva pred sevanji.
Vsaka revizija oz. sprememba tehni€nih . . jedrska
1400 zahtev, na katerih je zasnovan projekt design change projektna sprememba tehnika
Zbiranje, obdelava, priprava, zaasno radioactive waste ravnanie z dioaktivni
1401|skladistenje in odstranjevanje nanez . radioa<ivil17\/1SuV; zdruzeno z 2451
U management radioaktivnimi odpadki odpadki
radioaktivnih odpadkov.
Vse akcije za za$¢ito jedrske snovi in v
1402|jedrskih objektov pred nepooblaséenimi |physical protection fiziCna zascita zgdazor
dostopi in krajo radioaktivnih snovi.
Ventil, ki mu pretocni prerez uravnavamo odrsk
1403|z zapornim diskom, ki nalega na ball valve krogli¢ni ventil thh:'nsikg

obrocasto leziS¢e

1404

Vir sevanja je radioaktivna snov, naprava
ali objekt, ki lahko oddaja ionizirajoca
sevanja ali radioaktivne snovi. Viri
sevanja so naravni in umetni.

source

vir

varstvo pred
sevanji

1405

Izpostavljenost, ki je posledica
opravljanja poklica, razen izpostavljenosti
v primeru izkljuCitve ali izvzetja dejavnosti

occupational exposure

poklicna izpostavljenost

varstvo pred
sevanji

1406

Vsi postopki, povezani s proizvodnjo
jedrske energije, vklju¢no z rudarjenjem,
mletjem (drobljenjem), predelavo in
obogatitvijo urana ali torija; izdelavo
jedrskega goriva; obratovanjem jedrskih
reaktorjev; predelavo jedrskega goriva;
razgradnjo in katero koli dejavnostjo pri
ravnanju in odlaganju radioaktivnih
odpadkov in s katero koli raziskovalno ali
razvojno dejavnostjo, povezano z
nastetimi dejavnostmi.

nuclear fuel cycle

jedrski gorivni cikel

jedrski
materiali

1407

Dogajanje, ki ga nevtron doZivi od
nastanka pri cepitvi do ponovne
cepitvene absorpcije.

neutron cycle

nevtronski cikel

reaktorska
fizika
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1408

Vsota vseh doz, ki jih prejme posameznik
oziroma opazovani sistem. Sevanju je
lahko izpostavljen nepretrgoma ali pa v
presledkih.

accumulated dose

nakopiena doza

varstvo pred
sevanji

zdruzeno s 1416

1410

Vsota doz, ki so jih prejeli posamezniki v
neki skupini ljudi.

collective dose

population dose

skupinska doza

varstvo pred
sevanji

1411

Vsota kineti¢nih energij vseh naelektrenih
delceyv, ki se sprostijo v tanki plasti snovi,
na katero pravokotno vpada snop
paralelnih posredno ionizirajocih delcev,
deljena z debelino plasti in z vsoto
kineti¢nih energij vpadajocih delcev.
Kadar debelino plasti izrazimo kot dolzino
na enoto povrsine, pojem imenujemo
linearni koeficient prenosa energije. Ce
pa debelino plasti izrazimo z maso na
enoto plosc&ine, pa govorimo o0 masnem
koeficientu prenosa energije. Masni
koeficient prenosa energije lahko
izrazimo tudi kot kermo, deljeno z
energijskim tokom.

energy transfer
coefficient

koeficient prenosa
energije

varstvo pred
sevanji

1412

Presek za kakrSnokoli interakcijo
vpadlega delca s snovjo. Celotni presek
je vsota presekov za posamezne
reakcije.

total cross section

celotni.presek

jedrska fizika

1413

Vsota starosti nevtronov in difuzijske
povrsine termi¢nih nevtronov.

migration area

migracijska povrsina

reaktorska
fizika

1414

Toplota, ki se spro$¢a zaradi
radioaktivnega razpada cepitvenih
produktov, aktinidov in aktivacijskih
produktov po ugasnitvi reaktorja.

residual heat

decay heat

zaostala toplota

zakasnela toplota

razpadna
toplota

jedrska
tehnika

zdruzeno s 1548, 1906,

2610

1415

Vsota v sistem vstopajocih in iz sistema
izstopajocih toplotnih tokov v dolo€enem
¢asovnem obdobju.

heat balance

toplotna bilanca

jedrska
tehnika

1417

Vsota zacetnih kineti¢nih energij vseh
nabitih ionizirajoCih delcev, spros¢enih na
enoto mase snovizaradi interakcije
posredno ionizirajoCega sevanja. Enota
je joule na kilogram (J/kg=Gy). Enakost
kerme in absorbirane doze dolo¢imo s
priblizkom ravnotezja naelektrenih
delcev.

kerma

kerma

varstvo pred
sevanji

1418

Dogodek v jedrski elektrarni, pri katerem
pride do nenacrtovanega padca tlaka v
nekem sistemu.

loss of pressure

izguba tlaka

jedrska
tehnika

1419

Vstavitev gorivnega sveznja na napacno
lokacijo v sredici.

inadvertent loading

nenamerna polnitev

jedrska
tehnika

1420

Vstavitev radioaktivnega oznacevalca v
molekulsko strukturo ali v makroskopski
vzorec zaradi detekcije.

labelling®

oznadevanje’

jedrska fizika

drug pomen kot 85
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1421 Vzbud!te\{ po.rjnoznlh relejey in slave relay test preskljsanje ) jedrska
preverjanje njihove operabilnosti. pomoznega releja tehnika
Vzbuditev vseh glavnih relejev in . jedrska

1422 preverjanje njihove operabilnost. master relay test preskus glavnega releja tehnika
Vzbujeno jedrsko stanje, ki ima

1423|razpolovni ¢as dovolj dolg, da ga je isomeric state izomerno stanje jedrska fizika
mozno zaznati.

Vzdrzevanje radioaktivne ali iedrsk

1424 kontaminirane opreme z napravo, ki se  [remote maintenance vzdrZevanje na daljavo Jch;Sik:
upravlja od dalec.

1425 Vzdrzevanje z rocnimi sreq§ tviza razhkp direct maintenance ro¢no vzdrzevanje jedrska
od uporabe opreme na daljinsko vodenje. tehnika
ZmanijSevanije kineticne energije

1426 nevtronov s sipanjem na jedrih, _dokler $€ |thermalization termalizacija reaktorska
ne vzpostavi termi¢no ravnovesije s fizika
(termi€no) energijo atomov v snovi.

Z najnovejsSimi podatki obnovljeno updated safety analysis izpopolnjeno varnostno jedrska

1427 2 < USAR - >
konéno varnostno porocilo. report porocilo tehnika
Omejitve vrednosti ali logi¢nega stanja
posameznih parametrov, na podlagi )

1428|katerih se ugotavlja sposobnost objekta, [acceptance criteria merila sprejemljivosti zz@g:'
sistema ali komponente za opravljanje
svoje funkcije.

Dogodek, ki sam ali skupaj z drugimi edrsk
1429|dogodki povzroci odpoved sistema basic event osnovni-dogodek Jt(:hgsik:

oziroma dela sistema.

1430

Z notranje strani s cepljivo snovjo
prevlie€ena ionizacijska celica.
Nevtronsko sevanje, ki pade nanjo,
povzro¢i na stenah cepitve, pri katerih
nastajajo naelektreni delci, te pa lahko
zaznamo kot elektricne sunke. Tako
lahko merimo gostoto nevtronskega
sevanja.

fission chamber

cepitvena celica

jedrska fizika

1z zakonov termodinamike izpeljana
matematic¢na funkeija, s katero opisemo

jedrski

1431 zmoznost lodevanja posamezne faxe Uy separative potential value function zmoznost lo¢evanja materiali

dvofaznega sistema.

ZacCetna faza velike izlivne nesrece v

jedrski elektrarni, ko se primarni krog )
1432|hitro prazni in tlak upada. Izlivna faza se |blowdown phase izlivna faza {2?1:3:2:

konc€a, ko se izenacita tlaka v primarnem

krogu in zadrzevalnem hramu.

Zadnja faza velike izlivne nesrece v

jedrski elektrarni, ko voda iz sistemov za .
1434|varnostno vbrizgavanje pri¢ne od spodaj |core recovery reflood poplavljanje sredice {Zﬁ;sii:

prodirati v pregreto sredico, ki je bila do
tedaj nekaj ¢asa odkrita.
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Zagotavljanje takih razmer v glavni
komandni sobi, da so operaterji zas¢iteni
pred vplivi nezgodnega spro$¢anja I . jedrska )
1435 strupenih ali radioaktivnih plinov in da je habitability bivalne razmere tehnika NUREG-0737
mozno z JE varno obratovati tudi v
primeru projektne nesreCe
1436|Zahteva po rednem nadzoru. surveillance requirement nadzorna zahteva {2‘;':}';2
1437 Zaj_et_j_e delca yjedro, ki mu takoj sledi radiative capture sevalno zajetje jedrska fizika
emisija sevanja gama.
Zamenjava vira elektricnega napajanja s . jedrska ..
1438 preklopom na drugo zbiralko ali drugi vir. bus transfer switchover preklop tehnika Zdruzil 1618
Zaporedje dejavnosti v mreznem planu, iedrsk
1439|ki vpliva na ¢as koncanja celotnega critical path kriti¢éna pot Jtih?ik:
projekta.
Dogodek, ki se pri¢akuje enkrat ali - . . . . ,
1440|veckrat v trajnostni dobi jedrske anticipated operational grlcakiyanl obratovalni Jteﬁrs_llza
elektrarne. occurrences ogodki ehnika
Zaporedje lo¢evalnih stopenj, ki so odrski
1441 |razporejene tako, da se loCevanje cascade kaskada Jr: a;Zrilali
pomnoZzuje.
Zaporedje nuklidov, ki razadajo eden v
1442|drugega, dokler ni dosezen stabilni decay chain razpadna vrsta jedrska fizika

nuklid.

Zaprt ali zape€aten zabojnik za izrabljeno

jedrsko gorivo ali za ostekljene . . radioaktivni
1444 (vitrificirane) visokoradioaktivne odpadke. canister vsebnik odpadki

Zahteva dodatno zascito (glej: cask).

Zaprta odprtina na vecjem kosu opreme

ali v stavbi, ki se uporablja za prenos . odprtina za vnos jedrska
1445 druge opreme. Primer: odprtina za vnos equipment hatch opreme tehnika

opreme na zadrzevalnem hramu.

Zaprta reaktorska posoda z notranjimi

cevmi ali kanali, ki lo€ujejo tekodi

moderator od hladila ter omogocajo . " jedrska
1446 obsevanje ali vsebujejo tlacne cevi. calandria kalandrija tehnika

Uporablja se v kanadskih elektrarnah tipa

CANDU.

Odpadki z nizjo aktivnostjo od zakonsko

predpisane spodnje meje in z

zanemarljivim radioloSkim tveganjem, . ) . radioaktivni
1447 zato zanje ni predviden nadzor in exempt waste izvzet! odpadki odpadki

odlaganje v odlagalis¢ih za radioaktivhe

odpadke.

Dogodek, ko je elektrarna nenadoma — . . jedrska
1451 izgubila odvzem elektriéne energije. load rejection izguba bremena razbremenitev tehnika

Zas¢ita elektri¢nih komponent pred ) “x: jedrska
1452 previsokim elektricnim tokom. overcurrent protection pretokovna za&c¢ita tehnika
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Ukrepi za preprecitev nehotene jedrske
verizne reakcije, predvsem z ustrezno T - . varstvo pred
1453 geometrijsko razporeditvijo cepljivih snovi nuclear criticality safety varstvo pred kriti¢nostjo sevanji
in z uporabo nevtronskih aborberjev.
Posoda (zabojnik, kontejner) za prevoz
radioaktivnih snovi (npr. izrabljenega - shipping . . radioaktivni
1454 goriva), ki je projektirana, da vzdrzi svojo shipping cask container prevozni zabojnik odpadki
celovitost ob hipoteti¢nih nesre¢ah.
. . - nenacrtovana obratovanje
1455 ﬁ:ﬁ:éil(l)tve;/nilektrarne, do katere je prislo forced outage (neplanirana) jedrskih
' zaustavitev elektrarn
Samodejna zaustavitev reaktorja na
znizani signal pretoka primarnega hladila. low reactor coolant flow zaustavitev reaktorja iedrak
1456|S tem je elektrarna zascitena pred . zaradi nizkega pretoka jedrska
. S ) reactor trip . tehnika
moznostjo izgube odvoda toplote iz reaktorskega hladila
reaktorja.
Zaustavitev reaktorja, do katere pride . . \
s . |high low-pressure zaustavitev reaktorja )
zaradi izgube vakuuma v kondenzatoriju, . o jedrska
1457 LS - turbine back pressure zaradi izgube vakuuma .
kar je indikacija za izgubo normalnega . h tehnika
] : reactor trip v kondenzatorju
ponora toplote skozi turbino.
Zaustavitev reaktorja, do katere pride . .
L ) e zaustavitev reaktorja na )
zaradi izpada (ali zmanjSanja) pretoka low feedwater flow : \ jedrska
1458 ; e h \ nizek pretok napajalne :
napajalne vode v uparjalnika, kar je reactor trip tehnika
NS vode
indikacija izgube ponora toplote.
. . . zaustavitev reaktorja )
1459|£austavitev reaktorja, do katere pride |, | trip reactor trip zaradi zaustavitve jedrska
zaradi zaustavitve turbine. ; tehnika
turbine
Zaustavitev reaktorja, Ki jo sproZi ) ro€na zaustavitev jedrska
1460 operater s pritiskom na gumb. manual reactor trip reaktorja tehnika
Zaustavitev reaktorja, ki prepredi . .
. ) . zaustavitev reaktorja na )
nadaljnje obratovanje elektrarne, ¢e na  (low-low steam generator . . jedrska
1461 ; ; s oo . zelo nizek nivo vode v !
sekundarni strani uparjalnika zmanjkuje |level reactor trip A tehnika
uparjalniku
vode.
Dogodek, pri katerem delec reagira z
1462|jedrom in jedro spremeni maso, naboj ali” |nuclear reaction jedrska reakcija jedrska fizika
energijsko stanje.
. o < zaustavitev raktorja
Zaustavitev reaktorja, ki se sproZi ob LN . - - )
L safety injection signal zaradi sproZzenega jedrska
1463|sprozenju signala za varnostno . . ) '
. . actuation reactor trip signala varnostnega tehnika
vbrizgavanje. - .
vbrizgavanja
1464 Zbiralnik ali razdelilnik iz cevi. pipe header cevni razdelilnik cevni zbiralnik Jodreka
Zbiralnik zunaj zadrzevalnega hrama, v
katerem je shranjena voda za:{nl}-
zalivanje menjalnega bazena med refuelling water storage zbiralnik vode za jedrska
1465 h o oo RWST . ) ’
menjavo goriva;{nl}- napajanje sistema |tank menjavo goriva tehnika
za varnostno vbrizgavanje in sistema za
prhanje zadrzevalnega hrama.
1466 Zbiralnik za shranjevanje reaktorske reactor coolant makeup zbiralnik reaktorske jedrska
dodajne vode. storage tank dodajne vode tehnika
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Zbiralnik, kamor se steka voda, prhana N jedrska

1467 skozi prhe zadrzevalnega hrama. Spray sump Zbiralnik prh tehnika
Zbiralnik, kamor se zliva kondenzat, ki se iedrsk

1468 |z uporabo kondenzatnih ¢rpalk nato condensate hotwell zbiralnik kondenzata Jch;Sik:
vraa v sistem.

Zbirka zakonov z doloenega podrocja :
1469|(npr. ameriski Code of Federal code zakonik ook

Regulations).

Zdravstveni nadzor namenjen osebju, pri

katerem je pri¢akovati, da letna

1470 izpostavljenost lahko preseze 3/10 special health poseben zdravstveni varstvo pred
vrednosti mejne efektivne doze in mejnih |supervision nadzor sevanji
ekvivalentnih doz za izpostavljene
delavce (kategorija A).

1472 Zelo h|t_ro nenacrtovano povecanje moci critical excursion power excursion reactor_ pobeg reaktorja reaktorska
reaktorja. excursion fizika
Dogodek, pri katerem nivo vode pade iedrsk

1473|pod viSino sredice v rektorski posodi core uncovery odkritje sredice Jtih:fikz
zaradi pomanjkanja reaktorskega hladila.

Zelo hitro se vrteci valj, v katerem
centrifugalna sila v plinastem uranovem . . . jedrski

1474 heksafluoridu delno lo€i izotopa urana gas centrifuge plinska centrifuga materiali
235 in 238 zaradi razlike v molski masi.

Zelo majhen zlom srajcke gorivne palice iedrsk
1475|ali tlacne meje primarnega hladila, skozi |breach razpoka Jtzh;sik:

katerega uhaja majhna koli¢ina vsebine.

Zelo majhna razpoka v materialu (red - . mikroskopska jedrska

1476 velikosti kristalne strukture). microfissure mikrorazpoka razpoka tehnika
Zelo mehki, nizkoenergijski rentgentski R varstvo pred

1477 sarki z energijo do 15 keV. Grenz rays Grenzovi zarki sevanji
Zglob, ki lahko prenasa vrtenje med iedrsk

1478|dvema gredema, Cigar osi ne lezijo na isti |universal joint kardanski zgib kardanski zglob Jtih:fikz
premici.

1479 Zgor_njl del rgaktorske p_osode, ki se med reactor vessel head pokrov reaktorske jedrska
menjavo goriva odstrani. posode tehnika
Zgradba ali posoda, v kateri so
komponente znotraj tlacne meje )

. . . . . reactor - . jedrska
1480|reaktorskega hladila. Zaradi tesnosti je to |containment vessel containment . zadrzevalni hram :
- containment tehnika
pregrada pred nenadzorovanim
sproS¢anjem radioaktivnosti v okolje.
Zgradba v objektu, kjer so zbrane edrsk
1481|osrednje komandne funkcije za njegov  |control building komandna zgradba Jt(:hgsik:
nadzor in upravljanje.
Zgradba v jedrski elektrarni, namenjena

14g2|ravnanju z gorivom. \% njej se na}haja . fuel handling building zgrgdba za ravnanje z jedrska

bazen za izrabljeno gorivo, sveze gorivo gorivom tehnika

in transportni kanal za menjavo goriva.

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

97



ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Crpalka, ki potiska tekogino tako, da jo
izpodriva gibljiv delovni element (bat, positive displacement . . . jedrska
1484 zobniki, vijak, membrana, itd.). Doseze |pump PDP izpodrivna Crpalka tehnika
lahko zelo visoke tlake.
Zgradba, v kateri je postavljen jedrski
reaktor. Pri tla¢novodnih reaktorjih se - jedrska
1485 izraz lahko uporablja tudi za zadrzevalni reactor building reaktorska zgradba tehnika
hram.
1486|Zgradba, v kateri je vgrajena turbina. turbine building turbinska zgradba {2?,:3&2
Zgradba, v kateri se pripravlja voda za
konéno CiS€enje v sistemu za P zgradba za jedrska
1487 demineralizacijo pred uporabo v jedrski pretreatment building predpripravo vode tehnika
elektrarni.
Zgradba, v kateri so postavljeni dieselski |diesel generators zgradba dizelskih jedrska
1488 - o >
agregati. building agregatov tehnika
Zgradba, v kateri so vgrajeni pomozni " . N jedrska
1489 sistemi jedrske elektrarne. auxiliary building pomozna zgradba tehnika
1490 Zgradba, v kateri so vgrajeni sistemi essential service water zgradba bistvene jedrska
bistvene oskrbne vode. building oskrbne vode tehnika
1491 fgt':‘l(_jba’ v katero je vgrajen pomozni auxiliary boilerhouse pomozna kotlovnica {2?1';15&‘2
1492|49radba, zgrajena zato, da oslabi shield building za&Gitna zgradba varstvo pred
sevanje do sprejemljive ravni. sevanji
Zgradbe in obrati, v katerih so namesceni
pospesevalniki delcev, rentgenski aparati
ali radioaktivni viri visokih aktivnosti, ki
lahko ustvarjajo mo¢na sevalna polja.
Pravilno zasnovane zgradbe zagotavljajo
za$cito in drugo varovanje in so " d
1493|opremljene z varovalnimi mehanizmi, kot |irradiation installations objekti za obsevanje erlzxjci) pre
so vezne zapore (interlocks), ki
preprecujejo nenamerne vstope v mo¢na
sevalna polja. Obsevalni objekti zajemajo
naprave za sterilizacijo ali-konzerviranje
komercialnih izdelkov'in nekatere
naprave za industrijsko radiografijo.
Zlitina cirkonija in kositra s primesmi
1495 kroma, Zeleza, hafnija in niklja, ki se sircallo cirkaloi jedrski
uporablja za sraj¢ke gorivnih.elementov'v Y ! materiali
jedrskih reaktorjih.
Nerjavna zlitina iz Ni, Fe in Cr, iz katere
so narejeni nekateri deli tlacne meje . . jedrski
1496 reaktorskega hladila, na primer U-cevi v inconel Il materiali
uparjalnikih jedrskih elektrarn.
Zmanj$anje elektri¢nega polja okoli jedra
1497 |zaradi prostorskega naboja obkrozZujoCih [screening zasencenje jedrska fizika
elektronov.
1498|Zmanjsanje energije delca. slowing down zaviranje ;;?;atorska
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1499

Zmanj$anje koncentracije enega ali ve¢
izotopov v snovi ali v eni od njenih
sestavin pod razmerje, ki je v naravi.

isotope depletion

izotopsko osiromasenje

jedrska fizika

1500

Zmanj8anje povprecne energije delcev
zaradi izgub pri vi§jih energijah z
absorpcijo, pobegi in sipanjem.

spectral softening

mehc&anje spektra

reaktorska
fizika

1501

Zmanj$anje sevanja po prehodu skozi
snov zaradi vseh vrst interakcije s snovjo.
Sem navadno ne pristevamo oslabitve
zaradi geometrije.

attenuation

oslabitev

jedrska fizika

ZmanijSanje reaktivnosti reaktorja zaradi

zastrupitev s

reaktorska

1502 ggitﬁlunka cepitvenega produkta Xe-135 v [xenon absorption effect |xenon poisoning ksenonska absorpcija ksenonom fizika
Zmanjsanje reaktivnosti reaktorja zaradi samarium absorption samarium absorpcijski u¢inek ktorski
1503|nastanka cepitvenega produkta Sm-149 P o pCl reaktorska
. effect poisoning samarija fizika
Vv gorivu.
Zmanj$anje jakosti sevanja zaradi
1504 razdalje rped virom In opazovano tocko geometric attenuation geometrijska oslabitev jedrska fizika
brez upostevanja ucinkov zaradi prehoda
skozi snov.
Dogodek, pri katerem vpadajoci delec ali
1505|Sevanje trci ob drugi delec ali sistem scattering sipanje jedrska fizika
delcev in pri tem spremeni svojo smer ali
energijo.
Zmanj8anje Zilavosti kovine zaradi . o . krhkost zaradi jedrski
1507 sevalnih poskodb. irradiation embrittlement obsevanja materiali
1508|Zmanjsanje zilavosti materiala. embrittlement povecevanje krhkosti jr‘:gzzl:iia”
1509 Z_marusevame energije '.‘eV”O”OV zaradi moderation upoCasnjevanje moderacija reaklorska
sipanja na jedrih v snovi. fizika
Zmanj$evanje oddajanja energije zaradi radioaktivno
1510|radioaktivnega pojemanja aktivnosti cooling (radioactive) . . jedrska fizika
. ohlajevanje
Snovi.
Zmnozek preseka sevalnega polja in
povprecne prejete doze, ki se uporablja’'v ) zmnozek doza - varstvo pred
1511 diagnosti¢ni radiologiji kot merilo-predane dose-area product povrsina sevanji
energije.
Znacilna funkcijska odvisnost med
poglavitnimi parametri-nekega sistema, ki
podrobno opisuje njegove obratovalne \ - obratovalna jedrska
1512 zmoznosti. Primer: obratovalna operating characteristics karakteristika tehnika
karakteristika ¢rpalke, ki podaja
odvisnost pretoka in tlane razlike.
1513|£nanost in tehnika omejevanja Skodjjivin |, oy, physics varstvo pred sevanji’ varstvo pred
posledic ionizirajo€ega sevanja. sevanji
1514 Zot_)ato kolo, namenjeno dvigovanju sprocket wheel verizno kolo zobnik jedrska
verige. tehnika
1515|Zozitev v cevovodu, ki omejuje pretok. flow restrictor preto¢ni omejilnik {gﬂﬁi:ﬁ:
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Dogodek, s katerim se hitro prekine iedrsk
1516|delovanje nekega sistema (npr. trip hitra zaustavitev thh:'nsikg

zaustavitev reaktorja, odklop stikala).

Oznaka za geometrijo meritve oz.
poskusa, pri kateri lahko direktor izmeri le

1519 < < narrow beam ozki zarek jedrska fizika
neposredno prepuscene zarke, ne pa
sipanih.
1520 Zica ali ve€ v;pore_druh Zic za elektriCni line? vodnik jedrska 427.je drug pojem
prenos energije ali signalov. tehnika
Trajnostna doba objekta, za katero je bil C e projektna trajnostna jedrska
1521 projektiran. design lifetime doba tehnika

1522

Aktivnost snovi v masni ali volumski
enoti.

specific activity

specificna aktivnost

jedrska fizika

zdruzeno z 1677

Ravnotezna meSanica cepitvenih
produktov v jedrskem gorivu, ki je bila
veckrat obsevana in pirometalursko

jedrski

1523 |obdelana. Tudi cepljiva snov, umetno fissium fisij materiali zdruzeno z 1688
zmeSana z elementi cepitvenih
produktov, da bi tako simulirali snov, ki
nastane po cepitvi.
. I . |mutually exclusive T WA jedrska
1524|Dogodka, ki se ne moreta zgoditi hkrati. events izklju€ujoCa se dogodka tehnika
Del reaktorske posode med plas¢em
reaktorja in zunanjo steno, skozi
katerega se primarno hladilo spusca iz iedrsk
1525|hladnih vej v spodnji plenum. Tudi del downcomer povratni kanal Jtih;sikz zdruzeno z 1699
uparjalnika, skozi katerega se del segrete
sekundarne vode vraca v spodniji del
med U-cevi.
Proces, s katerim povec¢amo delez . 1 ) jedrski
1526 dologenega izotopa v elementu. enrichment obogatevanje materiali
Del opreme, ki prosto leti po objektu
zaradi loma vecje komponente in ogroza odrsk
1527|drugo opremo. Primer: ob lomu turbine bi [missile izstrelek Jte reka
L2 . . . . . ) ehnika
njeni deli leteli kot izstrelki po turbinski
zgradbi.
1528 Delec, kiima tak_o visoko aktivnost, da je hot particle aktivni delec varstvo pred
nevaren za okolico. sevanji
Naprava ali ¢lovek, ki neprestano meri . . jedrska
1530 neko Kolidino. monitor monitor tehnika
Nastavljena vrednost merjene sistemske
koli¢ine, h kateri regulator krmili iedrsk
1531|regulirano sistemsko koli¢ino.oziroma pri |setpoint nastavitvena vrednost JchLSik: Zdruzeno z 1752
kateri varovalni sistem sprozi korektivho
akcijo.
Osnovna lo¢evalna enota pri ‘odrski
1532|obogatevanju, kjer poteka loCevalni separation element lo€evalna celica Jriairilali Zdruzeno z 1763

proces izotopov.
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Obogateni uran, plutonij ali uran-233 . . . jedrski o
1533 (definicijia NRC). special nuclear material posebna jedrska snov materiali zdruziz 1774
Spremembe objektov po izdaji iedrsk
1534 |gradbenega dovoljenja zaradi novih backfitting nadgradnja Jtzh;sik:
spoznanj ali nove zakonodaje.
Postopek zagotavljanja, da so izpolnjena
1535|Postaviiena merila, zakoni, standardiin 1.0 4o ization standardizacija jedrska Zdruzeno z 1785
smernice za delovanje dolo¢enega tehnika
sistema, naprave ali objekta.
Stanje, v katerem je reaktor podkriticen, Saksk
1536|oziroma postopek, ki pripelje reaktor v shutdown zaustavitev Jch;S;k: Zdruzeno,z 1796
podkriticno stanje.
Postopno niZzanje moci reaktorja na
koncu reaktorskega gorivnega cikla
1537|7aradi zmanjSevanja reaktivnosti. Tudi | 40 n ustavljanje jedrska Zdruzeno z 1806
zmanj$evanje Stevila vrtljajev in pretoka tehnika
skozi ¢rpalko po prenehanju elektricnega
napajanja motorja.
Vec zaporednih varnostnih ukrepov ali iedrsk
1538 |sistemov za isti varnostni cilj, ki je defense in depth globinska obramba JvearLSosat Zdruzeno z 1817
dosezen tudi, €e kateri od njih odpove.
5. stopnja jedsrke nesreCe po lestvici
INES:
(ljudje in okolje) Omejen izpust
radioaktivne snovi, ki bi lahko zahteval
izvajanje nekaterih nacrtovanih zascitnih
ukrepov. Ve€ smrtnih Zrtev zaradi
sevanja. accident with wider nesreca z SirSimi upravni .
1540 (radioloSke prgrade in nadzor) Resna posledicami nadzor Zdruzeno z 1837

poskodba sredice reaktorja ali izpust
vedjih koli¢in radioaktivne snovi v
obmocdju objekta z veliko verjetnostjo
znatne izpostavljenosti prebivalcev. To je
lahko posledica vecje nesrece s
kriticnostjo ali pozara.

consequences
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1541

3. stopnja jedsrke nesrece po lestvici
INES:

(ljudje in okolje) Izpostavljenost, ki
desetkratno presega zakonsko dolo¢eno
letno mejo za delavce ali deterministi¢ni
ucinki sevanja na zdravje brez smrtnih
Zrtev (npr. opekline).

(radiolo$ke prgrade in nadzor) Dozne
hitrosti v delovhem podrocju presegajo 1
Sv/h ali resna kontaminacija na obmocju,
kjer to ni bilo predvideno s projektom, z
majhno verjetnostjo znatnega obsevanja
prebivalcev.

(globinska obramba) SkorajSnja nesreca
v jedrski elektrarni brez razpoloZljivih
varnostnih mer, izgubljen ali ukraden
visoko radioaktiven zaprt vir sevanja ali
napacno dostavljen visoko radioaktiven
zaprt vir sevanja brez postopkov za
ustrezno ravnanje z njim.

serious incident

resna nezgoda

upravni
nadzor

Zdruzeno z 1563 in 1847

1542

4. stopnja jedsrke nesrece po lestvici
INES:

(ljudje in okolje) Manjsi izpust
radioaktivne snovi, ki najbrz ne bi
zahteval izvajanja nacrtovanih za&c¢itnih
ukrepov, temvec le nadzor hrane v bliZini
objekta ali najmanj eno smrtno Zrtev
zaradi sevanja.

(radioloSke prgrade in nadzor) Taljenje
goriva ali poskodba goriva, pri kateri se
sprosti ve¢ kot 0,1% inventarja sredice
reaktorja ali izpust znatne koli€ine
radioaktivne snovi v objektu z veliko
verjetnostjo znatne izpostavljenosti
prebivalcev.

accident with local
consequences

nesrec¢a z lokalnimi
posledicami

upravni
nadzor

Zdruzeno z 1543

1545

Dokonéna odstranitev odpadkov iz
zivljenjskega okolja. Za to poskrbimo z
namestitvijo odpadkov v ustrezen objekt -
odlagalisce, ki je lahko povrsinsko;
podzemno ali globinsko.

disposal

odlaganje

radioaktivni
odpadki

1550

V reaktorski kinetiki Cas, v katerem se
mo¢ reaktorja podvoji. V oplodnih
reaktorjih potreben ¢as, da se zacetna
koli¢ina cepljive snovi z oplajanjem
podvoji.

doubling time

podvojitveni ¢as

reaktorska
fizika

Zdruzeno z 1928

1551

Razsiritev spektralne Crte zaradi
termi€nega gibanja molekul ali atomov. V
reaktorski fiziki razSiritev resonance
nevtronskega preseka zaradi termi¢nega
gibanja obsevane snovi.

Doppler effect

Doppler
broadening

Dopplerjev ucinek

Dopplerjeva
razSiritev

reaktorska
fizika

Zdruzeno z 1559 in
1939
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Stevilo iz oplodnih jeder nastalih cepljivih
jeder na vsako porabljeno cepljivo jedro. Kiorsk
1552 Qplodno razmerje je vedno vecje od 1.  |breeding ratio oplodno razmerje ;;?kaors 8 |zdruzeno z 1950
Ce je manjSe, govorimo o pretvornem
razmerju.
1553|Cas med dvema menjavama goriva. reactor fuel cycle reaktorski gorivni cikel Fii?‘gorsm
Dokument o delovanju jedrske . - . jedrska
1555 elektrarne. record, plant quality kontrolirani zapis tehnika
Energija, ki jo moramo dovesti delcu, da
1557|98 odtrgamo iz S'S.te.ma' Tudi energija, ki binding energy vezavna energija jedrska fizika |Zdruzeno'z 1986
jo moramo dovesti sistemu, da ga
razbijemo na sestavne dele.
Ekvivalent doze v tocki polja sevanja, ki
bi ga ustvarilo ustrezno razsirjeno polje v directional dose " d
1558|krogli ICRU v globini d na polmeru v HW smerni ekvivalent doze varsvo pred. | gvs, zdruzeno z 2484

dolo€eni smeri W. Enota za smerni
ekvivalent doze je sievert (Sv).

equivalent

sevanji

1560

Dolgotrajna izpostavljenost ionizirajo€im
sevanjem.

chronic exposure

dolgotrajna
izpostavljenost

varstvo pred
sevaniji

1561

Energija, ki se sprosti pri jedrskih
pretvorbah.

nuclear energy

jedrska energija

jedrska fizika

Zdruzeno z 1633

1562

Kvalitativni izraz, ki se nanasa na stopnjo
koristne izrabe nevtronov, namesto da
pobegnejo iz sistema ali se nekoristno
absorbirajo.

neutron economy

ekonomija nevtronov

reaktorska
fizika

Zdruzeno z 1644

1565

Element, Zlahtni plin, z vrstnim $tevilom
86. Njegov izotop Rn-222 je najved;ji vir

radon

radon

varstvo pred

Zdruzeno z 1644

. . . . L sevanji
izpostavljenosti zaradi naravnih virov. )
Stanje v ionizacijski celici, ko je
uporabljena napetost dovolj velika, da

1566|zbere vse ione, nastale z absorpcijo saturation nasiéenje2 jedrska fizika

sevanja, vendar premajhna, da bi
povzrogila ionizacijo s trki.

1567

Doloc¢ena koli¢ina radioaktivne snovi,
namenjena uporabi-kot vir ionizirajoCega
sevanja.

radioactive source

radioaktivni vir

jedrska fizika

Dolo¢ena koli€ina snovi, v kateri neka
druga snov pusti sled. Prenosni medij to

varstvo pred

1568 sled prenese v drugi del kemi¢nega ali amel prenosni medij sevanji
fizikalnega procesa.
Crpalka, ki s hitrim curkom pare ali vode | .. . jedrska
1569 odstranjuje zrak ali teko¢ino iz okolice. ejector ejektor tehnika
Doloceno stevilo regulacijskih palic, ki so . Lo )
1570|mehansko povezane in se hkrati rod cluster assembly skuglna regulacijskih jedrska
bank sveznjev tehnika

pomikajo v sredico ali iz nje.

1571

Dominantna pot, po kateri opazovani
radionuklid iz okolja pride do kritiéne
skupine.

critical pathway

kritiéna prenosna pot

varstvo pred
sevanji
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Doseganje priblizno enakomerne gostote
fluksa v sredici reaktorja, na primer z . R reaktorska
1572 vstavljanjem nevtronskih absorberjev ali flux flattening splosenje fluksa fizika
goriva z razli¢éno obogatitvijo.
1573|Dotok vode v tesnilo reaktorske ¢rpalke. |[seal injection line dotok tesnilne vode {ﬁﬁg
Dovod energije na lokacijo jedrske iedrsk
1574 |elektrarne z zunanjega vira (iz omrezja |off-site power zunanji dovod energije Jtzh;sik:
ali iz druge elektrarne).
Pravni akt upravnega organa, podeljen z
dokumentom osebi, ki je predloZila
zahtevek za opravljanje dejavnosti ali )
1575|izvajanje katerih koli drugih ukrepov, authorization pooblastitev (odobritev) zgffz\g:'
povezanih z varstvom pred sevanji in/ali
jedrsko varnostjo. Pooblastilo ima lahko
obliko vpisa v register ali dovoljenja.
Dovoljenje za posest in uporabo majhnih
koli¢in nadzorovanih snovi za posebne . « _— upravni
1576 namene, ki ga izda upravni organ brez general license sploSno dovoljenje nadzor
posebne zahteve.
Dovoljenje, ki ga izda upravni organ
1577 prosilcu za izvedbo dolo€enih aktivnosti  (limited work omejeno dovoljenje za upravni
na predlozZeni lokaciji pred izdajo authorization (LWA) delo nadzor
gradbenega dovoljenja.
Dovoljenje, ki ga izda upravni organ )
1578|prosilcu za obratovanje elektrarne ali operating license obratovalno dovoljenje ﬁgfz\g:'
objekta za predelavo jedrskih snovi.
Crpalka, ki s hitrim curkom pare L . jedrska
1580 odstranjuje zrak ali teko¢ino iz okolice. steam jet ejector pami ejektor tehnika

1581

Doza zaradi notranje izpostavljenosti,
povzroena z vnosom radioaktivnih
izotopov v organizem v obdobju
naslednjih 50 (odrasli) oziroma 70 let
(otroci).

committed dose

predvidena doza

varstvo pred
sevanji

1582

Doza, ki jo pricakujemo, €e-niso
uveljavljeni nobeni varstveni ali-sanacijski
ukrepi.

projected dose

projicirana doza

varstvo pred
sevanji

Dozimeter, v katerega je vstavljen film z
ustreznimi filtri (absorberji). Namenjen'je

varstvo pred

1584 za dolocitev efektivne doze osebe, ki ga film badge filmski dozimeter sevanji
je nosila dolo¢eno obdobje.
1586 Nuklid z enakim Stevilom nevtronov kot isotone izoton jedrska fizika

nek drug nuklid.

1587

Enota mase v atomski fiziki in kemiji.
Definirana je kot dvanajstina mase atoma
ogljika-12 in je priblizno enaka masi
protona ali nevtrona.

atomic mass unit

atomska enota mase

jedrska fizika

1588

Dve ali ve€ pregrad, ki preprecujejo
migracijo radionuklidov v okolje.

multiple barriers

veckratne pregrade,
prepreke

jedrska
tehnika
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Dvig radioaktivnih drobcev ali plinastih " d

1589 radioaktivnih izotopov s tal zaradi vetra in |resuspension resuspenzija ;::/Z:\'ﬁ pre
izparevanja.

1590 Crpalka, k_| skrbi za obtok tesnilnega olja seal oil pump Crpalka te_smlnega olja jedrska
generatorja. generatorja tehnika
Dvopolozajni pretvornik, ki vhodni signal
primerja z nastavitveno vrednostjo in v . L . . jedrska

1591 primeru, da jo doseze, spremeni izhodni bistable primerjalnik bistabil tehnika
signal iz 0 na 1 oz. nasprotno.

Dvostopenjska operacija, ki sestoji iz
priprave odpadkov za dokonéno kon&no odlaganie radidaktivni
1592|odlaganje in dejanskega konénega ultimate waste disposal gan) adioarc
d " odpadkov odpadki
odlaganja. Izraz se navadno nanasa na
visokoaktivne odpadke.
Eden od faktorjev v formuli Stirih faktorjev Kiorsk

1593|za pomnozevalni faktor reaktorja, ki fast fission factor faktor hitre cepitve FieZiakaors a

popisuje prispevek hitre cepitve.
Eden od nekaj teoreti¢nih modelov za
ugotavljanje razporeditve delcev v reaktorsk

1594 |prostoru, njihove smeri gibanja in transport theory transportna teorija ﬁeszao ska
energije s ¢asovno odvisno Boltzmanovo
transportno enacbo.

Eden od procesov za izloenje raztopin,
ki ga je moZno uporabiti v predelavi edrski
1595|obsevanega jedrskega goriva za Purex process proces Purex Jri a;ZrilaIi
izloCevanje urana in plutonija od
cepitvenih produktov.
1596|Eden od rezimov toka dvofazne tekocCine. |bubble flow mehurcasti tok {2‘;':}';2
o . obratovanje
1597 Eden odkucr]m C'IJeVl potreb_r|1_|h za enabling objective pomozni uéni cilj jedrskih
osego konénega ucnega cilja. elektrarn
Ekvivalentna doza, ki ostane po
dolo¢enem Casu, ko so fizioloski procesi
v telesu ze delno omilili posledice prejete .
1600|ekvivalentne doze. Zasnovana je na residual dose equivalent éaostala ekvivalentna varstvo pred
. ) o0za sevanji
lastnosti organizma, da delno okreva od
posledic poskodb zaradi izpostavljenosti
sevanju.
Crpalka, ki zagotavlja pretok primarnega Crpalka reaktorskega ) - jedrska

1601 hladila med obratovanjem elektrarne. reacter cgolant pump RCP hladila primarna Crpalka tehnika
Eden od nacinov sodelovanja sevanja
gama (in rentgenskega sevanja) s
snovjo. Foton se sipa na (skoraj prostem)
elektronu zunanje lupine in ga izbije iz

1602 atoma. Iz atoma izleti tudi foton 2 nizjo Compton effect comptonsko sipanje jedrska fizika

energijo in druga¢no smerjo gibanja od
prvotnega fotona. Comptonsko sipanje je
najbolj verjetno pri fotonov energije okoli
1 MeV in pri snoveh z nizkim vrstnim
Stevilom.
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Elektrarna za proizvodnjo elektricne fossil power iedrsk
1603|energije z uporabo fosilnih goriv, npr. fossil fuel plant lant P termoelektrarna thhgsikg
premoga, nafte ali plina. P
Elektrarna za proizvodnjo elektricne . . jedrska
1604 energije, ki uporablja plinsko turbino. gas turbine power plant plinska elektrarna tehnika
Elektrarna za proizvodnjo elektricne jedrska
1605 energije, ki uporablja parno turbino. steam power plant pama elektrama tehnika
Elektrarna, ki poleg elektri¢éne dobavlja ) termoelektrarna- . \ jedrska
1606 tudi toplotno energijo. cogeneration plant toplarna soproizvodnja tehnika
Elektrarna, ki proizvaja elektri¢no hvdroeneraetic iedisk
1607 |energijo s pretvorbo energije vodnih hydro power plant Y 9 hidroelektrarna jedrska
power plant tehnika
tokov.
Elektricna mo¢ nekega porabnika v iedrsk
1608|elektrarni ali mo¢, ki jo elektrarna daje load breme Jch':ik:
elektricnemu omrezju.
- 2 jedrska
1609|Elektricna napetost. voltage napetost tehnika
Elektricna naprava, del elektricnega odrsk
1610|generatorja, ki ustvarja magnetno polje v |exciter vzbujalnik Jtih?ikg
generatorju.
1611 Elektricna naprava, ki enosmerno DC to AC inverter razsmernik jedrgka
napetost pretvori v izmeni¢no. tehnika
1612 Crpalka, s katero se del primarne vode  |centrifugal charging centrifugalna polnilna jedrska
stalno dotaka v primarni sistem. pump Crpalka tehnika
Elektri€na zas¢ita pomembnih transformer-generator % x: jedrska
1613 komponent elektrarne. protection zasCita bloka tehnika
Elektri¢ni generator, ki ga poganja ‘odrsk
1614|dizelski motor. Uporablja se za napajanje |diesel generator dizelski generator Jch':ik:
sistemov jedrske elektrarne v sili.
1615|Elektri¢ni naboj delca ali naprave. electrical charge elektriéni naboj {Eﬂfitg
Elektricni odklopnik glavnega generator load break . . jedrska
1616 generatorja. switch generatorski odklopnik tehnika
Elektriéni odklopnik, prek katerega je iedrsk
1617|generator povezan z elektri¢nim load breaker odklopnik bremena thh:'nsik:
omrezjem.
Elektrini sistem, ki ni pomemben za
jedrsko varnost. Zato ni odvisen od < A jedrska
1619 Zahtev standardov 1E za elektriéno non 1E electrical ne 1E elektriéni sistem tehnika
opremo, pomembno za jedrsko varnost.
Elektronska naprava, ki zazna merjeni
parameter, preoblikuje ta signal in | . . jedrska
1620 zagotovi standardni izstopni signal za signal transmitter prenosnik signala tehnika
nadaljno uporabu v merilni zanki
Elektri¢ni tok, ki se inducira v snovi iedrsk
1621|zaradi spremenljivega magnetnega polja |(eddy current vrtinéni tok Jtih?ikg

ob njem.
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
1622|Elektricni tok, potreben za vzbujanje excitation current vzbujalni tok jedrska
elektricnega generatorja. tehnika
Crpalka, v kateri tlaéna razlika, ki nastaja
zaradi curka sekundarne gonilne . . - jedrska
1623 tekocine, poganja primarno gnano jet pump ejektorska Erpalka tehnika
tekocino.
Elektricno breme, ki je pomembno za . jedrska
1624 obratovanje oz. za varnost objekta. vital load pomembno breme tehnika
Elektricno stikalo, namenjeno predvsem | .. . - ) jedrska
1625 prekinitvi tokokroga. disconnect switch lo€ilno stikalo tehnika
Vezje, ki opravi operacijo ALI Boolove
algebre: I1zhod je enak 1 takrat, ko je vsaj iedrsk
1626|eden od vhodnih podatkov enak 1; ¢e pa |OR gate vrata ALI Jtzhnsik:
sta oba vhodna podatka enaka 0, pa je
izhod enak 0.
Elektromagnetno sevanje, ki ga
1627|POVZrocalo na.bm devl_cu ki se g'bI.JeJO v Cerenkov radiation Cerenkovo sevanje jedrska fizika
snovi s hitrostjo, vecjo od hitrosti svetlobe
v tej snovi.
1628 Ioanlr_aJ_oce glekromagne_tno sevanje, ki gamma radiation sevanje gama jedrska fizika
se emitira pri pretvorbah jeder.
lonizirajoCe elektromagnetno sevanje z
vi$jo energijo in krajSo valovno dolzino
1629 kot ult_ravu_ollcno sevanje. od svetlobe. X radiation rentgentsko sevanje rentgenska jedrska fizika
Nastaja pri prehodih elektronov med svetloba
posameznimi lupinami oziroma pri
zaviranju visokoenergijskih elektronov.
Elektromagnetno valovanje z energijo, ki " q
1630|je premajhna, da bi povzrocila ionizacijo |non-ionizing radiation neionizirajoce sevanje szlzxﬁ pre
Snovi.
1631 E;ﬁfrgat’uk' se izleti iz atoma pri photoelectron fotoelektron jedrska fizika
1632 E;%Ig;':;ov antidelec s pozitivnim positron pozitron jedrska fizika
Naprave v radiolo$ki.in nuklearno-
medicinski diagnastiki, ki prikazejo
anatomijo ali delovanje slikanega objekta
na podlagi razli¢ne prepustnosti.sevan;.
(npr. rentgenski aparat, raCunalniski . . - . varstvo pred
1634 tomograf CT , diaskopski aparat, gama- imaging devices slikovne naprave sevanji
kamera, racunalniSka tomografija pri
izsevu pozitrona PET, raCunalniSka
tomografija pri izsevu posameznih
fotonov SPECT).
1636|Element za elektriéno prikljucitev. socket vticnica {edrs_ka
ehnika
1637|Element za preklop v elektri¢nih vezjih.  [switch stikalo preklopnik {2?1';:';:
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1639

Skupina elementov, ki imajo vrstna
Stevila od 90 do 103.

actinides

aktinidi

jedrska fizika

1640

Emisijske meritve so meritve izpu$€anih
ali oddajanih snovi (v tekoéem, plinastem
ali trdnem stanju) ali energije (hrup,
vibracije, sevanje, toplota, svetloba) iz
posameznega vira v okolje. Rezultati
emisijskih meritev sevanja se pogosto
podajajo kot izpuS€ene aktivnosti (Bq)
posameznih radionuklidov v doloéenem
Casu.

on-site measurements

meritve izpustov

varstvo pred
sevaniji

1641

Zakon, ki pravi, da je tok delcev
sorazmeren razliki v njihovi gostoti v
prostoru. Na tej predpostavki temelji
difuzijska teorija.

Fick's law

Fickov zakon

reaktorska
fizika

1642

Pojem, ki se uporablja pri nevtronskih
detektorjih, oblozenih z dolo¢eno
absorpcijsko prevleko. To je tista
vrednost energije, pri kateri je izpolnjen
pogoj, da Ce bi prevleko zamenjali s
hipoteti¢no prevleko, &rno za nevtrone, z
energijo pod to vrednostjo in prepustno
za nevtrone z energijo nad to vrednostjo,
se odziv detektorja ne bi spremenil.
Vrednost je odvisna od geometrije
detektorskega sistema in spektra
nevtronov.

effective threshold
energy

effective cutoff
energy

efektivna energija
praga

jedrska fizika

Zdruzeno z 1648 in
1713

Ena od spremenljivk, ki skupaj opiSejo

1643|stanje tekoCine pri termohidravli¢nih state variable spremenljivka stanja {2?1':}::2
analizah.
1646 I'Enacba, ki povezuje reaktn_most in inhour equation inhour enacba reaktorska
¢asovno konstanto reaktorja. fizika
1647|Enak v vseh smereh isotropic izotropen edrska
. p p tehnika
Energija, ki je shranjena v telesu, iedrsk
1651|komponenti ali sistemu-zaradi njegovega |stored energy nakopicena energija JchLSik:
prejSnjega delovanja.
Energija, potrebna za dosego dolo¢ene
stopnje loGevanja za dano mesanico
1653 dveh ali ve¢ izotopov na enoto mase. separation ener energiia lotevania jedrski
Lahko je teoreti€no najmanjsa P 9y 9y ) materiali
(termodinamicna) vrednost ali pa
dejanska vrednost v dolo€enem procesu.
Zlitina magnezija z majhnim deleZzem
aluminija ali berilija, ki so jo uporabili za
srajcke goriva v prvi generaciji britanskih jedrska Zdruzeno z 1564, ki je
1655 plinsko hlajenih reaktorjev (tipa Calder magnox magnoks tehnika értan

Hall). Za to vrsto reaktorjev se je zato
tudi uveljavilo ime magnoks.
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1656

Povecanje notranje energije grafita
zaradi sevalnih poskodb (Wignerjev
efekt).

Wigner energy

Wignerjeva energija

jedrski
materiali

1658

Energijski nivo v vmesnem jedru, ki se
vzbudi pri jedrski reakciji.

resonance level

resonancni nivo

jedrska fizika

1659

Energijsko odvisni fluks - fluks na enoto
energije (spekter).

differential energy flux
density

diferencialni energijski
fluks

reaktorska
fizika

1660

Enojna odpoved, zaradi katere pride do
izgube zmoznosti celotnega sistema ali
komponente za opravljanje njene
funkcije. Okvare s skupnim vzrokom in
veckratne neindentificirane okvare so tudi
enojne odpovedi. Tekoc€inski in elektricni
sistemi so zas¢€iteni pred enojnimi
okvarami, ¢e odpoved ene aktivne
komponente ali ene pasivhe komponente
ne povzroc€i izgube zmoznosti sistema za
opravljanje njegove funkcije.

single failure

enojna odpoved

jedrska
tehnika

1662

Enota povrSine v jedrski fiziki, s katero
opiSemo velikost mikroskopskega
preseka jedra. 1 barn = 10 cm® =102
m-.

barn

barn

jedrska fizika

1663

Enota energije v atomski in jedrski fiziki.
Definirana je kot energija delca z
osnovnim nabojem, ki ga pospesimo z
napetostjo 1 V. 1 eV = 1,602 10" J

electron-volt

eV

elektronvolt

jedrska fizika

1664

Enota izpostavljenosti radonovim ali
toronovim potomcem. 1 WLM = 170 WL
h. Eden WLM ustreza 3,54 mJ h m™.

working level month
(WLM)

delovna raven v
mesecu (WLM)

varstvo pred
sevanji

1665

Enota koncentracije potencialne energije
delcev alfa (tj. vsota celotne energije v
enoti prostornine zraka, ki jo prinesejo
delci alfa, emitirani med popolnim
razpadom vseh atomov prednika in
njegovih kratkozivih potomcev v tej
prostorninski enoti zraka), ki je rezultat
prisotnosti radonovih ali toronovih
potomcev in je enaka izsevanju (emisiji)
energije delcev alfa 1,3 - 10° MeV na liter
zrak?. V enotah Sl ustreza WL 2,1 - 10°
Jm™.

working level (WL)

delovna raven (WL)

varstvo pred
sevanji

Rn-220, izotop Zlahtnega plina radona z
masnim Stevilom 220, ki je eden od

varstvo pred

1666 naravnih radionuklidov v razpadni verigi thoron toron sevanji
torija (Th-232).
Enota reaktivnosti, definirana kot tista
reaktivnost, pri kateri bi reaktor postal
ix e reaktorska
1667 |kriticen samo na takojSnje nevtrone. S dollar dolar fizika

tem je dolar enak efektivnemu delezu
zakasnelih nevtronov reaktorja.
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NajmanjSa enota elementa, ki ohranja

njegove kemijske in fizikalne lastnosti.

Atom je sestavljen iz pozitivno nabitega

jedra in negativno nabitega . )
1669 elektranskega oblaka. Stevilo elektronov atom atom Jedrska fizika

v nevtralnem atomu (oziroma Stevilo

protonov v jedru) dolo¢a vrstno mesto

elementa v periodnem sistemu.

Enota za izgorelost goriva, ki je izrazena

kot sproS€ena energija na enoto zacetne Ktorsk
1670|mase tezkih elementov, j. urana, v megawatt-day per tonne Mwd/t megavatni dan na tono ;i‘;?kaors a

primeru MOX goriva pa vsote zacetne

mase urana in plutonija.

Enota za absorbirano dozo. 1 Gy = 1 varstvo pred
1671 J/kg = 100 rad. gray Gy gray sovan uv2

Enota za aktivnost radioaktivnega vira.

Definirana je kot en radioaktivni razpad : "
1672 na sekundo. Stara enota za aktivnost je becquerel Bq becquerel jedrska fizika

bila curie (Ci), 1 Ci = 37 GBq.

Enota za dolzino v anglosaskem sistemu edrsk
1673|merskih enot (1 ft = 0,3048 m). V sistemu |foot ft evelj Jte reka

: . ehnika

Sl ni dovoljena.

Enota za ekvivalentno in efektivno dozo. | . \ varstvo pred
1674 1Sv =1 Jlkg (= 100 rem) sievert Sv sievert sevanji

Enota za energijo, s katero obi¢ajno Ktorsk
1675|izrazamo preizvedeno (toplotno) energijo [Megawatt day MW d megavatni-dan ;;?kaors a

reaktorja.
1676 itisk?ota za obsevanost 1R = 0,258 roentgen R rentgen ;::/Ztr\:j(i) pred

Enota za oznacevanje koncentracije
1678 Ef:;nsiad;ldn‘gofggnz15’;3‘/1'('91)_%Joblggg ,  |part per billion ppb milijardinka ug/kg jedrska fizika

prepovedana enota.

Enota za oznacevanje koncentracije

necesa v dolo€eni snovi- 1 ppm = en - T : -
1679 utezni del na 10° (1 mig/kg). Po1SO-31 part per million ppm milijoninka mg/kg jedrska fizika

prepovedana enota.

Anglosaska enota za prostornino.

Poznamo amerisko in britansko galono. 1 jedrska
1680) 5 gal = 3,7851, 1 GB gal = 4,54 .y |92/lo0 gal galona tehnika

sistemu Sl ni dovoljena enota.

Enota za reaktivno mo¢, ki jo dobimo

tako, da pomnozimo elektri¢no napetost |, . . jedrska
1681 in elektri¢ni tok (brez upostevanja cos ¢). Kflovar KVAR kilovar tehnika

1kVAR =1 000V A.

Enota za reaktivno mog¢, ki jo dobimo

tako, da pomnozimo elektri¢éno napetost jedrska
1682 in elektri¢ni tok (brez upostevanja cos ¢). megavar MVAR  |megavar tehnika

1 MVAR =1 000 000 V A.
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Enota za reaktivnost <i>K</i>. 1 pcm = . N reaktorska
1683 10° AK/K. percent mille pcm stotisocinka fizika

Faktor brez enote, ki opisuje raven

bioloskih u€inkov sevanja, temelje¢ na

gostoti energijskih izgub (linear energy

transfer LET ali L) vzdolZ poti nabitega " q
1684/|delca v tkivu. Za L < 10 keV/um je quality factor faktor kakovosti ‘S’zrf‘axﬁ Pred |zdruzeno z 2474

njegova vrednost 1, za vecje L pa se

spreminja z energijo. Namesto faktorja

kakovosti se uporablja utezni faktor vrste

sevanja.

brenosa topioto in Kl pomen stopnio. faktor oblog edreka
1685 e : fouling factor FFAC (zamazanosti povrsin jedrs

zmanjSanja prenosa toplote zaradi tehnika

" za prenos toplote)

zamazanosti sten.

Faktor, ki ga vpeljemo za poenostavitev Ktorsk
1686 |oblike dejanskih reaktorskih celic pri cell correction factor korekcijski faktor celice ;iiiakaors a

izraCunih parametrov reaktorja.

Faktor, s katerim upoStevamo . } N )

’ A L engineering heat flux hot E konicni faktor jedrska

1687 ?eogsotovostl pri izdelavi goriva. Navadno channel factor Fa negotovosti izdelave FQE tehnika

Faktor, s katerim upostevamo . \ . )

’ L . nuclear uncertainty heat N jedrski faktor jedrska

1689|negotovosti pri meritvah nevronskega flux hot channel factor Fu negotovosti meritve tehnika

fluksa v sredici. Navadno je 1,05.

1690

Faktor, za katerega se vrednost sevalne
koli¢ine iz zunanjega vira zmanjsa v
obsevanem telesu zaradi samos¢itenja,
tj. slabljenja sevanja s samim telesom.

self-shielding factor

faktor samoscitenja

jedrska fizika

1691

Utezni faktor sevanja wg je mnozitelj
absorbirane doze, ki se uporabi pri
dolocanju ekvivalentne doze in je brez
enote. Vrednosti uteznega faktorja
sevanja so odvisne od vrste sevanja in
pri nevtronskem sevanju tudi od energije
nevtronov. Za fotone in elektrone je
utezni faktor sevanja 1, za delce alfa 20,
za nevtrone pa je.odvisen od energije in
znasa med 5 in 20:

radiation weighing factor

utezni faktor sevanja

varstvo pred
sevanji

uvz:

zdruzeno z 2513

1692

Faktor brez enote, ki\ se uporablja pri
doloc¢anju efektivnih doz izpostavljenih
oseb. Efektivnho dozo dobimo tako, da
ekvivalentne doze za posamezni organ
ali tkivo pomnozimo s tkivnim uteznim
faktorjem in vse zmnozke sestejemo.
Najvecje tkivne utezne faktorjie (po 0,12
vsak) imajo kostni mozeg, debelo
¢revo,pljuca, zelodec, dojke.

tissue weighing factor

tkivni utezni faktor

varstvo pred
sevaniji

uv2:

zdruzeno z 2510
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Faza velike izlivne nesrece v jedrski

elektrarni, ko se spodnji plenum ponovno

polni z vodo za zasilno hlajenje. Faza ) _— jedrska
1693 ponovnega polnjenja se konca, ko refill ponovno polnjenje varnost

gladina vode v spodnjem plenumu

doseze dno sredice.

Fazni kot med napetostjo in tokom v

izmeni¢nem elektricnem sistemu. jedrska
1694 Razmerje med koristno in jalovo mocjo power factor cos @ tehnika

sistema.

Fizi€na prepreka, ki ovira ali preprecuje

gibanje radionuklidov med posameznimi

deli sistema. Razlikujemo posebej

izdelane umetne pregrade in naravne

pregrade (npr. kristalna mreZa uranovega edrsk
1695|dioksida pri gorivu ali geoloske formacije |barrier pregrada Jfar;sog zdruzeno z 2575

pri odlagali$¢u radioaktivnih odpadkov).

Pregrada je lahko tudi fizi¢na ali

administrativna ovira, ki varuje

osebje/opremo pred tveganimi

okolid¢inami.

Fluks na enoto neke fizikalne koli€ine P : : reaktorska
1700 (npr. prostorski kot, energija). flux density, differential  |flux density gostota fluksa fizika

Fluks, odvisen od smeri gibanja delcev: . . reaktorska
1701 fluks na enoto prostorskega kota. flux density, angular kotni fluks fizika
1702 Furjl(cua do_locenega_ regulacuskega a||_ non-protection function nevarovalna funkcija jedrska

logi€nega sistema, ki ne varuje reaktorja. tehnika

Funkcija dolo¢enega sistema v jedrski edrsk
1703|elektrarni, ki varuje reaktor pred protective function varovalna funkcija Jtihgsikg

pobegom v nezZeleno stanje.

" ) . .. zaustavitev reaktorja v
Funkcija varovalnega sistema, ki sprozi . - o
. . - power range high mocénostnem podrocju )

zaustavitev verizne reakcije, kadar S jedrska
1704 oy . neutron flux rate reactor zaradi hitrega .

termi€na moc€ oz. gostota nevtronskega - o tehnika

- ; PP . |trip spreminjana
fluksa pri¢ne prehitro naras¢ati ali padati.
nevtronskega fluksa

Funkcija varovalnega sistema, ki sproZi zaustavitev reaktorja
1705 zaustavitev verizne reakcije, kadar source range high zaradi previsokega jedrska

gostota nevtronskega fluksa preseze neutron flux reactor trip nevtronskega fluksa v tehnika

nastavljeno vrednost.v podro¢ju-izvora. podrocju izvora

1., najniZja stopnja jedrske nesrece po

lestvici INES: Izpostavljenost prebivalca

preko zakonsko dolo¢ene letne meje,

manjSe teZave z varnostnimi . upravni
1706 komponentami ob znatni preostali anomaly nepravilnost nadzor

globinski obrambi ali izguba ali kraja

nizko radioaktivnega vira sevanja,

naprave ali transportnega tovorka.

Geometrijska razporeditev cepljive snovi, . .. reaktorska
1707 Ki ne more postati kritiéna. geometrically safe geometrijsko varen fizika

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

112



ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Geometrijski koncept, uporabljan pri
nacrtovanju zdravljenja v radioterapiji, ki
uposteva konéni efekt premikanja nadrtovana obsevana " J
1708|pacienta in obsevanih tkiv, spreminjanja |planning target volume ; varstvo pre
. o . L L prostornina sevanji
velikosti in oblike tkiva in spreminjanja
geometrije Zzarka, kot sta velikost in smer
Zarka.
Delez dolo¢enega izotopa v mesanici
izotopov istega elementa, kadar presega
1709|naravno koncentracijo. Obogatitev se enrichment’ obogatitev jedrska fizika
(praviloma) podaja kot delez atomov
(alo), lahko pa tudi kot masni delez (w/o0).
Gibanje delca ali jedra zaradi ohranitve
1710(gibalne koli€ine pri radioaktivnem recoil odriv jedrska fizika
razpadu ali jedrski reakciji.
Postopek prevlecenja nekega predmeta z|,. 3 - i jedrska
1711 oblogo. line prevleci obloziti tehnika
Glavna komponenta sistema za
uravnavanje kemi¢ne sestave in rezervoar za requlaciio iedrsk
1712|prostornine, s katero se uravnava volume control tank . gulacl) jedrska
: : h prostornine tehnika
koli¢ina primarnega hladila v primarnem
sistemu.
1716|Globina, pod katero je podtalnica. ground water table gladina podtalnice Lad(:)igztyvm
Gorivni cikel, v katerem ni predvidena : NN jedrski
1717 predelava izrablienega goriva. once-through fuel cycle odprti gorivni cikel - materiali
1721|Gorivni element v obliki kratkega valja.  (fuel slug kos goriva jtZﬁLSit:

Lo L . . . . jedrska
1722|Gorivni element v obliki palice. fuel pin fuel rod gorivna palica tehnika
1723 Ggrlvm kanalnv sre.dlcl,“skon katerega je hot channel vrodi kanal jedrska

prirast entalpije najvedji. tehnika
1724 Gorl\{nl element z veliko presezno booster fuel element spodbujevalni gorivni reaktorska
reaktivnostjo. element fizika
1725 GOUVO.'Z obogatgnega urana all enriched fuel obogateno gorivo reaktorska
mesSanice urana in plutonija. fizika
Gorivo, ki se vstavi v reaktor ob menjavi . . jedrska
1726 goriva. ! charge loading polnitev Jtehnika
Gorivo, ki ima poskodovano sraj¢ko do failed fuel o3kodovani gorivni iedrsk
1728|take mere, da iz nje uhajajo radioaktivne |failed element P 9 jearska zdruzeno z 1720
Ssnovi element element tehnika
Mesto v nadzorovanem obmodju, kjer je " q
1729|izmerjena visoka hitrost absorbirane hot spot” vro¢a tocka® \S':;ZXE pre
doze.
Gorivo, ki se je poSkodovalo pri ravnanju = . jedrska
1730 2 njim ali pri jedrskih nesrecah. damaged fuel poskodovano gorivo tehnika
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Hipoteti¢na nesrec€a v jedrski elektrarni,
ki je predpostavljena kot najhujsi iedrsk
1731|dogodek, ki naj bi ga bili varnostni sistemi|design basis accident DBA projektna nesre€a Jtzhnsik:
sposobni obvladati brez vecjega
spro$¢anja radioaktivnosti v okolico.
Hipoteti¢na nesreca, ki se uporabi kot
podlaga za varno projektiranje reaktorja
1732 ali radiokemi¢nega objekta. Pomeni maximum credible najvecja projektno jedrska
zaporedje verjetnih dogodkov, ki bi accident predvidena nesre¢a tehnika
sprostili najvecjo koli¢ino radioaktivnosti
zunaj zadrzevalnega hrama.
Hitra odstranitev, odtoCenje tekocega Ktorsk
1733|moderatorja, da bi se zaustavila verizna |moderator dumping izpustitev moderatorja ;;?kaors 4
reakcija.
Hitra prekinitev dotoka pare v turbino v adrsk
1734 |primeru prekoracitve dolo¢enih turbine trip hitra zaustavitev turbine Jtih;sikg
varnostnih meril.
Hitra zaustavitev reaktorja, sprozena s  |reactor coolant pump zaustavitev reaktorja na iedrsk
1736 signalom odprtja stikala primarne breakers open reactor odprta stikala primarne Jch;Sik:
Crpalke. trip ¢rpalke
Hitra zaustavitev reaktorja, sprozena s ressurizer low pressure zaustavitev reaktorja iedrska
1737|signalom padca tlaka v tlaéniku pod P ) P zaradi nizkega tlaka v jedrs
. - reactor trip o tehnika
nastavljeno najniZjo vrednost. tlaniku
Hitra zaustavitev reaktorja, sprozena s . .
. o . . . zaustavitev reaktorja .
signalom prekoracitve nastavljene pressurizer high water : . jedrska
173872 . R L f zaradi previsokega .
najviSje vrednosti nivoja kapljevine v level reactor trip o S tehnika
Vs nivoja vode v tlaéniku
tlacniku.
Hitra zaustavitev reaktorja, sproZena s ressurizer hiah zaustavitev reaktorja iedrsk
1739|signalom prekoracitve nastavljene P on zaradi previsokega Jedrska
pressure reactor trip tehnika

najviSje vrednosti tlaka v tlacniku.

tlaka v tlaéniku

Cas med izpostavljenostjo osebe in

varstvo pred

1741 zagetkom odziva. latent period latentni ¢as sevanji
Hitra zaustavitev reaktorja, sprozena s
1742 signalom prekoracitve spremenljive overpower AT reactor zaustavitev reaktorja na jedrska
nastavitve, ki §¢iti pred preveliko linearno |trip AT prekoracitev moci tehnika
mocjo v gorivni palici
Hitra zaustavitev reaktorja, sprozena s . .
. o - zaustavitev reaktorja na .
signalom prekoracitve spremenljive overtemperature AT o jedrska
1743 . i N\ < AT prekoracitev .
nastavitve, ki citi reaktor pred prenizkim' |reactor trip tehnika
. . . temperature
razmerjem krize vrenja.
. . ) . zaustavitev reaktorja
Hitra zaustavitev reaktorja;, sprozena's reactor coolant pump : . )
. > . . zaradi prenizke jedrska
1744|signalom izgube napetosti na zbiralkah  (bus undervoltage reactor . . '
: = ) napetosti na zbiralkah tehnika
primarne Crpalke. trip . -
primarne Crpalke
Hitra zaustavitev verizne reakcije v iedrsk
1745|reaktorju, ki naj prepreci ali zmanjsa emergency shutdown zasilna zaustavitev Jtzh;sikg
posledice nevarnih stan;.
Hitrost naraS¢anja moci reaktorja v . . . reaktorska
1746 danem trenutku. instant period trenutna perioda fizika
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
1747|Hitrost opravljanja lo¢evalnega dela. separative power mo¢ loCevanja jr:;i;zl:iia“

1748

Hitrost, s katero se radionuklidi
odstranjujejo iz bioloSkega tkiva.

biological clearance rate

bioloska hitrost
odstranjevanja

varstvo pred
sevanji

1749

Okroglo telo, ki ga je uvedla Mednarodna
komisija za enote in merila sevanja
(International Commission on Radiation
Units and Measurements, ICRU) kot
priblizek za ¢lovesko telo glede
absorpcije energije ionizirajoCega
sevanja. Krogla premera 30 cm je iz tkivu
enakovredne snovi z gostoto 1 g/cm® in
masno sestavo 76,2 % kisika, 11,1 %
ogljika, 10,1 % vodika in 2,6 % dusika.

ICRU ball

krogla ICRU

varstvo pred
sevanji

zdruzeno z 2476

Idealiziran odrasel ¢lovek, belec, ki ga za
ocene varstva pred sevanji definira

varstvo pred

1750 Mednarodna komisija za radiologko reference man referencéni ¢lovek sevanii zdruzeno z 2114
varstvo ICRP.
Imetnik veljavnega dovoljenja,
podeljenega za dejavnost ali izvor, ki je cavni
1751|sprejel (pripoznal) pravice in dolznosti, licensee imetnik dovoljenja ﬁgdazor
nana$ajoce se na dejavnost ali izvor,
zlasti v zvezi z varstvom in varnostjo.
Nastavljena vrednost merjene koli¢ine, h iedrsk
1752 |kateri regulator krmili regulirano setpoint nastavitvena vrednost Jch;Sik:

sistemsko koli¢ino.

1753

Imisijske meritve so meritve
koncentracije snovi ali drugih pojavov v
okolju, ki so posledica emisije in
delovanja naravnih in umetnih
dejavnikov. Rezultati imisijskih meritev
sevanja se pogosto podajajo kot
specifi¢ne aktivnosti posameznih
radionuklidov (Bg/m®, Bq/kg).

off-site measurements

imisijske meritve

varstvo pred
sevanji

Informacija o dejanskem ali potencialnem

1754/SProscanu radloa_ktlvnlh Shoviiz danega radioactive source term.|source term sestava radionuklidov jedrska
vira. Lahko vsebuje specifikacijo sestave, varnost
delez, hitrost in nacin sproS¢anja.
Alarm, ki se pojavi prvi (od vecih iedrsk
1755|naslednjih) in zahteva zaustavitev first out alarm prvi alarm Jch;Sik:

reaktorja

Instrument ali snov, ki meri ali prikazuje

varstvo pred

1756 ionizirajoe sevanje. radiation detector detektor sevanja sevanji
1757|Instrument za meritev periode reaktorja. |period meter merilnik periode {2?1';13&‘2

1758

Instrument za merjenje ali ocenjevanje
absorbirane doze, izpostavljenosti ali
podobne sevalne koli¢ine.

dosimeter

dose meter

dozimeter

varstvo pred
sevanji

1759

Instrument za merjenje hitrosti doze.

dose rate meter

merilnik hitrosti doze

varstvo pred
sevanji
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1760

Instrument, ki na papir zapise ¢asovni
potek merjene koli¢ine.

strip chart recorder

tracni risalnik

jedrska
tehnika

1761

Instrument, v katerem se gibajoci ioni
lo€ijo v magnetnem polju v skladu z
razmerjem med njihovim nabojem in
maso.

mass spectrometer

masni spektrometer

jedrska fizika

1764

Sredi¢na instrumentacija, ki z gibljivimi
detektorji nevtronskega fluksa omogoca
meritev prostorske razporeditve gostote
nevtronskega fluksa v sredici.

movable incore nuclear
instrumentation

gibljiva instrumentacija
reaktorske sredice

jedrska
tehnika

1765

Instrument za merjenje reaktivne energije
izmeni¢nega elektricnega porabnika.

var-hour meter

merilnik reaktivne
energije

jedrska
tehnika

1766

Integral absorbirane doze po celotni masi
obsevane snovi v opazovanem prostoru.
Enaka je energiji, ki jo prejme snov v tej
prostornini. Enota je gram-gray.

integral absorbed dose

celotna absorbirana
doza

varstvo pred
sevanji

1767

Integral kvocienta absorpcijskega
preseka nuklida in energije nevtrona ez
celo ali ¢ez dolo¢en del podrocja
resonanénih energij. Ce predpostavimo,
da se gostota nevtronskega fluksa
spreminja obratno sorazmerno z
energijo, nam resonancni integral daje
merilo verjetnosti, s katero bodo nevtroni
z resonanc¢no energijo doziveli
absorpcijsko reakcijo. Ce gostota
nevtronskega fluksa ni obratno
sorazmerna z energijo, se uporablja
efektivni resonancni integral. Izraz se
lahko uporablja tudi za reakcije, kot je
zajetje, cepitev in aktivacija.

resonance integral

resonancni integral

jedrska fizika

1768

Interakcija fotona z jedrom. Navadno se
sprosti nabiti delec ali nevtron.

photonuclear reaction

fotojedrska reakcija

jedrska fizika

1769

Intervencija, namenjena izogibanju ali
zmanj$anju doz prebivalcev v okoliS¢inah
dolgotrajnega (kroni¢nega) obseva ali
obseva v sili (v izrednih okoli§¢inah).

protective action

varstveni ukrep

varstvo pred
sevanji

1770

Intervencijski nivo, preveden v
neposredno dolo¢ljivo (merljivo) koli¢ino,
npr. hitrost doze zunanjega sevanja,
povrsinska kontaminacija, specificna
aktivnost hrane itd.

operational (derived)
intervention level

operativni (izvedeni)
intervencijski nivo

varstvo pred
sevanji

1771

lonizacija nevtralnih atomov (v sploSnem
pri visokem vzbujenem stanju), ki jo
dosezemo z njihovim premikanjem skozi
moc¢no magnetno polje. Vsak vneseni
atom je tako izpostavljen elektricnemu
polju proporcionalnemu produktu hitrosti
atoma in magnetne indukcije.

Lorentz ionization

Lorentzova ionizacija

jedrska fizika
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1772

lonizacijska celica za merjenje gostote
nevtronskega fluksa s kompenzacijo
vpliva zarkov gama. Sestoji iz dveh celic,
od katerih je le ena prevleena s cepljivo
snovjo in zato sposobna zaznavati
nevtrone. Razlika napetosti obeh celic je
merilo nevtronskega fluksa.

compensated ionization
chamber

kompenzirana
ionizacijska celica

jedrska fizika

1773

Vrsta plinskega detektorja. Napetost na
elektrodah omogoca, da se zbere celoten
naboj primarne ionizacije, hkrati pa je
dovolj nizka, da ne povzro¢a
pomnoZevanja v plazu.

ionization counter

ionizacijski Stevec

jedrska fizika

1775

lonizacijska celica, v kateri je polnilni plin
zrak. Celica ni zatesnjena in se zrak v
njej lahko izmenjuje z zunanjim zrakom.

free air ionization
chamber

zracna ionizacijska
celica

jedrska fizika

1776

lonizacijski naboj v ionizacijski celici,
deljen z maso plina v nje;.

mass ionization

masna ionizacija

varstvo pred
sevanji

1777

lonizacijski Stevec, ki vsebuje cepljivo
snov, zato lahko merimo nevtronsko
sevanje.

fission counter

cepitveni Stevec

jedrska fizika

1778

lonizirajoCe sevanje (sevanje gama, delci
beta in alfa), ki mu je ¢lovekov organizem
izpostavljen in ki prihaja iz virov, ki so
razporejeni v ¢lovekovem telesu (v
razli¢nih organih, tkivih, telesnih
tekocinah). Posebno nevarni notranji
kontaminanti so sevalci alfa in beta.

internal radiation

notranje sevanje

varstvo pred
sevaniji

1779

lonizirajoce sevanje (npr. fotoni
rentgenske svetlobe in sevanja gama,
delci alfa in beta, nevtroni), ki mu je
izpostavljen ¢lovekov organizem
(celotelesno ali le v posamezni del
telesa) in ki prihaja iz virov zunaj
Clovekovega telesa.

external radiation

zunanje sevanje

varstvo pred
sevaniji

1780

lonizirajoCe sevanje s tako nizko
energijo, da ima zelo majhno moznost
prodiranja skozi snov.

soft radiation

mehko sevanje

varstvo pred
sevanji

1781|lonizirajoCe sevanje v obliki delcev beta. |beta radiation sevanje beta jedrska fizika
lonizirajoce sevanje z visoko energijo, ki " d
1782|ima visoko sposobnost prodiranja skozi ' |hard radiation trdo sevanje varstvo pre

snov.

sevaniji

1783

Plin, v katerem je pomemben delez
delcev ioniziran. Zaradi svoje prevodnosti
ima plazma drugacne lastnosti kot
trdnine, kapljevine ali plini, zato'jo
imenujejo tudi Cetrto agregatno stanje
snovi.

plasma

plazma

jedrska fizika
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1784

Eden od nacinov sodelovanja sevanja
gama (in rentgenskega sevanja) s
snovjo. V. mo¢nem elektricnem polju
atomskega jedra foton izgine in pojavi se
par elektron - pozitron. Del energije
fotona se porabi za mirovno energijo
obeh delcev, preostanek pa se pretvori v
kineti¢no energijo elektrona oziroma
pozitrona, ki odletita v nasprotnih
smereh. Tvorba parov je mozna pri
fotonih z energijo nad 1,02 MeV in
verjetnost za tvorbo parov naras¢a z
energijo fotonov ter z vrstnim Stevilom
atomov.

pair production

tvorba parov

jedrska fizika

1786

IstoGasno delovanje dveh enako velikih,
razliéno usmerjenih sil na telo.

shear

strig

jedrska
tehnika

1787

Reprezentativna skupina posameznikov,
ki je ali bi lahko bila enakomerno
izpostavljena ionizirajo€im sevanjem iz
doloCenega vira sevanja po doloc¢eni
obsevni poti, in je hkrati skupina, ki je ali
bi bila v danih okoli$¢inah najbolj
izpostavljena.

reference group

referenéna skupina

varstvo pred
sevaniji

ZVISJV; zdruzeno z

2455

1788

Izguba energije na enoto debeline,
deljena s Stevilom atomov na enoto
prostornine zavirajo¢e snovi.

stopping cross section

zaviralni presek

reaktorska
fizika

1789

Izguba energije nabitega delca, ki potuje
skozi snov, na enoto prepotovane
dolzine, deljena z gostoto snovi.

mass stopping power

masna mo¢ ustavljanja

jedrska fizika

Izguba energije nabitega delca, ki potuje

linearna mo¢

1790 skoE| snov, na enoto prepotovane linear stopping power ustavljanja jedrska fizika
dolZine.
Izguba nevtronov iz obmodja reaktorja 2 reaktorska
1792 zaradi pobega prek meja tega obmogja. leakage pobeg fizika
Izguba vsega notranjega in zunanjega . . )
1793 |elektri¢nega napajanja lastne rabe blackout (of the plant) . |station blackout izpad elektricnega jedrska
napajanja tehnika
elektrarne.
Izguba Zilavosti, ki jo povzrogi helij ali
vodik, ki ustvarja mehurcke ali se obarja
na mejah kristalnih zrn materiala.
1794 Prisotnost teh zrn zmanjSuje trdnost mej  |helium or hydrogen vodikova ali helijeva jedrska
kristalnih zrn in njihovo sposobnost, da  |embrittlement krhkost tehnika

zdrsnejo druga €ez drugo. VkljuCuje tudi
nastajanje krhkih sestavin, kot npr.
cirkonijevega hidrida.

1795

Izhajanje (izpuhtevanje) radona Ra-222
ali Ra-220 iz tal v atmosfero.

Kvantitativno se najpogoste;e podaja z
izpuhtelo aktivnostjo (Bg/m” s).

radon exhalation

izhajanje radona

varstvo pred
sevanji
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I1zhodiS¢€a, ki se uporabljajo kot osnova
za sprejemanje odlocitev ali sodb. Lahko
so kvalitativni ali kvantitativni in izhajajo )
1797|iz veljavnih nacel ali standardov. To so  |criteria merila (kriteriji) zg:jaz\gnr'
navodila, ki jih pripravi nadzorni organ in
lahko temeljijo na specifi¢ni uporabi bolj
splosnih nacel.
Izjemna zavestna izpostavljenost osebe emergenc iziemna absorbirana W q
1798|0ob izrednem dogodku ali stanju zaradi emergency dose gency ) Varsvoipred \| 74ryzeno'z 2030
. . DA L exposure doza sevanji
reSevanja osebja in/ali premozenja.
I1zkusnje, ki si jih upravljalec elektrarne
pridobi na podlagi minulih obratovalnih obratovanje
1799|dogodkov v posameznem sistemu ali na |operating experience obratovalne izkusnje jedrskih
celotnem objektu ter na osnovi dogodkov elektrarn
iz drugih elektrarn.
Izlo€itev signala iz regulacijskih ali . ks . jedrska
1800 varovalnih funkcil. defeat signal izloCitev signala tehnika
Izmenjava dveh izotopov istega elementa
1801|med dvema molekulama ali med isotope exchange izmenjava izotopov jedrska fizika
razli¢nima poloZajema v isti molekuli.
I1zolacija radioaktivnih odpadkov v
stekleni matrici, vezava v steklo ali steklu
podobno snov. Navadno se uporablja za
pretvorbo tekoc€ih v trdne odpadke. e . e radioaktivni
1803 Trenutno se metoda uporablja predvsem vitrification osteklenitev vitrifikacija odpadki
pri visokoradioaktivnih teko¢ih odpadkih,
ki nastajajo pri predelavi izrabljenega
goriva.
Izolacija radioaktivnih snovi v odlagali§¢u
1g04|RAOC od okolja, katere namen je confinement osamitev radioaktivni
prepreditev nesprejemljivega $irjenja odpadki
radionuklidov v okolje.
1805|Izotop vodika z atomsko maso 3. tritium tritij jedrska fizika
1807|lzpostavljenost ionizirajoemu sevanju. |irradiation obsevanje \8'2:2;; pred
1808 Izpust radlgaktlvnlh snovi iz elektrarne accidental release izpust med nesreco jedrska
med nesreco. tehnika
IzpuS€anje radioaktivnih snovi iz o . varstvo pred
1809 jedrskega objekta v dologenem obdobju. ermission izpust sevanji (JV10)
Izraz iz teorije adjungirane transportne ali Ktorsk
1810|difuzijske enac¢be. Navadno je definirana |importance function pomembnostna funkcija ;ii?kaors a
kot resitev adjungirane enacbe.
Parameter, ki pove zmoznost
moderatorja za termalizacijo nevtronov moderating power NI
1g12|Prez absorpcije. Definrano je kot kvocient moderating ratio moderacijsko razmerje reaklorska | jerating ratio: glej
makroskopskih presekov za sipanje in fizika

absorpcijo, pomnoZzen z logaritmic¢nim
zniZzanjem energije.

3085
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Stanje zadrzevalnega hrama, pri katerem
1814 je puscanje v mejah dovoljenega. containment intearit celovitost jedrska
Celovitost zadrZzevalnega hrama je ena grity zadrZevalnega hrama varnost
od kriti¢nih varnostnih funkcij elektrarne.
Izraz pomeni isto kot kritic¢en. Uporablja
1815/8 zgolj zato, da se poudari pomen delayed critical kriti¢en na zakasnele reaktorska
zakasnelih nevtronov za doseganje nevtrone fizika
kriti¢nosti.
Potek informacije o stanju nekega iedrsk
1816|sistema do vhodnih parametrov, ki lahko |feedback loop povratna zanka Jt(;hgsikg
vplivajo na spremembo.
Oznaka za napravo, sistem ali
komponento, brez katere sistemi, ki . !
1819|preprecujejo oz. zmanjsujejo posledice  [safety related povezan z jedrsko jedrska
- - ! o varnostjo varnost
nezgod in nesre¢, ne morejo opraviti
(izpolniti) svoje varnostne naloge.
Izselitev prebivalcev, ki se od evakuacije
lo¢i po ¢asovnem obdobju: evakuacija se varstvo pred
1821|lahko podalj$a v zaasno premestitev, temporary relocation zaCasna premestitev S:V‘Znﬁ pre
lahko pa se uvede kot samostojni ukrep
tedne ali mesece po nesreci.
1822|1ztok vode iz tesnila reaktorske ¢rpalke. |seal leakoff line iztok tesnilne vode {2?1';13&‘2
Jakost potresa, za katero je elektrarna
projektirana. Pri potresu te jakosti naj ne . . . . jedrska
1823 bi priglo do okvar, ki bi povzrodile vedje design basis earthquake DBE projektni potres tehnika

spros¢anje radioaktivnosti v okolico.

1824

Jedro vodikovega izotopa devterija.
Sestavljata ga en proton in en nevtron.

deuteron

devteron

jedrska fizika

1825

Jedro vodikovega izotopa tritija.
Sestavljajo ga en proton in dva nevtrona.

triton

triton

jedrska fizika

1828

Vrsta redkega radioaktivnega razpada,
pri katerem se tezko jedro spontano
razcepi na dve lazji jedri in nekaj
nevtronov.

fission, spontaneous

spontana cepitev

jedrska fizika

1829

Cepitev tezkega jedra, ki jo povzrodi
foton.

photofission

fotocepitev

jedrska fizika

Jedrska elektrarna, ki ima\(oziroma bo

1830|imela) izboljsano zasnovo glede na advanced nuclear power napredna jedrska jedrska
: plant elektrarna tehnika
dosedanje elektrarne.
Jedrska elektrarna, zgrajena na osnovi
ponovne uporabe nacrtov, ki jih je Ze prej edrsk
1831|pregledal in potrdil upravni organ v replicate unit ponovljena enota Jt(:hfik:

sklopu izdaje gradbenega dovoljenja za
drugo elektrarno.

1832

Jedrska reakcija, pri kateri jedro zajame
prosti nevtron.

neutron absorption

absorpcija nevtronov

jedrska fizika
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Jedrska reakcija, pri kateri jedro zajame
1833|prosti nevtron, med produkti reakcije pa |capture zajetje jedrska fizika
ni nevtronov.
Jedrska reakcija, pri kateri se devteron z
1834 n|zI.<o energijo c.iovolj pribliza jedru, tako |Oppenheimer-Phillips Oppenheimer-Phillipsov jedrska fizika
da jedro iztrga iz devterona nevtron, process proces
preostali proton pa ostane v njem.
1835 Jedrska _r(_eakc_:qa, pri kater|_ se Zdr.l.Jz'ta fusion nuclear fusion zlivanje jeder fuzija jedrska fizika
dve lahki jedri in se sprosti energija.
Jedrska reakcija, v kateri sodelujoci delci
1836 dOb”.(f p_otrebno_ k|r_1et|cno Energujo s thermonuclear reaction termo_ljuklearna jedrska fizika
termi¢nim vzbujanjem. Navadno se reakcija
uporablja pri nuklearni fuziji.
Jedrska snov, ki normalno pride iz . . . jedrska
1838 procesne opreme. in-process inventory procesna vsebina tehnika
Jedrski gorivni krog, v katerem se oplodni . " e jedrski
1839 torij-232 pretvori v cepliivi uran-233. thorium cycle torijev gorivni krog materiali
Jedrski objekt za odlaganje odpadkov na
zemeljskem povr§ju ali do nekaj deset shallow around |surface dioaktivni
1840|metrov pod zemeljsko povrsino. TakSno |near surface repository w9 . povrsinsko odlagaliS¢e radioaxtivni
g . < repository repository odpadki
odlaganje je primerno za kratkoZive
nizko- in srednjeradioaktivne odpadke.
Jedrski objekt, namenjen za odlaganje
odpadkov pod zemljo (navadno na
globini ve¢ sto metrov, lahko tudi ve¢ kot
tiso¢ metrov) v stabilnih geolo$kih
formacijah. Tak$no odlaganje nam deep geological geological . I radioaktivni
1841 zagotavlja dolgoroéno izolacijo (ve¢ tiso¢ |repository repository globinsko odlagalisce odpadki
let) odpadkov od biosfere in je
namenjeno predvsem odlaganju
dolgozivih in/ali visokoradioaktivnih
odpadkov.
Jedrski objekt, namenjen odlaganju
radioaktivnih odpadkov, ki se nahaja v
primernih geoloskih kamninah do nekaj
sto metrov pod zemljo. To je primeren tip dioaktivni
1842|odlagalis¢a za odlaganje kratkozivih underground repository podzemno odlagalisce ;p'g?ki'vm
nizko- in srednjeradioaktivnih-odpadkov,
dolgozivih nizkoradioaktivnih odpadkov in
v odvisnosti od razmer tudi dolgozivih
srednjeradioaktivnih odpadkov.
Jedrski objekt, v katerega se namestijo dioaktivni
1843|radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo |repository odlagalisce (';adp'ggki'vm Jv7
brez namena, da bi jih ponovno prevzeli.
1844 Jedrs_kl reaktqr, ki pro_lzvede ve¢ cepljive breeder reactor oplodni reaktor reaktorska
shovi, kot pa jo porabi. fizika
1848 Obdopje takoj po vstavitvi sveZega goriva beginning of life BOL zac_etek rea!(torskega jedrska
v sredico. gorivnega cikla tehnika
1849 Oznaka sistema v jedrski elektrarni control board and AS nadzorna plos¢a in jedrska
Krsko. computer system racunalniski sistem tehnika
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Vezje, ki opravi operacijo IN Boolove

algebre: I1zhod je enak 1 takrat, ko sta iedrsk
1850(oba vhodna podatka enaka 1; Ce pa je AND gate vrata IN Jtzh;sik:

vsaj eden od vhodnih podatkov enak 0,

pa je izhod enak 0.

Regulacijski element za majhne in requlatin A
1851|natan¢ne nastavitve reaktivnosti fine control element 9 9 fini regulacijski element jearska

: element tehnika

reaktorja.

I1zotop, ki je naravno prisoten v

dolo¢enem vzorcu in ga je mozno
1852|uporabiti za sledenje dolo¢enega intrinsic tracer notran;ji sledilnik jedrska fizika

elementa s kemi€nimi in fizikalnimi

procesi.

Stanje obsevane snovi, ko je hitrost
1855|razpada nekega nuklida enaka hitrosti saturation’ nasiéenje3 jedrska fizika

njegovega nastajanja.
1856 Jedrsko gorivo z veliko presezno driver fuel spodbujevalno gorivo jedrska fizika

reaktivnostjo.

Jedrsko gorivo, ki je odstranjeno iz

reaktorja po obsevaniju ali ni ve¢ . .

e ] : - . : ) jedrski ZVISJV, V11

1857 uporgbno zavlracy |zrabljenost|“ceplj|ve spent fuel izrabljeno gorivo materiali Sdruzi z 2414

snovi, povecanja koncentracije

absorberjev nevtronov ali poskodb.

Kakrsen koli nenamerni dogodek,

vkljuéno z napako pri upravljanju in/ali

obratovanju, okvaro opreme ali druga . - jedrska
1861 nezgoda, katerega posledice ali accident nesreca varnost

potencialne posledice niso zanemarljive s

staliS€a varstva ali varnosti.
1862|Kamen, ki se nabere v kotlu. scale kotlovec Jgéfit:

Kapljevina s temperaturo nasi¢enja - oy - jedrska
1863 (vrelis&a) pri danem tlaku. saturated liquid nasicena kapljevina tehnika

Kapljevina pri temperaturi, visji od L Lo jedrska
1864 temperature nasicenja. superheated liquid pregreta kapljevina tehnika

Kapljevina, ki nastane s kondenzacijo jedrska
1866 pare. Sekundarna voda. condensate kondenzat tehnika
1867 Ka§kada, v kateri ima vsaka loGevalna square cascade kvadratna kaskada jedrski

celica enako zmogljivost. materiali

Kaskada, v kateri se obogateni delez iedrski
1868|vodi v naslednjo loCevalno celico, simple cascade enostavna kaskada Jriatiriali

osiromaseni pa v predhodno.

Kategorija dogodkov v jedrski elektrarni

po ANSI N.18: takih nesre¢ ne

pri¢akujemo, poskodujejo se srajcke . - mejna nesreca jedrska
1869 goriva, ohrani se geometrija sredice, condition IV limiting fault (kategorija V) tehnika

posledica dogodka je lahko dokonéno
zaprtje elektrarne.
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1870

Kategorija dogodkov v jedrski elektrarni
po ANSI N.18: verjetnost nastopa je manj
kot enkrat letno; hitra zaustavitev
reaktorja in sprozitev varnostnih sistemov
niso potrebni, ni poskodb goriva ali
srajck, spros¢ene doze so manj$e od
dovoljenih, elektrarna je sposobna za
ponoven zagon.

condition Il

incident of
moderate
frequency

zmerno pogoste
nezgode (kategorija Il)

jedrska
tehnika

1871

Kategorija dogodkov v jedrski elektrarni
po ANSI N.18: verjetnost nastopa je manj
kot enkrat v trajnostni dobi reaktorja, hitra
zaustavitev reaktorja in sprozitev
varnostnih sistemov so potrebni, manjsi
del goriva se poskoduje, potrebna je
dalj$a zaustavitev elektrarne.

condition Ill

infrequent
incident

redke nezgode
(kategorija I11)

jedrska
tehnika

1872

Kategorija dogodkov v jedrski elektrarni
po ANSI N.18: vsakodnevno stanje
elektrarne; hitra zaustavitev reaktorja in
sprozitev varnostnih sistemov niso
potrebni.

condition |

normal operation

normalno obratovanje
in prehodni pojavi
(kategorija I)

jedrska
tehnika

1873

Katera koli ¢loveSka dejavnost, ki uvaja
dodatne vire sevanja ali obsevne
prenosne poti ali razsirja izpostavljenost
na dodatne ljudi ali spreminja mrezo
obsevnih prenosnih poti od obstojecih
virov, tako da povecuje izpostavljenost ali
verjetnost za izpostavljenost ljudi ali
Stevilo izpostavljenih ljudi.

practice

dejavnost

varstvo pred
sevaniji

1874

Katera koli kombinacija parametrov
prenosa toplote, ki pripelje do preziga
goriva.

burnout point

toCka preziga

jedrska
tehnika

1875

Katera koli oseba, ki dela za delodajalca
bodisi polni delovni ¢as, nepolni delovni
Cas ali zaCasno in ki je pripoznala pravice
in dolznosti v zvezi s poklicnim sevalnim

worker

delavec

varstvo pred

Zdruzeno z 2404

. . sevanji

varstvom. (Oseba, ki zaposluje samo

sebe, se obravnava kot taka, ki.ima hkrati

dolznosti delodajalca in delavca.)

Tesen stik med gorivom in srajéko. Ce

sta snovi tako tesno skupaj, da delujejo ) . " jedrska Zdruzeno z 1544, ki je
1876 medatomske sile, mu re¢emo metalurski, bond (fuel) stik, vezivo (gorivo) tehnika zbrisan

sicer je mehanski.

Fizi¢na ali pravna oseba, ki dobavi vir . o upravni
1877 sevanja ali ga drugace da na voljo. supplier dobavitelj nadzor V2

1878

Kateri koli obrat za predelavo
radioaktivnih snovi, pri katerem je letna
predelava visja od 10 000-kratnih
koncentracijskih nivojev izvzetja.

installation processing
radioactive substances

obrat za predelavo
radioaktivnih snovi

varstvo pred
sevanji
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1879

Predelava so naslednji postopki obdelave
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva pred skladis¢enjem, prevozom ali
odlaganjem:

postopki predobdelave, s katerimi se
radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo
pripravi na obdelavo;

postopki obdelave, s katerimi se
spremenijo lastnosti radioaktivnih
odpadkov ali izrabljenega goriva zaradi
tehnic¢nih, ekonomskih ali varnostnih
razlogov, ter

postopki priprave, s katerimi se
pripravijo pakirani ali nepakirani
radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo
v obliko, ki ustreza zahtevam za prevoz,
skladis¢enje ali odlaganje.

waste processing

predelava odpadkov

radioaktivni
odpadki

JV7

1880

Kateri koli ukrep, namenjen zmanj$anju
ali prepreditvi obseva ali verjetnosti za
obsev iz virov, ki niso del nadzorovane
dejavnosti ali ki so se izmaknili nadzoru
zaradi nesrece.

intervention

intervencija

varstvo pred
sevanji

1881|Kemicna obdelava radioaktivnih snovi. radlochgmmal radiokemi€na obdelava jedrska
processing kemija
1882 Kem|gna rgakc!ja, k'. Jo sproz Jedrsko chemonuclear reaction radiokemi€na reakcija Jedrska
sevanje ali cepitveni produkti. kemija
Kemicéna snov, ki jo dodamo tekocini za . dodatek kapljevini za jedrska
1883 prhanje. spray additive prhanje tehnika
Kineti¢na energija vpadajoCega delca, ki . . reaktorska
1884 vzbudi energijski nivo v vmesnem jedru. resonance energy resonancna energija fizika
Kineti¢na energija vpadajotega delca, . reaktorska
1885 nad katero pride do dolo¢enega procesa. threshold energy energlja praga fizika

1886

Kliniéno ugotovljive, bolj ali manj
takojSnje okvare organizma, ki se
pojavijo nad dolo€enim doznim pragom
(pod pragom jih ne zaznavamo), njihova
resnost pa je sorazmerna absorbirani
dozi.

deterministic effect

deterministi¢ni u€inek

varstvo pred
sevanji

zdruzZeno z 2489

1888

Knjiga, v kateri so zbrana navodila za
uporabo dolo¢ene opreme.

manual?

priro¢nik

jedrska
tehnika

Koeficient pri raCunanju ekvivalentne

porazdelitveni

varstvo pred

1889|doze, ki uposteva neenakomerno distribution factor _ o
. : - . koeficient sevanji
razporeditev radioaktivnih nuklidov.
Koeficient toplotne prestopnosti pri convective heat transfer konvekcijska toplotna jedrska
1890 . >
konvekciji. coefficient prestopnost tehnika
Koeficient v enacbi za izraun padca
tlaka na doloenem mestu ali skozi koeficient pretoéneaa edrsk
1891|dolo¢eno komponento pretoéne poti. flow friction factor P 9 jedrsxa
odpora tehnika

Odvisen je od oblike in hrapavosti
povrsin.
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Koeficient v enacbi za izracun padca
tlaka, ki upoSteva spremembo tlaka - oblikovni koeficient jedrska
1892 zaradi spremembe oblike cevovoda ali form friction factor trenja tehnika
preto¢nega kanala.
1gg5|"arameter v difuzijski enacbi, ki popisuje | e sion coefficient difuzijski koeficient reaktorska
difuzijske lastnosti snovi. fizika
Tisti del presezne reaktivnosti, ki
zagotavlja, da je reaktor mozno vrniti na Zdruseno z 1547 ki ie
1897|mo¢ tudi po nastanku najvecje xenon override preseganje ksenona jedrska fizika &rtan K1
koncentracije ksenona po ugasitvi
reaktorja.
Vsota uteZenih ekvivalentnih doz po vseh " 4 [(Uv2)
1898|tkivih in organih telesa. Enota za effective dose efektivna doza ;::/Sar\:;i) pre sdruzeno z 2490
efektivno dozo je Sievert (1 Sv = 1 J/kg).
Koli¢ina energije, ki vpade na enoto " d
1899|ploscine. Enota je joule na kvadratni energy fluence, ¥ energijska fluenca, ¥ gglsar:j(i) pre
meter (J/m?).
Ekvivalent doze v tocki polja sevanja, ki
bi ga ustvarilo ustrezno razsirjeno in
1901 |[USmeneno polje v krogli ICRU v .gIOb'm d ambient dose equivalent H*(d) okoliski ekvivalent doze varstvo pred 174 ;50n0 z 2478
pod povrsino na polmeru, usmerjenem sevanji
proti smeri usmerjenega polja. Enota je
sievert (Sv).
Ekvivalent doze v mehkih tkivih v globini " d
1902|d pod doloc¢eno toc¢ko na povrsini telesa. |personal dose equivalent Ho(d) osebni ekvivalent doze :Z:/Sar\:;i) Pred zdruzeno z 2479
Enota je sievert (Sv).
Fermijeva starost je enaka kvadratu
zaviralne dolzine oziroma Sestini Ktorsk
1903 |kvadrata zaviralne razdalje, tj. razdalje od |Fermi age T Fermijeva starost ;iiiakaors a
rojstva nevtrona do toc¢ke njegove
termalizacije.
1904 gozllpc;r:ji sproscene energije pri jedrskem disintegration energy razpadna energija jedrska fizika
Koli¢ina toplote, potrebna za segrevanje edrsk
1905|enote mase snovi za enoto temperature: |specific heat heat capacity specifina toplota Jtihgsikg Zdruzeno z 2071
Enota je joule na kilogram-kelvin (J/kg K).
Koli¢ina v gorivni palici proizvedene iedrsk
1907 |toplotne moci na enoto dolzine (kW/m oz. |linear heat generation linearna toplotna mo¢ Jtehrs_ka
KWIft). ehnika
Koli¢ina, ki doloa sposobnost snovi za - jedrska
1909 prevajanie toplote. thermal conductivity toplotna prevodnost tehnika
1911 Odpornost materiala proti napredovanju fracture toughness lomna ilavost jedrska
razpoke. tehnika
Koli¢ina, ki pove verjetnost za jedrsko
1913 reakcijo na enem jedru (mikroskopski cross section presek jedrska fizika

presek) ali na enoto dolZine poti
(makroskopski presek).
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Koli€ina, pripisana vsakemu nacinu
1915|r@zpada, kadar lahko razpad partial level width delna Sirina nivoja jedrska fizika
resonanc¢nega nivoja poteka na veé
razli¢nih nacinov.
Linearni atenuacijski koeficient, deljen z
gostoto snovi. Enota je kvadratni meter |mass attenuation masni atenuacijski . -
1916 ) 2 - - jedrska fizika
na kilogram (m°/kg), v tabelah pa so coefficient koeficient
vrednosti navedene v cm2/g.
Upogibanje gorivnega elementa oz.
gorivnega sveznja zaradi neenakomerne drsk
1917|temperaturne razporeditve, zunanjih sil, |bowing upogib ’éhnﬁkg
neelasti¢nih raztezkov zaradi obsevanja
ali kombinacije teh treh ucinkov.
1918 Kolut, na katerega se navije cev, kadar hose reel boben za cevi jedrska
se le-ta ne uporablja. tehnika
Komandna plo$¢a zunaj komandne sobe omozna komandna edrsk
1919|za krmiljenje stranskih sistemov v local control panel pomc Jearska
; plos¢a tehnika
elektrarni.
Komandna plo$¢a z osnovnimi
1920 instrumenti in krmili za nadzor in emergency shutdown komandna plos¢a za evakuacijski jedrska
upravljanje elektrarne v primeru, ko je panel zasilno zaustavitev panel tehnika
treba glavno komandno sobo evakuirati.
Kombinacija osnovnih dogodkov, ki bi, ¢e jedrska
1921 bi se zgodili, sprozili glavni dogodek. cutset pot okvar varnost

1923

Vrsta plinskega detektorja, ki deluje pri
napetosti, ki je dovolj velika, da zbere vse
ione, nastale z absorpcijo sevanja,
vendar premajhna, da bi povzrocila
ionizacijo s trki.

ionization chamber

ionizacijska celica

jedrska fizika

Kompenzacija dolgorone spremembe

1924 |reaktivnosti in razporeditve gostote shimming (of reactivity) kompenzacija reakiorska
: (reaktivnosti) fizika
nevtronskega fluksa v reaktorju.
Komponenta ali sistem, v katerem se adrsk
1925|podaljSa €as prehoda radioaktivne snovi, |delay system zakasnitveni sistem JchLSik:
tako da je na izhodu manj aktivna.
Komponenta, v kateri se prenasa toplota . I jedrska
1926 med dvema teko&ima medijema. exchanger, heat toplotni menjalnik tehnika
Komponenta v primarnem sistemu
jedrske elektrarne, namenjena
vzdrzevanju delovnega tlaka med ‘odrsk
1927|obratovanjem. Za viSanje tlaka ima pressurizer tlacnik Jch;Sik:
vgrajene elektricne grelnike, za nizanje
pa prhe, razbremenilne in varnostne
ventile.
Konstrukcija v zgornjem delu sekundarne secondary moisture sekundarni izloCevalnik jedrsk
1929|strani uparjalnika, ki loci kapljice iz.mokre y Jearska
separator vlage tehnika

pare.
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Toplotni menjalnik v sekundarnem delu edrsk
1930|jedrske elektrarne, ki ogreje napajalno feedwater heater grelnik napajalne vode thhgsikg

vodo pred vstopom v uparjalnik.

Komponenta v sekundarnem krogu iedrsk
1931 |jedrske (ali termo) elektrarne, v kateri se |reheater pogrelnik Jtih:fikz

para dogreva.

Komponenta v sekundarnem krogu

jedrske elektrarne, namenjena iedrsk
1932|predgrevanju napajalne vode pred preheater predgrelnik Jch;Sikz

vstopom v uparjalnik. S tem se doseze

boljsi termodinamicni izkoristek.

Toplotni menjalnik v sekundarnem delu ) jedrska
1933 jedrske elektrarne, ki paro pregreje. superheater pregrelnik tehnika

Komponenta v sistemu elektricne edrsk
1934|napeljave, kjer se ved tokokrogov distribution panel board razdelilna ploica Jt‘:hflkg

zdruzuje ali razdeljuje.

Komponenta v sistemu za €iS¢enje vode . . “ ) jedrska
1935 za hlajenje kondenzatorja. trash rake traveling screen potujoCe reSetke grobe grablje tehnika

Toplotni menjalnik v tlacnovodni jedrski edrsk
1936|elektrarni, v katerem toplota primarnega |steam generator uparjalnik Jt(:hgsik:

hladila uparja sekundarno hladilo.
1937|Komponenta za regulacijo pretoka. sluice gate zaporna loputa {2‘;':}';2

Komponenta, ki ji je za delovanje iedrsk
1938|potrebno dovajati energijo (glej pasivha |active component aktivna komponenta Jch;Sik:

komponenta in enojna odpoved).

Komponenta, ki ne potrebuje zunanjega edrsk
1940|dovoda energije (glej aktivna passive component pasivna komponenta thhgsikg

komponenta ali enojna odpoved).

Koncentracija aktivnosti doloenega

radionuklida v zraku ali vodi, ki bi ob

izkljuénem in stalnem vdihavaniju ali

zauzivanju povzrocila najvecjo dovoljeno maximum permissible naivedia dovoliena " q
1941|ekvivalentno dozo v kritiénem organu ali P MPC Jvecia dovolj varstvo pre

. S . concentration koncentracija sevanji

tkivu, potem ko bi bilo dosezeno

ravnovesije ali po 50-ih letih v primeru

nuklidov z relativno dolgo efektivno

razpolovno dobo.

Koncentrat uranovega oksida, ki nastane iedrski
1942|z mletjem in koncentracijo uranove rude.. |yellow cake rumena pogaca Jriatiriali

Navadno vsebuje od 80 % do 90 % U;0s.

Kon¢na faza velike izlivne nesrece, ko je odrsk
1943|sredica ze ponovno poplavljena in je post reflood phase popoplavna faza Jfar;SO;

treba zagotoviti dolgoro¢ni odvod toplote.

Glavni dogodek, do katerega pride ob iedrsk
1944 |ustrezni kombinaciji osnovnih dogodkov v|top event glavni dogodek Jvearfo;

drevesu odpovedi.

Kondenzacija pare, pri kateri kapljevina |, . . . jedrska
1945 odteka s hladne stenev tanki plasti. film(wise) condensation plastna kondenzacija tehnika
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Konstrukcija pod sredico, ki bi v primeru
tezke nesrece zbirala ostanke staljene iedrsk

1946 (sredice in prepreCevala ali zadrzala core catcher prestreznik sredice Jtzhnsik:
njihovo prodiranje naprej proti dnu
zadrzevalnega hrama.

Konstrukcija v nekaterih izvedbah

zadrzevalnih hramov, v kateri med

obratovanjem jedrske elektrarne

vzdrzujejo vecjo koli¢ino vodnega ledu. V isdrsk

1947 |primeru izlivne nesrece bi se del iz ice condenser ledni kondenzator Jch;Sikg
primarnega kroga sproS¢ene energije
porabil za taljenje ledu. To bi zmanjsalo
ogrozenost celovitosti zadrzevalnega
hrama.

Konstrukcija v objektu, skozi katero se v |heat conducting . . jedrska

1948 veliki meri prevaja toplota. structure toplotni prevodnik tehnika

1949 Konstrulf(_:lja v zbiralniku, ki zadrzZi vecje sump strainer cedilo zbiralnika jedrska
kose necisto¢ tehnika
Konstrukcija v zgornjem delu sekundarne rimary moisture centrifugalni tedrsk

1951|strani uparjalnika, ki iz dvofaznega toka |Priary centriugal jedrska

. U separator izlo€evalnik vlage tehnika
lo€i paro od kapljevine.
Konstrukcija, ki se vstavi v sredico in ki

1954|VSebuje snovi za poskusno obsevanje 1, jiaion rig obsevalna naprava jedrska
vzorcev skupaj z instrumenti za merjenje tehnika
(in v&asih regulacijo) obsevalnih razmer.

Delovna in nadzorna povrsina pred
visokotla¢no turbino, na kateri so sprednji lezajni blok jedrska

1955 postavljeni dovodni ventili pare in prvi governor pedestal turbine tehnika
lezaj turbine

1956 Zgradba, kjer se zajema voda za hlajenje |circulating water intake zajetje vode za hlajenje jedrska
kondenzatorja. structure kondenzatorja tehnika

1957|Konstrukcijski del turbine. turbine cylinder okrov turbine {2?1':}::2

1958|Konstrukcijski del turbine. turbine disc turbinski kolut {2?1';13&‘2

. . . jedrska
1959|Konstrukcijski del turbine. vane lopatica tehnika
Konstrukcijski del v.spodnjem delu edrsk
1960|reaktorske posode reaktorja podjetja bottom support casting lita spodnja podpora Jt(:hgsik:
Westinghouse.

1961 Konstrukcijski dgl v uparjalniku, ki omeji stear_n outlet flow omejilnik iztoka pare jedrska
pretok pare v primeru zloma parovoda. |restrictor tehnika
Sestavni del zgornje Sobe gorivhega edrsk

1962|elementa, ki elasti¢no ucvrsti gorivni hold down spring drzalna vzmet Jt(:hgsik:
element v sredici
Cas, v katerem se mo¢ reaktorja (gostota Kiorsk

1964 |nevtronskega fluksa) spremeni za faktor [reactor period e-folding time perioda reaktorja ;iiiakaors a

e (2,7183).
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Konstrukcijski element v reaktorski spodnia oporna ploséa edrsk

1965|posodi, na katerem sloni celotna sredica |lower core support plate pocnja op P jedrsxa

; sredice tehnika
reaktorja.

1966 Egg;t;rkcush element v reaktorski support column oporni steber {2?1';13&‘2
Konstrukcijski element v sredici . opora gorivnega jedrska

1967 jedrskega reaktorja. fuel assembly restraint sveznja tehnika
Konstrukcijski element v sredici, ki dolo¢a odrsk

1968 |polozaj gorivnih elementov na zgorniji upper core plate zgornja oporna plos¢a Jch;Sik:
strani.

Konstrukcijski element v uparjalniku edrsk
1969|jedrske elektrarne, s katerim so podprte |tube support plate podporna plo$c¢a cevi Jt‘:hll:lsikg
cevi U.
Konstrukcijski element v uparjalniku, ki iedrsk
1970|preprecuje vibracije U-cevi na sekundarni |antivibration bar protivibracijska palica Jch;sikg
strani.
Konstrukcijski element, dusilnik, ki je blazilnik (sunkov ‘odrsk
1971|namenjen duSenju nihanja konstrukcije  [snubber ’ jearska
udarcev) tehnika
med potresom.
Konstrukcijski element, s katerim se edrsk
1972|porazdeli tekocina vsem prham v spray header razdelilnik za prhe Jt(:hl;lsikg
sistemu.
Konzervativno nizka vrednost primarnega retok za toplotni iedrsk
1973|pretoka, ki se uposteva pri toplotnem thermal design flow pret P jedrska
; ; projekt sredice tehnika
projektu sredice.

1976 KorOEIJa’ k.' nastane zaradi trenja med fretting corrosion torna korozija edrska
povrSinami. tehnika

1977 K.Ot’ 8 katerega Se spremeni smer scattering angle kot sipanja jedrska fizika
gibanja delca po sipanju.

Kotel, ki se uporablja ob izpadu - . o jedrska

1978 glavnega. auxiliary boiler pomozni kotel tehnika
Kovinska konstrukcija valjaste oblike
okoli sredice reaktorja. Plas¢ sredice je
tudi fiziéna meja med hladno vodo, ki se “x . jedrska

1979 skozi povratni kanal spus¢a v spodniji core barel plasc sredice tehnika
plenum in segrevano vodo, ki se dviguje
skozi sredico.

Kovinska konstrukcija, ki vzdrzuje

enakomerno razdaljo med gorivnimi iedrsk
1980|palicami v gorivnem sveZnju. Navadno so|assembly grid grid assembly distan¢na reSetka Jtih;sik:

razporejene v enakomernih razdaljah

vzdolz sveznja.

1981 Plos¢a, v katero so vgrajeni instrumenti anel anel lo&&a ult jedrska
in stikala za upravljanje objekta. P P P P tehnika
Kovinske police, navadno vgrajene na
stene pod stropom v prostorih edrsk

1982|industrijskih oz. energetskih objektov. Po |cable tray kabelska polica Jt(:hl;lsikg

njih so speljani energetski in podatkovni
kabli.
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Kovinska zobata letev ali drog , na kateri
je obesen regulacijski svezenj. Zobata
1983 letev se s svojim zgornjim delg_)m _nahaJ_a drive shaft s0bata letev jedrska
znotraj ohisja pogona regulacijskih palic v tehnika
kontaktu z zadrzevalnim mehanizmom
pogona
Kovinsko vodilo, cev, ki:
a) se rabi kot vodilo za kable,
b) omogoc¢a premikanje dolo¢ene . 02 jedrska
1984 komponente. Primer: Vodilo za conduit vodilo tehnika
vstavljanje ionizacijskih celic sistema
nevtronske instrumentacije v sredici.
Kratica za "As Low As Reasonably
Achievable", s katero opredeljujemo vse
aktivnosti pri varstvu pred sevaniji, da bi varstvo pred
1985 dosegli kolikor je mozno nizke doze, ob ALARA ALARA sevaniji
hkratni druZbeni in ekonomski
sprejemljivosti.
KratkozZivi radioaktivni razpadni produkti . . varstvo pred
1987 radona. radon progeny radonovi potomci sevanii
Kratkozivi radioaktivni razpadni produkti . \ t d
1988 torona. P P thoron progeny toronovi potomci ;::/Z:ﬁ pre
Merilo, ki ga upoStevamo pri . o ) . jedrska
1989 projektiranju. design criterion projektno merilo tehnika
Merila, parametri, osnove in druge edrsk
1991 |projektne zahteve, na katerih temelji design input vhodni podatki projekta Jt(:hgsik:
konéni projekt.
Merila, po katerih poteka izbira s referential )
1992|primerjanjem posameznih znacilnosti comparison criteria pretel primerjalna merila upravni
A . criteria nadzor
obmodij ali lokacij.
Krivulja v p-s diagramu, na kateri je vsa - - )
1993|tekocina v kapljevinski fazi pri saturated liquid line \(Selna krivulja (suhost Jtz:;sit:
temperaturi nasicenja za dani tlak.
Krivulja v p-s diagramu, na kateri je vsa . - )
1994 |tekoc€ina v parni fazi pritemperaturi saturated vapour line ;O?')Ina krivulja (suhost Jt(:?\fillz:
nasicenja za dani tlak.
Krivulja, ki kaZe preZivetje danega Stevila
biolo$kih enot v danem ¢asu kot funkcijo " d
1995|absorbirane doze ali ekvivalentne doze, ' |survival curve krivulja prezivetja ;Z:/Zr\:ﬁ pre
ali pa njihovo prezivetje kot funkcijo ¢asa
po prejemu dane doze.
Krivulja, ki ponazarja lastnosti - . - jedrska
1996 hidravliénega sistema. flow characteristics preto€na karakteristika tehnika
Absorber nevtronov v reaktorju; ki se z
zajemanjem nevtronov izrablja. Tako se Ktorsk
1997|delno kompenzira zmanjSanje burnable absorber gorljivi absorber |f'ieZiakaors a

reaktivnosti sredice zaradi zgorevanja
goriva.
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Krivulja, ki ponazarja odvisnost " d
1998|absorbirane sevalne koli¢ine od razdalje, |absorption curve absorpcijska krivulja \sI::/ZXJCi) pre
ki jo sevanje preide skozi absorber.
Krivulja, ki ponazarja odvisnost gostote
toplotnega toka s povrsine grelnega edrsk
1999|telesa na hladilno kapljevino od boiling curve vrelna krivulja Jt‘:hf‘lkg
temperaturne razlike med povrsino in
vrelis¢em.
2000 Krlvulja}, ki povezuje tocke z enakimi isodose izodoza varstvo pred
dozami. sevanji
2001 Epr)c;:rr;](;.(jVIQalo za dviganje velikih kosov polar crane kroZno dvigalo polarno'dvigalo {zﬂgsitg
Povprec¢na razdalja, ki jo nevtron
prepotuje od rojstva (kot hitri nevtron)do | . . . . 5 reaktorska
2003 absorpcije (kot termigni nevtron), deljena migration length migracijska dolzina fizika
s kvadratnim korenom iz 6.
Povprec¢na razdalja, ki jo termi¢ni nevtron Kiorsk
2004 |prepotuje, deljena s kvadratnim korenom |diffusion length difuzijska dolzina ;ii?kaors a
iz 6.
Povprec¢na razdalja, ki jo nevtron
prepotuje med upocasnjevanjem do . ) S reaktorska
2005 termicnih energij, deljena s kvadratnim slowing-down length zaviralna dolzina fizika
korenom iz 6.
2006 Kvant oziroma paket energije photon foton jedrska fizika
elektromagnetnega sevanja.
Absorber nevtronov, ki je enakomerno Ktorsk
2008|porazdeljen v reaktorju (npr. borova homogeneous absorber homogeni absorber nf'iiiakaors a
kislina v primarnem hladilu).
Lastna vrednost Laplaceovega operatorja Ktorsk
2009|za gol homogen reaktor, sorazmerna buckling ukrivijenost ;ii?kaors @ |értal laplasian
krivinskemu radiju porazdelitve fluksa.
Lastnost nadzornih, zas¢itnih in alarmnih
tokokrogov, da ostane generiran signal . . jedrska
2010 prisoten toliko ¢asa, dokler ga ne lock-in zaklenjen tehnika
potrdimo.
Spontano razpadanje nestabilnih
2011|atomskih jeder, ki pri tem oddajajo delce |radioactivity radioaktivnost jedrska fizika
in/ali elektromagnetno valovanje.
Mednarodna lestvica jedrskih in
radioloskih dogodkov INES se uporablja International Nuclear mednarodna lestvica jedrska
2014 |kot orodje za poenoteno obvescanje Event Scale INES jedrskih dogodkov INES tehnika

javnosti o varnostnem pomenu jedrskih in
radiolo$kih nezgod in nesre¢.

2015

Periodi¢na prekinitev obratovanja
elektrarne zaradi menjave goriva'in
vzdrzevalnih del.

outage

remont

obratovanje
jedrskih
elektrarn

2016

Lijak, nad katerim se vzemajo tekocinski
vzorci

sampling sink

vzor€evalni lijak

obratovanje
jedrskih
elektrarn
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2017 Linearna spreminjanje bremena ramp load change linearna sprememba jedrska
elektrarne s ¢asom. bremena tehnika
2018|Linearno vecanje reaktivnosti s asom. ramp insertion of linearno vecanje reaktorska
reactivity reaktivnosti fizika

2019

Absorbirana doza (ali ekvivalentna doza),
ki jo prejmejo gonade, tj. moda ali
jajéniki, povprecena ¢ez celotno
prostornino gonad.

gonadal dose (gonadal
equivalent dose)

genitalna (ekvivalentna)
doza

varstvo pred
sevanji

Logi¢na operacija v dolo¢enem sistemu
jedrske elektrarne, ko zaradi varnosti

jedrska

2020 preklicemo oz. prepredimo izvrSitev neke protective override varovalni preklic tehnika

funkcije.

Logi¢ni model, ki definira nabor konénih

stanj, do katerih lahko pridemo iz nekega

zacetnega stanja glede na uspeh ali jedrska
2021 odpoved nabora funkcij, potrebnih za event tree drevo dogodkov tehnika

zascito elektrarne pred zacetnim

dogodkom.

Logi¢ni model, ki oznacuje razli¢ne iedrsk
2022 |kombinacije odpovedi, ki bi vodile k fault tree drevo odpovedi JchLSik:

odpovedi sistema.

Lokalna gostota toplotnega toka med

povrsino grelnega telesa in hladilno

tekoc€ino, pri kateri nastopi najvisja iedrsk
2023 |vrednost na krivulji odvisnosti gostote critical heat flux DNB heat flux kriticni toplotni‘tok Jtzh;sikg

toplotnega toka od razlike temperatur. Pri

tej vrednosti nastopi prehod iz

mehur€astega vrenja v plastno vrenje.

Lokalna vrednost gostote toplotnega . - jedrska
2024 toka, pri kateri pride do preziga goriva. burnout heat flux toplotni tok preziga tehnika

Lokalno zmanj$anje gostote fluksa
delcev zaradi prisotnosti absorberja. V

2025|izbranem absorberju se tako zaradi shadowing sencenje jedrska fizika
blizine drugega absorberja zmanjsa
aborpcija.
Odprtina oziroma kanal skozi §¢it
2026 reaktorja iz sredice. Skoznjo prihaja beam hole izstopna odprtina Zzarka jedrska fizika
zarek sevanja iz reaktorjac
Navitje elektromagnetne tuljave v
mehanizmu pogona regulacijskih palic, ki |\, . . " . jedrska
2027 upravlja s prijemalom zobate letve gripper coil prijemalna tuljava tehnika
pogona palic
Magnet v pogonskem mehanizmu . . . jedrska
2028 regulacijskin palic. operating coil pogonska tuljava tehnika
Osnovni sestavni del goriva v obliki iedrsk
2029|tablete, ki so zloZzene v stolpec znotraj fuel pellet gorivna tabletka Jtzh;sikg

gorivne palice.
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Majhna folija iz dolo€ene snovi, ki se
2031 izpostavi ne\_/tronske_mu sevanju in se foil detector detekcijska folija jedrska fizika
aktivira. Iz njene aktivnosti se izracuna
nevtronski fluks.
Majhna, pnevmatsko ali hidravli¢no
poganjana posoda za prenos vzorcev za odrsk
2033 |obsevanje po ceveh med laboratorijem in |rabbit shuttle tulec Jtzhnsik:
jedrskim reaktorjem ali drugo napravo za
obsevanje.
. . N . jedrska
2034 |Manjsa okvara opreme. malfunction napacno delovanje tehnika
Manjsi prostor na vstopu v zadrzevalni
2035 hram Jed_rske ele_ktrarne, ki omogoca air lock medprostor jedrska
prestop iz zunanjega atmosferskega tehnika
tlaka na nizji tlak v notranjosti.
Masa cepljive snovi, ki omogoca
2036 samgvzdrze\_/ano_ verizno reakcu_o - critical mass kriti€na masa reaklorska
praviloma pri optimalni geometrijski fizika
razporeditvi in sestavi.
Masa oziroma prostornina snovi, ki se
prenasa skozi cevovod ali kanal v enoti iedrsk
2037|Casa. Enota je kilogram na sekundo flow rate pretok JchLS' a
. D . ika
(kg/s) oziroma kubi¢ni meter na sekundo
(m>/s)
Masivna posoda, namenjena transportu
in/ali skladiS€enju izrabljenega jedrskega
goriva in drugih radioaktivnih snovi.
Zagotavlja kemi¢no, mehansko, toplotno - radioaktivni
2038 in radiolo$ko zascito ter omogoca cask zabojnik odpadki
odvajanje zaostale toplote med
ravnanjem, transportom ali
skladis€¢enjem.
2042 Enacba, I.(.' povezuje termodmamske equation of state enacba stanja jedrska
spremenljivke nekega sistema. tehnika

Matematicni ali fizikalni model, ki se
uporablja za simulacijo sodelovanja

varstvo pred

2043 sevanja s Cloveskim ali zivalskim phantom fantom sevanji
telesom.
Med projektiranjem predpisana vrednost edrsk
2048|nekega parametra, ki je ne smemo design limit projektna omejitev Jtihgsikg

prekoraditi pri izkori§€anju objekta.

Medicinski hadzor, namenjen zagotovitvi

varstvo pred

2049|zacetne in stalne sposobnosti delavcev |health surveillance zdravstveni nadzor sevanii
za opravljanje predvidenih nalog.
2050(Medij v sistemu oskrbne vode. service water oskrbna voda Jtzﬁfit:

2052

Absorbirana doza na strani telesa, Ki je
nasproti strani, kjer sevanje vstopa v telo.

exit dose

izstopna doza

varstvo pred
sevanji
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Mednarodna nevladna organizacija,
ustanovljena leta 1928, ki obravnava in
uvaja nove izsledke na celotnem
podrocju varstva pred ionizirajo€imi
sevaniji ter objavlja priporocila o International
2054 radlolpskm_ varnpstn|r1_star1_dard|h. Po Commission on ICRP Mednarodna komisija _licrp varstvo pred
pravni plati ta priporoc€ila niso obvezna, s . za varstvo pred sevanji sevanji
L . L Radiation Protection
vendar jih zaradi dolgoletne tradicije,
neodvisnosti in visoke strokovnosti
komisije danes uposteva vecina
mednarodnih organizacij oz. drzavnih
upravnih organov.
Mednarodna zveza nacionalnih jedrskih
drustev ali zvez evropskih drzav. Namen
zdruzevanja je mednarodna koordinacija S obratovanje
2055|aktivnosti na jedrskem podrogju, priprava gggci)gtean Nuclear ENS i\é:,c;pkishk?jédért:ieme jedrskih
strokovnih sre¢anj, medsebojna pomo¢ Y ! elektrarn
pri informiranju javnosti, pomo¢ manj
razvitim ipd.
Mednarodni sistem za strokovno
2056 poro¢anje o jedrskih nezgodah. Vodi ga |Incident Reporting IRS sistem za poro¢anje o jedrska
Mednarodna agencija za atomsko System jedrskih nezgodah tehnika
energijo.
2057|Mehanizem za premikanje regulacijskin o) rive control rod drive pogonski mehanizem jedrska
sveznjev v sredici jedrskega reaktorja. regulacijskih sveznjev tehnika
Mehanizem za vertikalno pomikanje . kora¢no magnetno jedrska
2058 dviznega droga regulacijskega sveznja. latch type magnetic jack dvigalo tehnika
Mehanska ali kakSna druga¢na obdelava dioaktivni
2059 |radioaktivnih odpadkov pred dokonénim |waste treatment obdelava odpadkov :jgggki'vm
odlaganjem.
2060 Mehaqs!(l del v.entlla, 5 kavte.rlm lahko valve lever vzvod ventila jedrska
spreminjamo njegov polozaj. tehnika
2061 Mehansko koIo_, s katerim se ro¢no valve handwheel kolo_za upravljanje z jedrska
upravlja z ventilom. ventilom tehnika
Meja, do katere se sme vstaviti : SN L meja vstavitve jedrska
2062 regulacijsko palico v sredico reaktorja. rod insertion limit regulacijskih palic tehnika
Absorbirana doza'v zraku, dolo¢ena z
2063 upos_tvevvanjem povratnega sipanja, v\ - entrance surface dose vstogha} doza na varstvo pred
srediS¢u polja na ploskvi vstopa sevanja povrsini sevanji
v pacienta.
Meja, za katero zemlja niveC€ v edrsk
2064 |nikogarsniji lasti, se je ne da najeti nitije |site boundary meja elektrarne Jt(:hgsik:
jedrska elektrarna ne more nadzorovati.
Merilni sistem, ki skrbi za radiolo$ki sistem za (radioloski) " d
2065|nadzor na SirSem obmocju (npr. v jedrski_{area monitoring system varstvo pre
; nadzor prostorov sevanji
elektrarni).
Merilo ravni primarnega sevanja, ki
2068 prehaja skozi pacienta in se meri vzdolz transit dose prehodna doza varstvo pred

osrednje osi sevalnega snopa na neki
tocki za pacientom.

sevaniji

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

134



ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Merilo za koli¢ino energije ionizirajocih
sevanj, ki bi jo ali jo je prejelo posamezno
tkivo, organ ali telo ¢loveka. Doze so
ekvivalentne in efektivne. Ekvivalentna
doza izraza razlicne ucinke, ki jih ima
posamezna vrsta ionizirajoCih sevanj na varstvo pred |ZVISJV

2069 posamezno tkivo ali organ, efektivna dose doza sevanji zdruziti z 2407
doza pa stopnjo Skode za zdravje ljudi, ki
nastane zaradi izpostavljenosti
ionizirajo¢im sevanjem, in se jo izracuna
kot vsoto vseh glede na posamezno tkivo
ali organ, utezenih ekvivalentnih doz.

2072 Merilo u€inkovitosti regulacijske palice ali control rod worth vrednost regulacijske reaktorska
sveZnja na reaktivnost reaktorja. palice ali sveznja fizika
Absorbirana doza, ki bi v dolo€enem " d

2074|¢€asu povzrocila smrt 50 % populacije median lethal dose LDso srednja smrtna doza ;2;:; pre
dolo¢ene vrste.

2079 Ili/ll eprollgjjzeasligl;ib:nzcergue nabitega delca, stopping power mo¢ ustavljanja jedrska fizika
Merilo za verjetnost reakcije na enem MiCroSCoDiG Cross

2080 '£edru. Enota za presek je barn (1 b =10 . P mikroskopski presek jedrska fizika

4 em?). section

Merilo zmogljivosti érpalke. Oznacuje

viSino vodnega stolpca, ki ga ¢rpalka odrsk
2081|lahko vzdrzuje. Navadno se uporabljajo |pump head dobavna visina ¢rpalke Jt(:hl;lsikz

dolzinske enote (m), redkeje enote za

tlak.

Izvedba vzor€evanja, meritev

kontaminacije in zunanjega sevanja v . . - monitoring varstvo pred

2082 okolju, ovrednotenje merskih rezultatov in radioactivity monitoring radioaktivnosti sevanji
ocena doz
Meritev, ki na opazovanem predmetu ne nondestructive iedrsk

2083|naredi nobenih kemiénih ali fiziénih measutement neporusna meritev i
sprememb (npr. radiografija).

2084 Merle_a koli¢ina, znacilna za dolo¢eno radiation quantity dozimetrijska kolidina varstvo pred
sevanje. sevanji

2085 |Merliva kvalitativna ali kvantitativna erformance Standard standard .c’e%rfstli’i‘r’]anje
zahteva za ocenitev usposobljenosti. P usposobljenosti Jelektrarn
Absorpcija fotona v atomu, pri kateri se hotoslectric absornciia s

2086 |sprosti elektron iz elektronske ovojnice ' |photoelectric absorption P foto efekt Pl jedrska fizika
atoma effect fotoefektom
Mesto v sistemu ali del sistema, skozi : jedrska

2087 katerega se toplota iz njega odvaja. heat sink ponor toplote tehnika

2088|Mesto zloma pretocne cevi. severance prelom? {zﬁ:ﬁtg razlikuj od 1242
Mesto, na katerem je merilna oprema . priklju¢ek merilne jedrska

2089 priklju¢ena na nadzorovani sistem. instrument tap opreme tehnika

2090 ;'\)Areei:gbna katerem se opravi elekiricni power transfer cabinet preklopni kabinet {gﬂfitg
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Mesto, na katerem tekocina izstopa iz . jedrska
2091 neke komponente ali sistema. outlet odtok izpust tehnika
2092 Me_sto, na katerem zrak iz okolice vstopa outside air intake zajem zraka iz okolice jedrgka
v sistem. tehnika
2093 Mestq,vs_ katereg_a e napajajo doloceni motor control center MCC center za napajanje jedrska
elektriéni porabniki. komponent tehnika
Mesanica borovega karbida in aluminija, reaktorska
2094 ki se uporablja kot nevtronski absorber. boral boral fizika

2096

Metoda kemijske analize, ki temelji na
razpoznavanju in meritvah znacilnega
sevanja nuklidov, nastalih z obsevanjem
vzorca.

activation analysis

aktivacijska analiza

jedrska fizika

2098

Metoda preverjanja usposobljenosti
te€ajnikovih sposobnosti, pri kateri
te€ajnik te sposobnosti dejansko
opravlja, preverja pa jih kvalificiran
izpraSevalec.

performance
demonstration

prikaz usposobljenosti

obratovanje
jedrskih
elektrarn

Metoda za pripravo podrobnega
seznama obveznosti in nalog doloenega

analiza delovnega

obratovanje

2100|delovnega mesta ter informacij o job analysis mesta jedrskih
delovnih nalogah, ki jih je treba vkljugiti v elektrarn
usposabljanje.

2101 Neporusna preiskava za ugotavljanje eddy current meritve z vrtinnimi jedrska
napak v materialu z vrtinénimi tokovi. measurement tokovi tehnika
Fiziéna zgradba, ki preprecuje razsirjanje . X . jedrska

2102 radioaktivnih Snovi. containment zadrzevalni-hram tehnika
Minimalna mo¢ sveZnja, pri kateri bo pod iedrsk

2103 |dolo€enimi pogoji na nekem mestu critical power kriticna mo¢ (sveznja) Jtih:fikz
sveznja priSlo do prehodnega vrenja.

Mnozina toplote, ki v enoti €asa pretece iedrsk

2104|skozi enoto pre¢nega prereza. Enota je |heat flux density gostota toplotnega toka Jtzh;s. a

. ika
watt na kvadratni meter (W/m<u>2</u>).
Mnozina toplote, ki v enoti Casa preteCe . jedrska

2105 skozi snovi. Enota je watt (W). heat fluk toplotni tok tehnika

2107|Mo¢€ na enoto prostornine ali povrSine. power density gostota modi {Zﬁﬁtg

2108 Absorpcga_nevtrongv v obmodju resonance absorption resonancna absorpcija reaktorska
resonancnih energij. fizika
Mo¢€ na enoto prostornine v izbranem, . - jedrska

2109 manjSem delu sredice. local power density lokalna gostota modci tehnika
Mo¢, ki se sprosca v obliki toplote v - jedrska

2110 sredici reaktorja. thermal power toplotna mo¢ tehnika
Mog¢, proizvedena v enoti mase goriva v . e . jedrska

2112 reaktorju. specific power specificna mo¢ tehnika

2113

Moc¢no vzbujeno kratkozivo jedro, ki
nastane kot vmesna stopnja pri jedrski
reakciji.

compound nucleus

vmesno jedro

jedrska fizika
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Model jedra, pri katerem obravnavamo

2115|energetska stanja nukleonov in Njinovo. | oy o e lupinski model jedrska fizika
razporeditev v lupine, podobno kot so
elektroni razporejeni v lupine v atomu.

2119 Apsorpcua nevtronov,v ki ne vodi k cepitvi parasitic capture parazitsko zajetje jedrska fizika
ali kakemu drugemu Zelenemu procesu.
Gorivo, ki ima gorljivi absorber vgrajen v |, ) —

2120|gorivne palice (obitajno naparjen na integral fuel burnable IFBA gorivo z vgrajenim reaktorska

absorber gorljivim absorberjem fizika

tabletke).
Elektromotor, ki se vrti korakoma glede Y jedrska

2122 na Stevilo prejetin impulzov. step motor koracni motor tehnika
Na enem koncu zaprta cev, ki se

2124|uPorablia za vstavijanje regulacijskih o iopie thimble gibljivo vodilo jedrska
sveznjev, eksperimentalnih naprav ali tehnika
instrumentov v sredico reaktorja.

2125 Na lokaciji z ve¢ jedrskimi elektrarnami je unit enota jedrska
to oznaka za posamezno enoto. tehnika

2126

Nabiti delci (elektroni, protoni, delci alfa
ipd.), ki imajo dovolj kineti¢ne energije,
da odtrgajo elektrone iz atomov.

directly ionizing particles

neposredno ionizirajoCi
delci

jedrska fizika

Nabor postopkov, ki se uveljavljajo v

nacrt za izredne

upravni

2121 primeru nesrece. emergency plan razmere nadzor
Nabor za varnost pomembnih funkcij
jedrske elektrarne: podkriticnost, hlajenje
sredice, ponor toplote, integriteta . . kriti€ne varnostne jedrska
2128 primarnega sistema, kontrola inventarja critical safety functions funkcije tehnika

reaktorskega hladila, celovitost
zadrzevalnega hrama.

2129

Nabor znadilnosti in vedenja v
organizaciji ali pri posameznikih, ki
zagotavlja problematiki varstva in
varnosti najvi§jo prednost ter pozornost,
ki ustreza njeni pomembnosti.

safety culture

varnostna kultura

varstvo pred
sevanji

2130|Absorpcija sevanja v njegovem viru. self-absorption samoabsorpcija jedrska fizika
Nacelo pri projektiranju, po katerem . protipoplavno jedrska
. predvidimo vpliv vegjih poplav na objektu. flaad design projektiranje tehnika
Nacelo projektiranja, po katerem sistem
2133 ali deli lsstgma po dolo_cem ok\_/_arl fail safe varna odpoved jedrska
ostanejo ali pa se sami postavijo v.varno tehnika
stanje.
Nacelo, ki se ga drzimo pri.zasnovi in . . . jedrska
2134 projektiranju. design basis projektna osnova tehnika
Nacelo, po katerem odpoved ene aktivne
2135 komponen}g_ aliene pasivne l_(omponente single failure criterion nacelo enojne odpovedi jedrska
ne povzroci izgube zmoznosti celotnega tehnika
sistema za opravljanje funkcije.
Nacin delovanja idealnega toplotnega iedrsk
2136|stroja z dvema izotermnima in dvema Carnot cycle Carnotov cikel Jtzh?ik:

adiabatnima prehodoma.
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2137 Nacin delovanja toplotrjvega §tr01a, Iger €| cheat cycle krozni proces z jedrska

para dogreva med razli¢nimi fazami. dogrevanjem tehnika

Termodinamicni ciklel za pretvorbo

toplote v mehansko energijo, v katerem iedrsk
2138 |potekata dovod in odvod toplote ob Rankine cycle Rankinov cikel {2h':‘ik2

uparjanju in kondenzaciji, pridobivanje

dela pa ob razpenjanju pare.

Nacin dolo¢anja robnih pogojev v

drevesu odpovedi, predvsem za fazne iedrska
2139|spremembe, ki jih v dinami¢nem sistemu |house event zunanji dogodek pogojni dogodek Jtehnika

pri¢akujemo. Deluje kot kretnica in ima le

vrednosti 0 in 1.

- " . . kapljicasta jedrska

2140|Nacin kondenzacije pare. dropwise condensation kondenzacija tehnika

Regulacija verizne reakcije v reaktorju s homogeneous absorber regulacija s homogenim ktorski
2142|spreminjanjem koligine v hladilu 9 gulacla 9 feaktorska

S . control absorberjem fizika

raztopljenih absorberjev nevtronov.

Nastajanje cepljivih nuklidov iz oplodnih . reaktorska
2143 nuklidov med obratovanjem reaktorja. conversion prefyorba fizika

Zelo zanesljiv ponor zaostale toplote, ki v iedrsk
2144 |nezgodnih stanjih elektrarne zagotavlja |ultimate heat sink konéni ponor toplote Jch;Sik:

jedrsko varnost.

Nacin oz. strategija preizkuSanja

redundantnih komponent oz. sistemov.

Loc¢imo predvsem zaporedno . SN o\ jedrska
2145 preskuganje in preskuanje z zamikom. test strategy strategija preizkusanja tehnika

Pri ve¢jem Stevilu redundantnih

komponent je mozna tudi kombinacija.

Nacin preklopa stikala na komandni . o . jedrska
2146 plodi, ko ga utrdimo na izvledeni poziciji pull-to-lock position pozicija izvle€enja tehnika

Nacin premikanja palic v sistemu

regulacijskih palic. Roéno posami¢no iedrsk
2147 |pomeni, da operater prek komand v manual individual ro¢no posami¢no Jtzh?ik:

komandni sobi premika posami¢no

izbrano skupino regulacijskih palic.

Nacin premikanja palic v sistemu

regulacijskih palic. Ro¢no zaporedno

pomeni, da operater prek komand v edrsk
2148|komandni sobi premika sveznje manual sequential ro¢no zaporedno Jt(:hgsik:

regulacijskih palic po enakem programu

medsebojnega prekrivanja, kot jih

premika avtomatski sistem.

Nacin risanja elektriénih vezalnih shem, iedrsk
2149|ko dva vodnika vsakega tokokroga one-line diagram enopolna shema Jtzh?ik:

zdruzimo v eno ¢&rto.

Nacin usposabljanja brez polne obratovanje
2151 pl‘lSOtﬂOS.tI ujstruktona. Pogou 8 o |self study samoucenje jedrskih

usposabljanje so zagotovljeni z u¢nimi elektrarn

materiali ali v elektrarni.
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Absorpcijski ucinek, ki ustreza ravnotezni
2152 koncentraciji dolocenevsr)ow, ki absorbira equilibrium poisoning ravnotezna zastrupitev reaktorska
nevtrone, npr. ravnotezni ksenon v fizika
energetskem reaktorju.
Nacin usposabljanja, ki te€ajniku olajsa
prehod iz u€enja v simuliranem okolju k
uporabi v dejanskem delovnem okolju. obratovanje
2153|Vklju€uje obiske objekta, ki poudarjajo walk through obhod jedrskih
fizi€ne lokacije, in opazovanja elektrarn
usposobljenih usluzbencev pri njihovem
delu.
2154 Analiza varnosti sistemov z uporabo probabilistic risk gg?gtablllstlc PSA/ verjetnostne varnostne jedrska
verjetnostnih metod. assessment Y PRA analize tehnika
assessment
Nacrt, ki opisuje organizacijo vodenja
te€aja, obremenitev te€aja ter urnik,
vodenje tecajnikov, navodila za oceno obratovanje
2155 _tecajmkoy, kvalifikacije in odgovgrposh training plan nacrt usposabljanja jedrskih
instruktorjev, zahteve po prostorih in elektrarn
opremi te€aja, administrativne zahteve
te¢aja, zahteve po arhiviranju te¢aja ter
program tecaja.
Nacrti, specifikacije in drugi dokumenti, ki roiektna edrsk
2156 |dolo¢ajo tehniéne zahteve sestavov, design output proj . jedrsxa
; i dokumentacija tehnika
sistemov in delov.
Nacrtovanje izrabe goriva v reaktorju ter Ktorsk
2157 |njegovega kasnejSega shranjevanja in fuel management upravljanje z gorivom nf'iiiakaors a
predelave.
Nacrtovanje lastnosti reaktorja pred Ktorsk
2158|menjavo goriva ali kakr$no koli drugo nuclear design jedrski projekt ;ieszaors a
vecjo spremembo.
Nadzemna ali podzemna z betonom
oja€ana struktura s predelnimi prostori za
odlozZitev sodov z radioaktivnimi odpadki
2159 ali zabojniki z izrabljenim jedrskim vault odlagalna enota (suhi radioaktivni
gorivom. Zas&ito pred sevanjem bazen) odpadki
zagotavlja debela plast betona. Toplota
se odvaja z naravnim ali umetnim
pretokom plinov.
Nadzor odlagali§€a po zaprtju, ki ga
opravlja pristojni upravni organ. Nadzor ravni
2160|je lahko aktiven (pregledi, meritve, institutional control institucionalni nadzor ﬁgdaz\;r'
sanacija) ali pasiven (nadzor uporabe
zemljisca).
Nadzorovan proces odvajanja zraka oz.
plina iz zadrzevalnega hrama zaradi . - - . jedrska
2162 vzdrzevanja temperature, tlaka, vlaznosti, venting odvajanje odzracevanje tehnika

koncentracije.
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2163

Agencija Zdruzenih narodov s sedezem
na Dunaju, ki skrbi za mednarodni
nadzor nad jedrskimi snovmi in za
spodbujanje varne uporabe jedrske
energije.

International Atomic
Energy Agency

IAEA

Mednarodna agencija
za atomsko energijo

MAAE

jedrska
tehnika

2164

Nadzorovano obmocje je obmocje vira
sevanja, za katerega veljajo posebna
pravila, s katerimi se zagotovi ustrezno
varstvo pred ionizirajo¢im sevanjem ali
prepreci Sirjenje radioaktivne
kontaminacije, in do katerega je dostop
nadzorovan.

controlled area

nadzorovano obmocje

upravni
nadzor

ZVISJV; zdruzeno z 2386
in 2428

2166

NajmanjSa doza, nad katero se pojavi
izbrani deterministi¢ni u€inek sevanja.
Dozni prag je v manjsi meri lahko
odvisen tudi od izpostavljenega
posameznika.

threshold dose

dozni prag

varstvo pred
sevanji

2167

NajmanjSa kombinacija osnovnih
dogodkov (npr. odpovedi komponent
sistema), ki bi, e bi se zgodili, sprozili
glavni dogodek (npr. odpoved sistema).

minimal cutset

najmanj$a mnozica
odpovedi

jedrska
tehnika

2171

NajmanjSa razdalja med projicirano
smerjo gibanja projektila in tar€o, v
kolikor ne bi prislo do sipanja in bi se
projektil gibal premocrtno.

impact parameter

parameter dotika

jedrska fizika

2172

Najmanjsi konstrukcijsko celovit del
sredice, ki vsebuje jedrsko gorivo.

fuel element

gorivni element

jedrska
tehnika

2174

Najnizja funkcionalna zmogljivost
opreme, zahtevana za varno obratovanje
objekta.

limiting conditions for
operation

mejni pogoji
obratovanja

jedrska
tehnika

2175

Najosnovnejsa in najpogostejsa
embalaza, posoda za skladi$Cenje
radioaktivnih odpadkov nizke in srednje
aktivnosti. Velikost sodov je
standardizirana in je lahko 100 I, 200 | ali
400 1.

drum

sod

radioaktivni
odpadki

2176

Aktivnost nuklida, pri kateri je hitrost
nastajanja (npr. z aktivacijo) enaka
hitrosti razpadanja.

saturation activity

nasi¢ena aktivnost

jedrska fizika

2177

Najvedja ekvivalentna doza, prejeta v
dolo€enem obdobju. PredpiSe jo upravno
telo ob predpostavki neznatne verjetnosti
za somatske ali genetske poskodbe.
Predpisane so lahko razli¢ne dovoljene
ekvivalentne doze za razli¢ne skupine
znotraj populacije.

maximum permissible
dose equivalent (MPDE)

tolerance dose

dovoljena ekvivalentna
doza

upravni
nadzor
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Najvedji dovoljeni €as, v katerem
dolocena komponenta oz. sistem ni dovolien &as izven iedrsk

2178|obratovalno sposobna, ne da bi bilo treba |allowed outage time AOT ) ) jedrsxa

o " obratovanja tehnika
elektrarno zaustaviti oz. spraviti v
varnejSe stanje.

2179 NajhujSi mozni potres, ob katerem je safe shutdown SSE potres ob varni jedrska
mogoce varno zaustaviti elektrarno. earthquake zaustavitvi tehnika
Najvedji mozni pretok kapljevine v iedrsk

2180|nasprotni smeri od prevladujocega toka |countercurrent flow limit CCFL meja protitoka mejni protitok Jch;Sikg
pare v doloceni cevi.

Najvisja dopustna projektirana mo¢ iedrek

2181 |elektrarne, pri kateri sme elektrarna rated power rating imenska mo¢ nazivna mo¢ Jch;sik:
obratovati.

2182 NaJVnga sesalqa V|S|na.crp?lke, pri kateri net positive suction head NPSH €|sta sesalna visina jedrska
ne pride do pojava kavitacije. Crpalke tehnika

2183|Aktivacijski detektor v obliki folije. activation foil aktivacijskafolija jedrska fizika
Cas, potreben, da koncentracija
radioaktivnih snovi v tkivu upade na " d

2184 |polovico zacetne vrednosti kot posledica |effective half-life efektivni razpolovni €as gz:lsar\:j(i’ pre
radioaktivnega razpada in bioloSkih
procesov.

2185 Upravni organ ZDA za nazor miroljubne [Nuclear Regulatory NRC Jedrska upravna upravni
uporabe jedrske energije. Commission komisija ZDA nadzor
Najvisji tlak, ki ga lahko da centrifugalna edrsk

2186|Crpalka. Lahko se izraza v enotah tlaka  [shutoff head zaporna.visina Crpalke Jt(:hgsik:
ali v vidinskih enotah vodnega stolpca.

Najvisji varnostni razred, v katerega je iedrsk
2187|razvr§€ena za varnost najpomembnejSa |[safety class | varnostni razred | Jtih:fikz

oprema.

Nalepka ali druga¢na oznaka za . - . . . upravni

2188 radioaktivio Snov. radioactivity label oznaka radioaktivnosti nadzor
Namerni odvzem jedrske snovi za .

2189|namene, ki niso zakonsko dovoljeni ali  |diversion nepooblas€en odvzem zg:jaz\;nr'
niso v skladu s sporazumi.

Izlo€evanije izotopov-iz njihove naravne |. . - . jedrski

2190 me&anice v elemantu. isotope separation lo€evanje izotopov materiali
Napa nad vzor&evalnim lijakom, ki napa vzoréevalnega iedrsk

2192|usmerja zrak v ventilacijski sistem in tako |[sampling sink. hood Ii'apka 9 Jtih:fikz
preprecuje lokalno kontaminacijo. /

Napacno delovanje pasivne komponente, iedrsk
2193|ki prepreci njeno projektno funkcijo (glej |passive failure pasivna odpoved Jtzh?ik:
aktivna komponenta in enojna odpoved).

2194 Napavka. mstrumenta}cue, ki se s asom ihstrumentation drift polzenje ) jedrska
povecuje oz. spreminja. instrumentacije tehnika

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

141




ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Aktivacijski detektor iz snovi, ki ima velike
vrednosti preseka v obmocju resonanc.
2195|Daje informacijo o gostoti nevtronskega |resonance detector resonanc¢ni detektor jedrska fizika
fluksa pri resonancnih energijah
detektorja.
Napaka, do katere pride zaradi A
2196|napacnega medsebojnega polozaja dveh |misalignment neporavnanost Jch;Sikg
komponent opreme.
Napaka, ki jo je naredil ali povzrogil
2197 Elovek z ukrepom, ki je sledil napaénemu |human error of napaka zaradi jedrska
razumevanju procesa ali napacni presoji commission napacnega ukrepa tehnika
situacije.
2198 Napaka, ki jo je naredil ali povzrogil human error Eloveska napaka jedrska
Clovek. u v p tehnika
2199 Napelj_ava za prenos elektricne energije transmission line daljnovod jedrska
na velike razdalje. tehnika
Napetost v telesu, ki je posledica
temperaturnega gradienta oziroma jedrska
2200 razlike v temperaturi razlicnih delov thermal stress temperaturna napetost tehnika
telesa.
Naprava ali fizikalni sistem za izvedbo
2201|Krticnega poskusa. V bistvu je to reaktor, | i ., assembly kritiéni sistem reaktorska
v katerem je sproS¢ena energija tako fizika
majhna, da ni potrebno dodatno hlajenje.
Radioaktivna snov, naprava ali objekt, ki
lahko oddaja ionizirajo¢a sevanja ali ZVISJV;

2202

radioaktivne snovi. Viri sevanja so
naravni in umetni.

radiation source

vir sevanja

jedrska fizika

zdruZziti z 2466

2203

Naprava ali snov, ki emitira nevtrone.

neutron source

nevtronski izvor

jedrska fizika

2204

Naprava iz cepljive snovi, iz katere se pri
obsevanju s po€asnimi nevtroni sprostijo
hitri.

neutron converter

nevtronski pretvornik

reaktorska
fizika

Naprava za detekcijo in merjenje
radioaktivnih snovi znotraj ¢loveskega ali
Zivalskega telesa. Opremljena je z

merilnik celotelesne

varstvo pred

2207 obcutljimi detektorji sevanja ter mo¢nim whole bedy, counter aktivnosti sevaniji

§¢itom, ki zmanjSuje vpliv naravnega

ozadja.

Naprava za analizo procesov ali drugih . jedrska
2208 naprav. analyzer analizator tehnika
2209|Naprava za dodajanje vlage v atmosfero. |humidifier vlaZilnik {2?\:3:2:
2210|Naprava za dvigovanje kosov opreme. trolley crane macek pri Zerjavu {2?1:3:::
2211|Naprava za dvigovanje. magnetic jack magnetno dvigalo {2?1':}::2
2213|Naprava za mehansko meSanje tekocine. |agitator meSalnik {2?1';13&‘2
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Naprava za zaznavanje in merjenje
2214|fizikalnih koli€in, v jedrski tehniki detector detektor jedrska fizika
predvsem koli¢in, povezanih s sevanjem.
Naprava za merjenje prejete doze " d
2215|posameznika. Nosi se pripeta na personal dosimeter osebni dozimeter ;::/Zr\:;i) pre
oblacilih.
Naprava za merjenje reaktivnosti - - . . jedrska
2216 reaktorja. reactivity meter merilnik reaktivnosti tehnika
2218|Naprava za odplinjevanje tekoc€ine. gas stripper odplinjevalnik {iﬁ':‘itz
Naprava za odstranjevanje ali prevoz odrik
2219|izrabljenega goriva in dodajanje svezega |refuelling machine stroj za menjavo goriva {Zh;sik:
goriva v reaktor.
Naprava za odstranjevanje necisto€ iz
tekoc€inskih sistemov z zviSevanjem . jedrska
2220 temperature do tocke, pri kateri necistoce hot trap vroca past tehnika
reagirajo s trdno snovjo.
Naprava za odstranjevanje vlage iz . ST jedrska
2221 zrapka. I y 9 air dryer susilnik zraka Jtehnika
. . I s jedrska
2222|Naprava za odstranjevanje vlage. dehumidifier razvlazilnik tehnika
2223|Naprava za ohlajevanje tekoCine. chiller hladilnik {zﬂ:ﬁtg
Naprava za periodic¢no prekinjanje
2224|nekega procesa, npr. snopa sevanja iz |chopper prekinjevalnik jedrska fizika |zdruzeno z 2225
vira sevanja.
2206|Naprava za pobiranje umazanije s skimmer strainer posnemalno sito jedrska
povrSine kapljevine. tehnika
2227|Naprava za polnjenje akumulatorjev battery charger polnilnik akumulatorjev {2?1:3:::
Vsi ukrepi, ki vodijo k prenehanju
nadzora po dolo¢bah tega zakona nad
jedrskim objektom ali sevalnim objektom.
Razgradnja objektov vklju€uje tako LN\ . jedrska . .
2228 postopke dekontaminacije kot postopke decommissioning razgradnja tehnika ZVISJV; zdruzi z 2454
demontaze ter odstranitev radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega goriva iz
objekta.
2229 Napraya za povecevanje kinetiche accelerator pospesevalnik jedrska fizika |zdruzi z 2442
energije naelektrenih delcev.
Naprava za prednapenjanje vijakov . S jedrska
2230 reaktorske glave. stud tensioner napenjalnik vijakov tehnika
2932 Naprava za pretv_(_)rbo energije tekoCine v turbine turbina jedrska
mehansko energijo. tehnika
Naprava za proizvodnjo elektri¢ne . - . )
2233|energije iz toplote, ki se sprod¢a ob radioisotope RTG radioizotopski jedrska
X - . thermoelectric generator generator elektrike tehnika
razpadu radioaktivnih nuklidov.
2234 |Konvektorski hladilnik zraka. air handling unit zracni konvektor {2?1';';2
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Naprava, ki s pomocjo racunalniskih
programov simulira procese v neki iedrsk

2235(|napravi v realnem €asu. V jedrski simulator simulator Jtzhnsik: zdruzeno z 2253
tehnologiji so pomembni predvsem
simulatorji jedrskih elektrarn.

2236 Nap“”?‘,’a Za spreminjanje 1zmenienega |z ¢ 1, pc converter rectifier usmernik jedrska
elektri¢nega toka v enosmernega. tehnika

2237|Naprava za suSenje. dryer suSilnik {iﬁ':‘itg

2238 Naprava za vzbujanje elekiriénega brushless exciter vzbujevalnik brez krtaCk jedrska
generatorja. tehnika

2240

Naprava za vzdrZevanje plazme s
krmiljenim toroidnim tokom plazme.

tokamak

tokamak

jedrska fizika

2241 Naprava za vlzdrzevvanjg zelene air conditioner klimatska naprava edrska
temperature in vlaznosti zraka v prostoru. tehnika
2242 |Naprava za zbiranje Cistilnih kroglic. ball catchers lovilniki kroglic Jtzﬁfit:
- . Y. jedrska
2243|Naprava za zviSevanije tlaka tekocine. compressor kompresor tehnika
Naprava, ki dovaja toplotno energijo v . jedrska
2244 neki sistem. heater grelnik tehnika
2045 Naprava, ki odstranjuje zrak iz nekega air ejector sjektor zraka jedrska
sistema. tehnika
2048 Naprava, ki prekine elektriéni tokokrog in breaker odklopnik jedrska zdruzeno z 2250
s tem napajanje z energijo. tehnika
2249 Analiza m.e'zhanske trdnosti komponent in structural analysis trdnostna analiza jedrska
konstrukcij. tehnika
2251 Prlprvavq ki prepusca sevanie samo V. - 1., imator kolimator reakiorska
doloceni smeri in ga na ta nacin usmeri. fizika

2252

Nevtronski izvor, ki temelji na jedrski
reakciji, ki jo prozijo hitri ioni (obiajno
protoni) iz pospesevalnika.

neutron generator

nevtronski generator

jedrska fizika

Naprava, ki sprozi delovanje nekega . jedrska
2254\ EPTEYE actuator sprozilnik tehnika
2255|Naprava, ki upravilja delovanje ventila. valve operator upravljalnik ventila {2?1';15&‘2

Naprava, ki vrti turbino, kadar ta ne naprava za vrtenie iedrsk
2256 |obratuje in zagotavlja.enakomerno turning gear turgine ! Jtzhgsik:

ohlajanje ali segrevanje rotorja turbine

Naprava, ki zvo¢no opozori na dolo¢eno . o jedrska
2259 stanje. annunciator javljalnik tehnika

Analiza, ki se ukvarja z modeliranjem,

ugotavljanjem in ra€unanjem za varnost

pomembnih parametrov in procesov v

jedrskih elektrarnah, ki nastopijo po A . sy . jedrska
2260 predpostavljenin zagetnih dogodkih. deterministic analysis deterministiCna analiza varnost

Osnovni namen je preveritev, ali
dovoljene vrednosti osnovnih varnostnih
parametrov elektrarne niso presezene.
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Predmeti sploSne rabe, ki so prosto " d

2261 |naprodaj in ki vsebujejo majhne koli¢ine |consumer product uporabnigki izdelek ;::/Sa:]'ﬁ pre
radioaktivnih snovi.

2962 Napravg, na kat_ero je pritriena control rod disconnect obgsa regulacijske jedrska
regulacijska palica. palice tehnika
Zatesnjen prostor, opremljen z zas¢itnim

2263 steklom in me_mlpul_atorjl, ki omogoca. hot cell vroca celica jedrska fizika
varno ravnanje z visokoradioaktivnimi
snovmi.

Naprava, tipalo, ki informacijo o . jedrska

2264 temperaturi pretvori v elektricno napetost. thermocouple termoclen tehnika

2265(Naprava, v kateri kapljevina izpareva. evaporator izparilnik {Zﬁfii:

2266 Naprava, vwkatelrl na kontrollrgm nacin nuclear reactor reactor jedrski reaktor reaktor reaklorske
poteka verizna jedrska reakcija. fizika

2267 Naprava, v kat?” se gstvarjg_elektrlcna nuclear battery jedrska baterija jedrska fizika
napetost zaradi emisije nabitih delcev.

Naprava, v kateri se zazna prehod delca

2268|tako, da vsaj del njegove sledi ostane track detector detektor sledi jedrska fizika

viden ali ga je mozno drugace slediti.

Naprava, v kateri se sevanje gama amma-ray sterilization ama sterilizacijska
2269|uporablja za sterilizacijo ze pakirane g Y g | jedrska fizika

. ; plant naprava

medicinske ali druge opreme.

Naprava v notranjosti zadrzevalnega odrsk
2270|hrama, v kateri na uporovno ogrevanih  |hydrogen recombiner recombiner sezigna pec za vodik thhgsikg

Zarilnih Zicah vodik zgori v vodno paro.

Anglosaska enota za merjenje tlaka. . . )
2271|Crka A na koncu kratice oznaéuje, da gre pound per square inch PSIA funt na kvadatni palgc jedrska

) o absolute - absolutni tehnika

za absolutni tlak. 14,504 psia = 1 bar.

Naprave in postopki, ki zagotavljajo

2972 stalno spremljanje radiolo$ke off-site radiological program radiolo$kega varstvo pred
izpostavljenosti okolice jedrskega monitoring program nadzora okolice sevanji
objekta.

2973 NaravnlvIogarltem__ra_zmerja rped lethargy letargija reaktorska
referenéno energijo in energijo nevtrona. fizika
Nastanek hlapljive zmesi ob reakciji

2275 prOJektllqv S Snovjo tarce. Il:’.nmer: chemical sputtering razprsevanje z jedrska fizika
obsevanje ogljika s protoni‘in nastanek obstreljevanjem
C2H2 in CH4
Po korakih opisana navodila za obratovalni jedrska

2277 |obratovanje naprave, objekta ali operating procedures obratovalna navodila postopki tehnika

organizacije.

2278

Nauk o merjenju doz in dolo¢anju
dozimetrijskih koli¢in.

dosimetry

dozimetrija

varstvo pred
sevanji

2281

Navidezni presek za dolo€eno interakcijo,
ki, pomnozen s termi¢nim fluksom, d{a/}
pravilno intenziteto reakcije.

effective thermal cross
section

Westcott cross
section

efektivni termicni
presek

jedrska fizika
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Anglosaska enota za merjenje tlaka. . . )
2282|Crka D na koncu kratice oznaduje, da gre ppund per square inch PSID f“r?‘ na kyqdratm palec jedrska
; < differential - diferencni tehnika
za razliko tlakov med dvema to¢kama.
Negativna reaktivnost reaktorja, ki jo ima Ktorsk
2284 |potem, ko smo vanj vstavili vse shutdown margin rezerva zaustavitve ;ii?kaors a
regulacijske palice.
2085 Nehotep hiter padevc posameznega rod drop padgc_ regulacijskega jedrska
regulacijskega sveZnja v sredico. sveznja tehnika
. ) ix ) I . nesre€a zaradi jedrska
2286 |Nesreca zaradi nehotene nadkritiCnosti. |criticality accident kriticnosti Varnost
Nehotena razli¢na vstavljenost v sredico |rod cluster control neporavnanost jedrska
2287 I o . L o - .
regulacijskih sveznjev iste skupine. assembly misalignment regulacijskih sveznjev tehnika
Nehoteno povec€anje hitrosti vrtenja . jedrska
2288 turbine nad projektno hitrost. overspeed pobeg (turbine) tehnika
2289|Nehoteno zvisanje modi reaktorja. power excursion pobeg moci ;iiiaigorska
Nekaj regulacijskih sveznjev ali palic v skupina reaulaciiskin  |skupina odrsk
2290|sredici reaktorja, ki jih regulacijski sistem |control rod bank pina reguiact pmna ) jedrska
" IS sveznjev regulacijskih palic tehnika
krmili tako, da se pomikajo istocasno.
Nekdanja enota za absorbirano dozo: 1 varstvo pred
2291 24 = 0,01 Gy = 0,01 Jikg. rad rad sevanii
Nekdanja enota za ekvivalentno dozo " d
2292|(Réntgen Equivalent Man). 1 rem = 0,01 |rem rem ;‘:fs Vo pre
Sv. vanjl
Anglosaska enota za merjenje tlaka.
Crka G na koncu kratice oznacuje, da gre|pound per square inch funt na kvadratni palec jedrska
2293 ! . N PSIG - >
za razliko tlakov med merjeno tocko in  |gauge - relativni tehnika
zunanjim atmosferskim tlakom.
Cas, potreben, da nastopi smrt polovice
2294 pripadnikov veI|I_<e popL_JIa_cue do[ocene mean lethal time LD 50 time MLT doba poI_owcne varstvo pred
vrste kot posledica prejetja doloCene smrtnosti sevanji
absorbirane doze.
Nenadrtno in nenadzorovano iztekanje 3 o jedrska
2296 tekocine iz nekega sistema. leakage puscanje tehnika
2297 Nengcrtovan lzviek regulacijske palice iz uncontrolled withdrawal nekontroliran izvlek jedrska
sredice. tehnika
Nenacrtovana hitra prekinitev iedrsk
2298|funkcinalnosti neke komponente (npr. seizure blokiranje Jtih:fikz
zaustavitev vrtenja rotorja ¢rpalke).
Nenadna zozitev v cevovodu, ki jo
vgradimo namenoma zato, da z e jedrska
2299 merjenjem padca tlaka ¢eznjo drifice s tehnika
ugotavljamo pretok v cevovodu.
Nenadno blokiranje rotorja ¢rpalke
reaktorskega hladila. Pri tem pride do . blokiranje vrtenja jedrska
2300 hitrega padca pretoka primarnega rotor locking rotorja tehnika
hladila.
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2303 zﬁgfsredm ali posredno ionizirajodi \io)iing particles ionizirajoci delci jedrska fizika
ManjSe puscanje, katerega izvor ni znan. iedrsk

2304 |Natancna definicija je v Tehni¢nih unidentified leakage neugotovljeno puscanje Jch;sik:
specifikacijah.

2305 AnglosaSka enota za merjenje tiaka. ound per square inch PSI funt na kvadratni palec jedrska
14,504 psi = 1 bar. P persq P tehnika
Neprodusno zaprt prostor, opremljen z
zascitnimi rokavicami za varno in vidno

2306|'2Vnane s.strupenlr‘m a.“ radioaktivnimi glove box komora z rokavicami jedrska fizika
snovmi. Pri radioaktivnih snoveh
omogoca zascito predvsem pred delci
alfa.

Neradioaktivna snov, ki se uporablja za

2308 |mob|l|2acuo radloaktl\_/plr_] od_padk_qv, nPr- | atrix matrica radioaktivni
bitumen, cement, razli¢ni polimeri in odpadki
steklo (glej: priprava odpadkov).

Neradioaktivni jod, navadno v obliki
kalijevega jodata ali kalijevega jodida. V - N varstvo pred oo

2309 obliki tablet ga uporabljamo za jodovo stable iodine stabilni jod sevanji zdruziti z 2508

profilakso.
Nesreca v jedrski elektrarni, ki presega
mozne nesrecCe, upostevane pri . \ N jedrska

2310 projektiranju, in ki lahko vodi k taljenju severe accident tezka nesrec€a varnost

sredice in ogroZanju okolice.

Nesreca v jedrski elektrarni, ko zaradi

poskodbe ohija pogona kontrolnih palic

iztekajoci medij povzroci izmet ejection of control izstrelitev jedrsk
2311|(izstrelitev) regulacijskega sveznja iz ajssembl requlaclickeas svESnia J\;sar;So;

sredice. Pri tem pride do hitrega y 9 ISkeg |

lokalnega povecanja reaktivnosti v

sredici.

Nesreca, pri kateri se zaradi pomanjkanja . - ) jedrska

2313 odvoda toplote sredica stali. core melt accident taljenje sredice varnost
Nesreca, pri kateri zaradi loma ohisja
regulacijske palice pride do njenega . N\ . . . jedrska

2314 hitrega dviga oziroma izstrelitve iz rod ejection izstrelitev palice varnost
sredice.

Nesreca, pri kateri zaradi zloma cevi steam generator tube odrsk
2315|uparjalnika reaktorsko hladilo.izteka v 9 SGTR zlom cevi uparjalnika jedrska
. rupture varnost
sekundarni del.
Nevtron, proton, foton, elektron, ioniziran

2317 ?tom, nevirino, mezon, pion ali druga particle delec jedrska fizika
jedrska enota, vpletena ali nastala iz
jedrske reakcije.

2318 ][\Cj)fg:]rg;’ kije nastal po reakciji jedra s photoneutron fotonevtron jedrska fizika
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Nevtroni s kineti¢no energijo med
energijama hitrih in po¢asnih nevtronov. |. . . . reaktorska

2319 V reaktorski fiziki se pogosto izbere intermediate neutrons vmesni nevtroni fiika
obmocje med 1 eV in 0,1 MeV.

2320 Nevtronlvs _k|net|cn9 energijo v obmocju  |resonance energy resonanéni nevtroni reaktorska
resonancnih energij. neutrons fizika

2321 Nevtr_om s klnet_l_cno energijo, manjso od subcadmium neutrons nevtrc_>_n| ‘.)Od reaktorska
efektivne energije kadmijevega praga. kadmijevim pragom fizika
Nevtroni s kineti¢no energijo, nizjo od
dolocene vrednosti, ki je lahko precej
razli¢na in je odvisna od uporabe bodisi v Rrorsi

2322|reaktorski fiziki, $€itenju ali dozimetriji. V |slow neutrons pocasni nevtroni |f'ieZiakaors @
reaktorski fiziki se pogosto uporablja
vrednost 1 eV, v dozimetriji pa vrednost
energije efektivnega kadmijevega praga.

Nevtroni s kineti¢no energijo, vecjo od
dolocene vrednosti, ki je lahko precej
razliéna in je odvisna od uporabe bodisi v L . reaktorska

2323 o aktorski fiziki, 8¢itenju ali dozimetriji. v |25t eutrons hitrknevicon fizika
reaktorski fiziki se pogosto uporablja
vrednost 0,1 MeV.

2304 Nevtr_onl s klnet_l_cno energijo, vecjo od epicadmium neutrons nevtrc_>_n| r_\ad reaktorska zgryzeno z 1055, ki je
efektivne energije kadmijevega praga. kadmijevim pragom fizika bil &rtan
Nevtroni s kineti¢no energijo, vecjo od . . e . reaktorska

2325 tipicne termicne energije (0,025 eV). epithermal neutrons epitermicni nevtroni fizika
Atom ali molekula, ki ima presezek ali

2326|primanijkljaj elektronov in ima zato ion ion jedrska fizika
pozitiven ali negativen naboj.

2327 Nevt_ronl v terrr_ucner_n ra_vnoteZJu s thermal neutrons termi¢ni nevtroni reaklorska
shovjo, v kateri se gibljejo. fizika

2329 Neytronll, k.' majo k|net|cn9 energijo reda cold neutrons hladni nevtroni jedrska fizika
velikosti milielektronvolt ali manj.

Nevtroni, ki se sprostijo po razpadu . . reaktorska

2330 {beta} nekaterih cepitvenih produktov. delayed neutrons zakasneli nevtroni fizika

2331 Nev_tronl,vnastall pri c_:_ep|tV|, ki so ohranili fission neutrons cepitveni nevironi reaktorska
svojo zacetno energijo. fizika

2332 Nevt.r'onl, nastalll takoj ob cepitvi brez prompt neutrons takoj$nji nevtroni reaktorska
merljive zakasnitve. fizika
Atom s to€no dolo¢enim Stevilom

233g|Protonov in nevironov v jedru. Qznalimo Y | & .o nuklid jedrska fizika
ga s simbolom elementa, ki mu pripada,
ter z masnim Stevilom.

Nezgoda v jedrski elektrarni, do katere
pride zaradi nenadne izgube bremena iedrsk
2338 |elektricnega generatorja. Navadno je loss of load izguba bremena Jveamso:t

vzrok zanjo izpad daljnovoda ali razpad
elektricnega omrezja.

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

148



ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Nezgoda po zlomu cevi, ko reakcijska odrsk

2339|sila iztekajoce tekoCine povzrodi pipe whip opletanje cevi J\Zr;sosat
opletanje cevi.

2340 Nezmoznost nekega sistema, da bi unavailability nerazpolozljivost jedrska
opravljal svojo funkcijo. tehnika
Nihanja gostote nevtronskega fluksa in
moci v jedrskem reaktorju zaradi
stohasti¢ne narave jedrskih procesov ali . - reaktorska

234 zaradi naklju€nih nihanj v mehanskih ali reactor noise reaktorski Sum fizika
hidrodinamicnih procesih, ki vplivajo na
radioaktivnost.

Nihanje vodne gladine v jezerih ali iadrsk

2342 |zaprtih morjih zaradi spremembe tlaka ali |seiche sihanje JchLSik:
vetra.

Nosilna ploS¢a v uparjalniku, v katero so <x jedrska

2344 uvaliane cevi U. tubesheet cevna plos¢a tehnika

2345|Notranja napetost v telesu zaradi striga. |shear stress strizna napetost {2?1':}::2
Zacasen in organiziran umik ljudi ob
izrednem dogodku z dolo¢enega . . upravni uvz;

2346 obmodja, da se izognejo dozam, ki evacuation evakuacija nadzor zdruzi z 2492
presegajo intervencijske nivoje.

Nuklid, ki se po zajetju nevtrona
neposredno ali posredno pretvori v
cepljivi nuklid. Nazjsgomembnejéi naravni

2348|°Plodni nuklid je "7V, iz katerega po fertile nuclide oplodni nukiid jedrska fizika
zajetju nevtrona in dveh B razpadih
nastane **Pu. Drugi naravni oplodni
nuklid pa je ?Th, iz katerega nastane
233U.

Nuklid, ki nastane pri radioaktivnem
2349|razpadu dolo¢enega radioaktivnega daughter product progeny potomec jedrska fizika

nuklida.

2350

Nuklid, nastal bodisi neposredno s
cepitvijo ali pa z radioaktivnim razpadom
nuklidov, nastalih s cepitvijo.

fission product

cepitveni produkt

reaktorska
fizika

Nuklid, ki ima jedro v vzbujenem stanju in

2351|je v takem stanju dovolj dolgoZiv, da isomer izomer jedrska fizika
lahko dolo¢imo njegovo razpolovno dobo.
Nuklid, ki imajo enako masno, toda

2352|razli¢no vrstno Stevilo kot.nek drug isobar izobar jedrska fizika
nuklid.
Nuklid, ki pripada istemu elementu kot

2353|nek drug nuklid (razlikujeta se v Stevilu  |isotope izotop jedrska fizika
nevtronov oziroma v masnem Stevilu).

2354 |Nuklid, ki nastane neposredno ob cepitvi. |fission fragment razcepek Fi;agorska

pojmovnik-revi-recenzirana.doc 12.8.10

149



ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica [slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Atom, v katerega tréi delec z veliko

2357|gibalno koli€ino in mu preda del svoje knocked-on atom izbiti atom jedrska fizika
kinetiCne energije.

Numeri¢ni postopek za simulacijo

235g|f1zlkalnih sistemov z velikim Stevilom Monte Carlo method metoda Monte Carlo reakigrska
izraGunov, ki temeljijo na nakljuénem fizika
vzorcenju.

Obc¢asno usposabljanje osebja, s katerim obratovanje
2359(se utrjuje in obnavlja znanje, potrebno za |retraining obnavljanje znanja jedrskih

opravljanje delovnih nalog. elektrarn

Obdobje, v katerem je neki element ali . . . ) . jedrska

2362 sistem vgrajen v objekt. installed life Cas vgrajenosti tehnika
Elektrarna, ki za proizvodnjo elektri¢ne jedrska (UV2);

2363 energije |_zk9r|sca energijo cepitve jeder |nuclear power plant NPP jedrska elektrarna JE tehnika Zdruziti z 2496
(ali zlivanja jeder)

Radionuklid, ki nastaja z nevtronskim

2367 |zajetjem v snovi, Ki je izpostavljena activation product aktivacijski produkt jedrska fizika
nevtronskemu sevanju.

2369 Zunanji del naprave, ki obdaja njene casin ohisie jedrska
ostale dele. 9 J tehnika
Obmocje med skrajnima vrednostma, v
katerem se koliina meri, sprejema ali ) merilni obseg jedrska

2370 oddaja. OpiSemo ga z navedbo spodnje instrument range instrumentacije tehnika
in zgornje vrednosti.

Obmocje moci reaktorja nad tocko . o/ reaktorska

2373 jedrskega gretja. power range obmocje moci fizika
Obmocje podkritiénega pomnozevanja

2374 ter tak(?_ majhmlh moci reaktorja, da je za source range obmogje izvora reaktorska
zanesljivo merjenje nevtronskega fluksa fizika
potreben neodvisen nevtronski izvor.

Bazen z borirano vodo v jedrski soent fuel bazen za izrablieno iedrsk
2378|elektrarni, v katerega se shranjujejo spent fuel pit P ; ! jedrska

. R . storage pool gorivo tehnika

izrabljeni gorivni elementi.

Obmocje na obratovalni karakteristiki, v iedrsk
2379|katerem je predvideno normalno operating range delovno obmocje Jtzh;sik:

obratovanje sistema ali komponente.

2380

Obmocje napetosti'v plinskem detektorju,
v katerem pride do pomnozZevanja v
plazu, vendar je zbrani.naboj e vedno
proporcionalen naboju, spro§¢enem ob
primarni ionizaciji. ViSina pulza je tako
sorazmerna energiji vpadlega sevanja;
odvisna pa je tudi od vrste vpadlega
sevanja.

proportional range

proporcionalno
obmocdje

jedrska fizika
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2381

Obmocje napetosti v plinskem detektorju,
v katerem primarna ionizacija povzro€i
popolno razelektritev delovne prostornine
Stevca. ViSina pulza je zato visoka,
vendar neodvisna od energije vpadlega
sevanja.

Geiger-Mueller region

Geiger-Mdllerjevo
podrocje

jedrska fizika

2382

Obmocje okoli izlo¢itvenega obmodja,
kjer je gostota in Stevilo prebivalstva
tako, da obstaja smiselna verjetnost
izvajanja ustreznih za&¢&itnih ukrepov v
primeru resne nesrece v jedrskem
objektu.

low population area
(zone)

LPZ

redko naseljeno
obmodgje

upravni
nadzor,

2383

Obmocje okoli jedrskega objekta,
dologeno zaradi laZjega nacrtovanja
ukrepov ob izrednem dogodku zunaj
lokacije.

emergency planing zone
(EPZ)

obmodje planiranja
ukrepov za primer
izrednega dogodka

upravni
nadzor

2384

Vmesni del obmocja omejene rabe

prostora, kjer je rezim rabe prostora
milejSi kot v izklju€itvenem obmodju,
vendar strozji kot v SirSem obmocju
omejene rabe prostora;

exclusion area

0zje nadzorovano
obmocje

upravni
nadzor

uv3

2387

Varovano obmocje lahko obsega
kontrolirano obmocje, kontroliran objekt,
kontroliran prostor, fizicno nadzorovano
obmocdje, fizi€no nadzorovan objekt,
vitalno obmocje ter vitalni objekt.
Varnostnik izvaja ukrepe varovanja v
skladu z naértom fiziénega varovanja na
varovanem obmodju.

protected area

varovano obmocje

upravni
nadzor

FV1

2388

Obmocgje, do katerega je dostop
nadzorovan, da bi se posamezniki
zavarovali pred izpostavljenostjo sevanju
in radioaktivnimi snovmi.

restricted area

omejitveno obmocje

upravni
nadzor

2389

Bazen ali umetno jezero za hlajenje
kondenzatorja

cooling pond

hladilno jezero

jedrska
tehnika

2391

Obmodje, kjer se nahaja jedrski objekt ali
je potrjena njegova primernost za gradnjo
jedrskega objekta.

nuclear site

jedrska lokacija

upravni
nadzor

2392

Obmocje, na katerem dostop ni
nadzorovan zaradi jedrskega objekta.

unrestricted area

obmocje neomejenega
gibanja

upravni
nadzor

Obratovanije elektrarne pri konstantni
moci, neodvisno od zahtev elektricnega

obratovanje

2395|omrezja. Vsa nihanja porabe morajo pri |base load operation obratovanje v pasu jedrskih
takem nacinu obratovanja prevzeti druge elektrarn
elektrarne, ki so vklju¢ene v omrezje.

2397|0bro¢, namenjen tesnjenju. seal ring tesnilni obro¢ {2?:3;2
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2398

Obrocasti vmesni prostor med dvema
valjema (npr. med jeklenim plaséem
zadrZevalnega hrama in zascitno
betonsko zgradbo).

annulus

vmesni prostor

jedrska
tehnika

2399

Mnozina naboja, ki se v enoti Casa
sprosti na enoto mase zraka po prehodu
rentgenskega oziroma gama sevanja.
Enota je A/kg zraka, stara enota pa je
bila roentgnen na uro (1 R/h =7,17
nA/kg).

exposure rate

hitrost obseva

varstvo pred
sevanji

2400

Bazen, kjer je shranjena voda, ki se
uporablja v sekundarnemu delu jedrske
elektrarne.

condensate storage pool

bazen za shranjevanje
kondenzata

jedrska
tehnika

2402

Izpostavljenost ionizirajoim sevanjem, ki
povzroci preseganje predpisanih mejnih
doz za posameznike ali prebivalstvo ali
mejnih aktivnosti ali koncentracij
aktivnosti za zrak, vodo, tla, Zivila, krmo
in druge izdelke ali materiale.

overexposure

¢ezmerna
izpostavljenost

upravni
nadzor

ZVISIV

2405

Fizi¢na ali pravna oseba, ki izvaja
sevalno dejavnost in je po predpisih na
podrocju varstva pri delu dolzna
zagotavljati varstvo delavcev.

employer

delodajalec

upravni
nadzor

ZVISIV

2406

Doze ionizirajo€ih sevanj ali aktivnosti
odmerkov radiofarmakov pri standardnih
radiodiagnosti¢nih posegih za skupine
pacientov standardnih velikosti ali
standardne fantome in ob uporabi
obi¢ajnih vrst medicinske radioloske
opreme.

diagnostic reference
level

diagnosti¢ni referencni
nivo

upravni
nadzor

ZVISIV

2409

Ukrepi fizi€nega in tehni¢nega varovanja
v objektu ali na napravi z jedrsko snovjo,
s katerimi se preprecuje kazniva
ravnanja, ter nacrt ukrepov ob takih
ravnanjih.

security of nuclear
materials

fizi€no varovanje
jedrskih snovi

upravni
nadzor

ZVISJV

2411

Ukrepi preprecevanja ali zmanjSanja
izpostavljenosti posameznikov virom
sevanja, ki niso iz sevalne dejavnosti ali
zaradi izrednega dogodka niso pod
nadzorom. Intervencijski ukrepi se
nana$ajo na vire sevanja, prenosne poti
in posameznike.

intervention measure

intervencijski ukrep

upravni
nadzor

ZVISIV

2412

Izpostavljenost posameznikov
ionizirajo€im sevanjem, ki prostovoljno
izvajajo ali nudijo hitro pomo¢ ogrozenim
posameznikom, preprecujejo
izpostavljenost ionizirajo€im sevanjem
velikega Stevila ljudi ali ohranjajo
pomembne objekte ali predmete, pri
¢emer so lahko presezene mejne doze
za izpostavljene delavce.

emergency exposure

interventna
izpostavljenost

upravni
nadzor

ZVISIV
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Fizi¢na oseba, ki je pri svojem delu
izpostavljena ionizirajo¢im sevanjem
2415 zaradi lzvajanja sevalnih dgjavnosvt_l Inza exposed worker radiation worker izpostavljeni delavec upravni ZVISJV
katero je mozno, da bo prejela vecjo nadzor
dozo, kot je predpisana mejna doza za
posameznike iz prebivalstva.
2416|Obsevanost z ionizirajogimi sevaniji. exposure to ionising izpostavljenost upravi (ZVISJV)
radiation ionizirajo¢im sevanjem nadzor
Izpostavljenost posameznikov zaradi iznostaviienost ob :
2417 |izrednega dogodka; ne vkljucuje accidental exposure 1zp ! upravn| ZVISJV
. . . . izrednem dogodku nadzor
interventne izpostavljenosti.
Dogodek, pri katerem se zmanj$a
sevalna ali jedrska varnost. Zaradi stanja,
ki je posledica izrednega dogodka, je
treba zaceti z izvajanjem ukrepov za )
2418|zascito delavcev, posameznikov iz emergency izredni dogodek zggaz\g:' ZVISJV
prebivalstva ali prebivalstva, bodisi delno
ali v celoti, ali za varstvo pacientov, ¢e
gre za izredni dogodek pri radioloSkem
posegu.
Uran, torij in transuranski elementi ter
druge snovi ali izdelki, ki jih dolo¢a . ) ) upravni
2421 predpis viade ali mednarodne pogodbe nuclear materials jedrske snovi nadzor ZVISJV
na podrocju nesirjenja jedrskega orozja.
Jedrske snovi ter oprema in tehnologije, )
2423 (ki so nacrtovane in izdelane za nuclear goods jedrsko blago ﬁgfz\g:' ZVISIV
proizvodnjo ali uporabo jedrskih snovi.
Odgovornost zdravnika, ki se nanasa na
2424|UPravicenost in optimizacijo . clinical responsibility kliniéna odgovornost varstvo pred |7y 5/
izpostavljenosti ionizirajo¢im sevanjem sevanji
pacienta pri radioloSkem posegu.
Objekt z enim ali vec viri sevanja, za
katere je verjetno, da bi izpostavljenost less important radiation mani bomemben )
2425 |ionizirajoCim sevanjem delavcev ali S Imp | POme upravni ZVISJV
) . facility sevalni objekt nadzor
drugih oseb v objektu presegla
predpisane mejne doze.
Zdravnik ali zobozdravnik, ki je )
2429|pooblascen, da napoti posameznika na |prescriber napotni zdravnik ﬁg;az\g:' ZVISJV
radioloski poseg.
Obmocje znotraj jedrskega objekta ali
izven njega, v katerem je kadarkoli obmodie materialne )
2431|mogoce opraviti popis jedrskih snoviin  |material balance area bilanceJ ﬁg;az\g:' ZVISJV

doloditi koli¢ino teh snovi, ki'se v to
obmocdje vnasajo ali iz njega iznasajo.
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2436

Pooblas¢ena oseba, ki ima zahtevano
znanje na podro¢ju medicinske fizike in je
usposobljena za svetovanje pri
optimizaciji, merjenju in ocenjevanju
obsevanosti pacientov, razvoju,
nacrtovanju in uporabi radioloSkih
posegov in opreme ter zagotavljanju in
preverjanju kakovosti radiolo$kih
posegov.

approved medical
physics expert

pooblasceni izvedenec
medicinske fizike

upravni
nadzor

ZVISJV

2437

Pooblas¢ena pravna ali fizicna oseba, ki
ima zahtevano znanje in je usposobljena
za izvajanje fizikalnih, tehni¢nih oziroma
radiolodko kemijskih testov, potrebnih za
ocenjevanje doz, ter za svetovanje pri
ukrepih varstva ljudi pred ionizirajoCimi
sevaniji.

approved radiation
protection expert

pooblas¢eni izvedenec
varstva pred sevanji

upravni
nadzor

ZVISJV

2438

Pooblas¢ena pravna ali fizicna oseba, ki
ima zahtevano znanje in je usposobljena
za ocenjevanje jedrske varnosti jedrskih
objektov, sevalne varnosti sevalnih
objektov in varstva okolja pred
ionizirajoCimi sevaniji.

approved expert for
radiation and nuclear
safety

pooblasceni izvedenec
za sevalno in jedrsko
varnost

upravni
nadzor

ZVISIV

2439

Pooblas¢ena pravna oseba, ki ima
zaposlene strokovnjake, usposobljene za
izvajanje naslednjih nalog dozimetrije:
ocenjevanje doz izpostavljenih delavcev,
merjenje ionizirajocih sevanj v delovnem
okolju, interpretacijo izmerjenih vrednosti
ionizirajoCih sevanj ali za merjenje
radioaktivnosti v ¢lovekovem telesu ali
bioloskih vzorcih.

approved dosimetric
service

pooblasceni izvajalec
dozimetrije

upravni
nadzor

ZVISJV

2440

Zdravnik, ki je pooblas€en za izvajanje
zdravstvenega nadzora izpostavljenih
delavceyv, praktikantov in Studentov.

approved medical
practitioners

pooblasceni zdravnik

upravni
nadzor

ZVISIV

2444

Oseba, ki se usposablja ali uci za
opravljanje posebnih strokovnih opravil
pri pravni ali fizi¢ni osebi, ki v okviru
svoje dejavnosti izvaja sevalno
dejavnost.

apprentice

praktikant

upravni
nadzor

ZVISIV

2445

Radioloski poseg, izveden za potrebe
zavarovalniStva ali v pravne namene brez
medicinske indikacije.

medico-legal procedure

pravno-medicinski
postopek

upravni
nadzor

ZVISJV

2446

PredloZitev dokumenta, s katerim se
obvesti pristojno ministrstvo o nameri
izvajati katerokoli sevalno dejavnost ali
uporabljati vir sevanja.

reporting

priglasitev namere

upravni
nadzor

ZVISIV

2450

Vsak poseg, ki vklju€uje izpostavljenost
pacientov ali drugih oseb ionizirajocim
sevanjem v zdravstvu.

radiological procedure

radioloski poseg

upravni
nadzor

ZVISIV
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2452

Aktivnost, koncentracija aktivnosti, hitrost
doze ali elektricne napetosti, pri kateri ali
pod katero se jih zakonsko ne obravnava
kot vire sevanja.

exemption level

raven izvzetja

upravni
nadzor

ZVISIV

2456

Vsaka Clovekova dejavnost ali dejanje, ki
lahko poveca izpostavljenost
ionizirajo¢im sevanjem posameznikov
zaradi umetnih virov ali naravnih virov
sevanja z naravnimi radionuklidi,
predelanimi zaradi njihovih radioaktivnih
cepljivih ali oplodnih lastnosti. Za sevalno
dejavnost se ne Stejejo intervencijski
ukrepi in dejavnost, pri kateri so
posamezniki izpostavljeni radonu v
bivalnih prostorih ali naravni ravni
sevanja, Ki je posledica radionuklidov v
Cloveskem telesu, na povrsini tal ali v tleh
ali zaradi kozmi¢nega sevanja na
povrsini tal.

radiation practice

sevalna dejavnost

upravni
nadzor

ZVISJV

2457

Tehnicni in organizacijski ukrepi v
sevalnem objektu ali v manj pomembnem
sevalnem objektu, s katerimi se doseze
varno obratovanje objekta, preprecuje
izredne dogodke ali ublaZijo posledice
teh dogodkov ter zagotovi varstvo
izpostavljenih delavcev, prebivalstva in
okolja pred ionizirajoimi sevaniji.

radiation safety

sevalna varnost

upravni
nadzor

ZVISIV

2458

Sevalni objekt je

objekt z enim ali ve€ odprtimi viri
sevanja, za katere je verjetno, da bi bila
zaradi spro$¢anja radioaktivnih snovi v
okolje izpostavljenost posameznikov iz
prebivalstva cezmerna,

objekt z enim ali ve€ viri sevanja,
namenjenimi obsevanju z ionizirajo€imi
sevaniji in za katere je verjetno, da bi
povzrocili Zezmerno izpostavljenost
posameznikov iz prebivalstva,

objekt, iz katerega se zaradi izvajanja
dejavnosti letno izpuS€ajo'v okolje
radioaktivne snovi z aktivnostjo, ki ve€
kot desetkrat presega ravni izvzetja,

objekt, namenjen pridobivanju,
predelavi in obogatitvi jedrskih mineralnih
surovin, in

odlagalis¢e z rudarsko jalovino ali
hidrometalursko jalovino, ki nastaja pri
pridobivanju jedrskih surovin.
Sevalni objekt je tudi ve¢ sevalnih
objektov, e so funkcionalno povezani na
istem geografsko zaokrozenem obmocju
ter jih upravlja ena oseba.

radiation facility

sevalni objekt

upravni
nadzor

ZVISIV
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2459

Klini€éno ugotovljivi Skodljivi u€inki
ionizirajoCih sevan;j s tveganjem za
zdravije ljudi in za skrajSanje njihovega
Zivljenja, ki se lahko pojavijo takoj ali z
zakasnitvijo, vklju¢no s Skodo zaradi
somatskih ucinkov, raka ali hujse
poskodbe genov.

health detriment to
people

Skoda za zdravije ljudi

varstvo pred
sevanji

ZVISIV

2462

Oseba, ki upravlja objekt in ima, skladno
s predpisi o graditvi objektov in drugimi
predpisi za tehni¢ne in druge pogoje
njegovega obratovanja, dovoljenje za
uporabo objekta.

facility operator

upravljavec objekta

upravni
nadzor

ZVISJV

2464

Analiza varnosti jedrskega objekta,
izvedena na podlagi deterministi¢nih ali
verjetnostnih metod. Namen varnostne
analize je preveriti projektne zasnove
jedrskega objekta glede jedrske varnosti
in ugotoviti, ali je jedrski objekt nac¢rtovan
tako, da so zagotovljene zahteve v zvezi
z mejnimi dozami za izpostavljenost
ionizirajoCim sevanjem in v zvezi z
omejitvami za izpuste odpadnih
radioaktivnih snovi v okolje v vsakem
obratovalnem stanju jedrskega objekta.

safety analysis

varnostna analiza

jedrska
varnost

ZVISJV

2470

Vsaka pravna ali fizi€na oseba, ki pri
izvajalcu sevalne dejavnosti opravlja
dela, pri katerih so posamezniki

izpostavljeni ionizirajo¢im sevanjem.

outside undertaking

zunaniji izvajalec
sevalne dejavnosti

upravni
nadzor

ZVISIV

2475

Hitrost doze je prejeta doza (absorbirana,
ekvivalentna, efektivna,...) na ¢asovno
enoto. Enota je Gy/s ali Sv/s;

dose rate

hitrost doze

varstvo pred
sevanji

(UV1)

2493

Najvedja vrednost ekvivalentne doze
zaradi zunanjega obsevanja v krogli
premera 30 cm iz predpisane snovi, ki je
enakovredna mehkemu tkivu z gostoto 1
g/cm3. Ce je sredi$&e opazovane tocke
globlje od 1 cm, je indeks globinski, ¢e pa
srediSCe opazovane toCke sega od
globine 0,07 mm do 1 cm, je indeks
povrsinski.

dose equivalent index

indeks ekvivalentne
doze

upravni
nadzor

uv2
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2494

Vnaprej postavljene vrednosti operativnih
intervencijskih nivojev pri ocenjevanju
ogrozenosti ljudi ob izrednih dogodkih,
preden je znan dejanski obseg posledic
izrednega dogodka. Izhodi$¢ne vrednosti
operativnih intervencijskih nivojev so
izpeljane iz intervencijskih nivojev na
podlagi modela izrednega dogodka v
jedrski elektrarni z lahkovodnim
nehomogenim reaktorjem toplotne moci
2000 MW, pri katerem izpostavljenost
ionizirajo¢im sevanjem traja 4 ure,
emisija radionuklidov v okolje pa je
znacilna za tako jedrsko elektrarno.

generic operational
intervention level

izhodis¢na vrednost
operativnega
intervencijskega nivoja

upravni
nadzor

uv2

2498

Razvrstitev izpostavljenih delavcev glede
na delovne razmere, kjer letna
izpostavljenost posameznika
ionizirajo¢im sevanjem lahko preseze
3/10 vrednosti mejne efektivne doze in
mejnih ekvivalentnih doz za izpostavljene
delavce.

exposed workers,
category A

kategorija A
izpostavljenih delavcev

upravni
nadzor

uv2

2499

Razvrstitev izpostavljenih delavcev glede
na delovne razmere, Kjer je le ob izrednih
dogodkih zelo malo verjetno, da letna
izpostavljenost ionizirajo¢im sevanjem
posameznika preseze 3/10 vrednosti
mejne efektivne doze in mejnih
ekvivalentnih doz za izpostavljene
delavce.

exposed workers,
category B

kategorija B
izpostavljenih delavcev

upravni
nadzor

uv2

2502

Vrednost intervencijskega nivoja, ki se
izraza z neposredno merljivo veli€ino, kot
je hitrost doze zunanjega sevanja,
povrSinska kontaminacija ali
koncentracija radioaktivnih snovi v zraku,
pitni vodi, Zivilu ali krmi. Operativni
intervencijski nivoji se uporabljajo v
zacetni fazi izrednega dogodka za hitro
odlocanje o intervencijskih ukrepih.

operational intervention
level

operativni intervencijski
nivo

upravni
nadzor

uv2

2515

Zadrzevanje ljudi v.zaprtih prostorih.ob
izrednem dogodku v.obdobju do nekaj
dni, da se izognejo dozam zaradi'zunanje
obsevanosti in vnosa, ki bi presegla
intervencijske nivoje.

sheltering

zaklanjanje

varstvo pred
sevanji

uv2

2519

Cas, ki je pretekel od izdelave do
opazovanja naprave.

age

starost

jedrska
tehnika

2520

Procesi, ki zaradi vplivov ¢asa ali
uporabe spreminjajo lastnosti naprave.

aging

staranje

jedrska
tehnika

2529

Lastnost opreme, ki jo je mogoce izmeriti
in uporabiti za ugotavljanje ali
napovedovanja stanja oz. funkcionalnosti
opreme.

condition indicator

kazalec stanja

jedrska
tehnika
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ID # |pomen ang1 ang2 ang3 kratica |slo1 slo2 slo3 podrocje opomba
Procesi, ki zagotavljajo obnovo in edrsk

2530|vzpostavitev funkcionalnosti okvarjene  |corrective maintenance korektivno vzdrzevanje thhgsikg
opreme.

Cevovod med uparjalnikom in sesalno iedrsk

2531 stranjo Crpalke v primarnem sistemu cross-over leg vmesni krak Jtzh;sikg
PWR
Stanje okolja (na primer temperatura, iedrsk

2536|vlaznost, sevanje itd.), v katerem oprema |environmental conditions stanje okolja Jch;Sik:
deluje.

Stanje opreme, zaradi katerega ne . jedrska

2537 opravlja ve¢ svoje predvidene funkcije. failure okvara tehnika

2540|Fizikalni proces, ki vodi v okvaro. failure mechanism mehanizem okvare {Zﬁfii:

2541 N_acm all_stanje, v katerem konstrukcija, failure mode nacin okvare jedrska
sistem ali komponenta odpove. tehnika
Sistematicni proces dolocanja in failure modes and analiza nacinov in jedrsk

2542|dokumentiranja naginov in uginkov okvar ; . jedrska

effects analysis ucinkov okvar tehnika
na opremo.
Popisovanje, analiziranje in . . - jedrska

2543 napovedovanje okvar med obratovanjem. failure trending spremljanje okvar tehnika
Kazalec stanja opreme, ki neposredno iedrsk

2544 kaze na zmoznost opreme zagotovljati  |functional indicator kazalec funkcionalnosti Jch;Sik:
predpisano funkcijo.

Metode in aktivnosti, ki so namenjene

zagotavljanju strukturne celovitosti ter

celovitosti tla¢nih mej za varnost iedrsk
2545|pomembnih sistemov in opreme ({?}n.pr. |inservice inspection pregled opreme Jtzh;sik:

v skladu s pravili standardov ASME

Boiler and Pressure Vessel Code -

Section XI.

2546 Presk.us, s katerim preverimo stanje 0z. inservice test medobratovalni preskus jedrska
funkcionalnost opreme. tehnika
Skupne aktivnosti upravljanja staranja in
ekonomskega nacrtovanja za doseganje
naslednijih ciljev:

1) optimizacija delovanja, vzdrZzevanja in - . .
2549|8asa trajanja opreme; life management gpravljanje trajnostne jedrska

2 . obe tehnika

2) zagotavljanje zahtevane stopnje

ucinkovitosti obratovanja in varnosti;

3) maksimirati vracanje investicije v

trajnostni dobi elektrarne.

Staranje opreme, ki nastane pred

obratovanjem in med njim, vklju¢no z . . jedrska

2550 stanji, ki so posledica napak pri natural aging naravno staranje tehnika

obratovanju.

Staranje opreme, ki nastane pred

obratovanjem in med njim. Staranje . . jedrska
2551 zaradi stanj, ki so posledica napak pri normal aging normalno staranje tehnika

obratovaniju, ni vsteto.
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2552 Dejavmkl, ki izvirajo iz norlmalnega stanja normal stressor norma!nl dejavnik jedrska
in lahko povzrocijo staranje opreme. staranja tehnika
Ucinki staranja, ki se na opremi pojavijo
nepri¢akovano. Vzrok so lahko napake . . . jedrska
2556 ali predobratovalna in obratovalna stanja, premature aging predcasno staranje tehnika
ki niso bila upostevana v projektu.
Stanje ali vplivi, ki jim je bila oprema odrsk
2557 |izpostavljena pred pri¢etkom uporabe pre-service conditions predobratovalno stanje Jch;Sik:
(obratovanja).
Procesi, ki zagotavljajo obnovo in
vzpostavitev funkcionalnosti opreme, Se
preden se ta pokvari. Vklju€ujejo reventivno iadrsk
2558 |aktivnosti za odkrivanje, prepreéevanje in |preventive maintenance preve . jedrsia
. ; A vzdrzevanje tehnika
omejevanje okvar. Obstajajo trije tipi
preventivnega vzdrzevanja: ob¢asno,
nacrtovano in napovedno.
Obdobje, v katerem je oprema v
dolo¢enem obratovalnem stanju
sposobna obratovati v skladu z merili
sprejemljivosti in pri tem ohranja e kvalificirana jedrska
2559 sposobnost za izvrSitev vseh varnostnih qualified life obratovalna'doba tehnika
funkcij pri projektnih dogodkih ali
potresih. Dokazujemo ga s preskusi, z
analizami in izkuSnjami.
2560 Okvar?, katere casa nastanka ni bilo random failure nakljuéna okvara jedr;ka
mogoce napovedati. tehnika
2561 Nac['tovqne akt|vnost| za |zb_oljsanje refurbishment obnova prenovitev jedrska
stanja ali delovanja neokvarjene opreme. tehnika
Procesi, s katerimi stanje oz. edrsk
2562|funkcionalnost okvarjene opreme vrnemo |repair popravilo' Jt(:hl;lsikg
v meje meril sprejemljivosti.
Odstranitev neposkodovane,
poskodovane, ali okvarjene opreme ali
njenega dela, ki ji sledi vgradnja . jedrska
2563 nadomestne opreme ali njenega dela. replacement zamenjava tehnika
Nadomestna oprema-ali njen del mora
ustrezati merilom sprejemljivosti.
2564 |Konec uporabe opreme ali njenega dela. |retirement umik {2?1:3:2:
Popravilo neprimerne izdelave, vgradnje ) jedrska
2565 ali vzdrzevanja. rQwork popravilo tehnika
Osnovni vzrok(i) za opazeno okvarjeno
2566 stanje opreme. Ce osnovni vzqu root cause osnovni vzrok jedrska
odpravimo, se okvara ne bo ve¢ tehnika
ponovila.
2567 Casov_no obdobje od zacetka obratovanja service life obratovalna doba jedrska
do umika opreme. tehnika
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Merljiva veli€ina, ki lahko med
2569 predobftatova!rjo_ n o_bratovalno dobo . stressor dejavnik staranja jedrska
povzroci takoj$nje ali postopno staranje tehnika
opreme.
Opazovanje ali meritve pokazateljev stanj
pri nadzorovanih pogojih z namenom . T jedrska
2570 dokazati, da oprema deluje v skladu z testing preizkusanje tehnika
merili sprejemljivosti.
2572 Pgskodbe zaradi pretiranih obremenitev wearout izrabljenost jedrska
ali uporabe tehnika
Organizirana oblika pregleda oziroma obratovanje
2574 |preverjanja dejanskega stanja na podlagi |audit presoja jedrskih
vnaprej dolo¢enih meril za primerjavo. elektrarn
Pretok zraka skozi hladilne stolpe z I jedrska
2582 ventilatorji forced draft prisilni viek tehnika
2583 Pretok skozi hladilne stolpe zaradi razlike natural draft naravni viek jedr;ka
gostot zraka. tehnika
. . . Lo . obratovanje
2584 Dejéavmk, kll' pqveCLéJel t\{eg'_a;J: Ta napako error precursor znanilec napake jedrskih
med opravljanjem dolocenih del. elektrarn
Razmerje med proizvedeno energijo v
dolo¢enem ¢asovnem obdobju in tisto, ki obratovanje
2588|bi lahko bila proizvedena pri maksimalni |load capacity factor kazalec izkori§¢enosti jedrskih
zmogljivosti in neprekinjenem elektrarn
obratovanju v tem obdobju.
Razmerje med Stevilom ur generatorja na obratovanje
2589|mrezi v dolo€enem ¢asovnem obdobju in |time availability factor kazalec razpoloZljivosti jedrskih
celotnim $tevilom ur v tem obdobju. elektrarn
Razmerje med razpoloZljivo proizvodnjo
elektricne energije v dolo€enem
¢asovnem obdobju in referenéno ) - . . obratovanje
2590 |proizvodnjo elektriCne energije v enakem FS |Ct:'c::)apablllty factor 'I;aezlglrzcr:nzemogljlvostl jedrskih
obdobju, izraZzeno v odstotkih. Odseva elektrarn
ucinkovitost elektrarniskih programov in
prakse glede razpoloZljivosti elektrarne.
Razmerje med nenacrtovanimi izgubami )
2591|€nergije v dologenem casovnem obdobju |unplanned capability kazalec nenaértovane .‘;erstﬁ‘i’fnje
in referenéno proizvodnjo elektricne loss factor izgube proizvodnje Jelektram
energije, izrazeno v odstotkih.
Napaka, dejanje ali odlogitev; ki
neposredno ne povzroCi nezelenega
dogodka in ostane prikrita, dokler se ne obratovanje
2598|pojavijo okolis¢ine (Cloveski ali tehni¢ni  (latent error prikrita napaka jedrskih
dejavniki), ki bodisi sprozijo napako ali pa elektrarn
privedejo do njenega odkritja (npr.
preizku$anje, samovrednotenje).
Strojnik opreme, ki po navodilih S . obratovanje
2604 |operaterjev iz glavne komandne sobe AB operator SFrOJn'k primarnih jedrskih
sistemov elektrarn

upravlja z opremo primarnih sistemov.
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Odgovornost za jedrsko $kodo, ki jo nosi
upravljalec jedrskega objekta v smislu - odgovornost za jedrsko upravni
2609 mednarodnih konvencij, npr. paridke in nuclear liability Skodo nadzor
dunajske
Prispevek k rezultatom verjetnostnih drsil
2614|analiz, ki ga imamo za dovolj majhnega, |truncation zanemarjenje J\Zr;so;
da ga lahko zanemarimo.
Sistem, ki omogoca ali olajSuje ¢loveku Lo vmesnik med ¢lovekom jedrska
2618 upravljanje z napravami in postroji. man machine interface in strojem tehnika
Okvara, pri kateri je oprema v celoti edrsk
2620|izgubila sposobnost opravljanja svoje breakdown complete failure popolna okvara thhgsikg
funkcije.
2621 Stgnjve,_pred\_ndeno v projektu. Praviloma design conditions deS|g_q service propktno obratovalno projektno stanje {eﬁrs_ta
vklju€uje tudi varnostno rezervo. conditions stanje ehnika
2622 Tgkqsnjg ali postppno slabsanje lastnosti degradation deterioration zmanjSana sposobnost jedrska
ali funkcionalnosti opreme. tehnika
Primerjava praks dveh ali ve€ organizacij
na istem podroc¢ju dela s ciliem obratovanje
2626 ugota\{lj?nja p02|t|&/n|tl1v|.ikus?nj |nd la ki benchmarking primerjanje prlme'rJaI.nO jedrskih
primerjaino naprednej$ih nacinov dela, ki presojanje elektrarn
jih je mogoce uporabiti za izboljSanje
procesov sodelujo¢ih organizacij.
RacunalniSko podprt in programsko
naravnan, dokumentirani proces . . obratovanje
2628|evidentiranja odmikov, usmerjanja c?grigtrlr\]/e action CAP popravni program jedrskih
zadolZitev (popravila, analize) ter prog elektrarn
zaklju€evanja korektivnih akcij v NEK.
Obratovalni postopki, ki jih uporabljajo
operaterji komandne sobe za stabilizacijo b )
o629|€lektrarne v primeru izrednih dogodkov  |emergency operating EOP postopki za obratovanje %drfstlz\r/]anje
(npr., zaL_Jsta_vitev reaktorja in/a!i prozenje |procedures v sili Jelektrarn
varnostnih sistemov kot posledica
nezgode)
Okoli¢ine, v katerih se po izku$njah obratovanje
2630 _dogajajo .”apake pogostejekat ”'?“’ad”° error-likely situation error-prone error trap past povecana jedrskih
in v katerih lahko prepoznamo prisotnost situation moznost napake elektrarn
znanilcev napak.
P P s . . bratovanje
Postopki, ki opredeljujejo organiziranost. |administrative - . . 0 .
2632 in opravila administrativne narave. procedures ADP administrativni postopki Jeelg[jlr(::n
2633 ngoknéiopggﬁ;ggje strojevin naprav na |, o or poit sidmi vijak jedrska
Obratovalni postopki za primere
odpovedi ali napak na posmeznih
komponentah tehnoloskih sistemov , ki . : obratovanje
2634 |direktno ne prozijo zaustavitve reaktorja. abnormal operating AOP postopki za nenormaino jedrskih
procedures obratovanje elektramn

Postopki zagotavljajo navodila za
povrnitev parametrov v obseg
normalnega obratovanja
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